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"SELEKTIVER
TRAGERFREQUENZ-EMPFANGSMESSER

TYPE ORION-K.TS. 022 A

ANWENDUNG

Dieser Trigerfrequenz-Niveaumesser dient zum Messen der Dimpfung
von Leitungen, Filtern und Vierdrahtverstirkarn,

BESCHREIBUNG

Sein elektrischer Aufbau ist den Anforderungen angepasst, indem die
Eingangsimpedanz, der Frequenzbereich und die Empfindlichkeit aus
der praktischen Messtechnik abgéleitet sind. Infolge seiner tragbaren
Ausfihrung ist dieser Apparat auch fur Sussere Messungen gut ver-
wendbar,
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TECHNISCHE ANGABEN

Messgrenzen das Instrument zeigt auch das Niveau von —5 N
in gut ablesbarer Weise. Die obere Gren-
ze betrigt +3 N.

Frequenzbereich 5$—155 kHz in drel Bereichen, u. zw. 5--55,
55--105, 105—155 kHz. Man kann von ei-
nem Frequenzbereich durch einfache Um-
schaltung auf den anderen ibergehen,

Eingangsimpedanz 300, 600, >7000 Ohm; die einzelnen Impedanz-
werte werden durch Umschaltung mit ci-
nem Schliissel gewihlt

Eingang erdsymmetrisch

Eichung die Eichung der Verstirker des Gerits erfolge
durch cine von einem eingebauten Oszil-
lator gewonnene Spannung

Aufbauprinzip Superheterodyn-System, dessen Eingang durch

. einen Anpassungstransformator und einen
Neper-Schalter gebildet wird. An der Aus-
gangsseite zeigt ein Galvanometer, dessen
Skala unmittelbar in N kalibriert ist, die
Stirke des eingelangten Signals an.

Speisung Wechselstromnetz 110, 120, 150, 190, 220 v
50 Per., Spannungsumschaltung an der Vor-
derplatte

Réhren 2xECH 21, EF 22, AZ 21

Abmessungen 454 x 308 x 214 mm

Gewicht ca. 10 kg

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Sriefanschnifts Budopes 62 Posfoch 202 Telegromme:: Instrument Budopes
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TONFREQUENZ-MESSKOFFER
TYPE ORION-K.T.S. 024 A

ANWENDUNG

Der Messkoffer enthilt alle wichtigen Messschaltungen, die zur Unter-
suchung von fernmeldetechnischen Anlagen erforderlich sind. Die
hiufig vorkommenden Messungen kénnen an den verschiedenen Uber-
tragungssystemen mit einigen einfachen Griffen durchgefiihrt werden
(z. B. Normalpegelsendung, Messung der Niveaudimpfung und von
Verstirkern, Impedanzmessung). Das Gerit ist ausserdem infolge der
vielseitigen Messmoglichkeiten auch bei der Fehlersuche, bei der Be-
grenzung von Fehlerorten sehr gut verwendbar. Seine tragbare Auys-
fuhrung und sein geringes Gewicht machen es auch fiir Messungen auf
Aussenlinien besonders geeignet.
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BESCHREIBUNG

Der Messkoffer setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:

1. Der elnfache riickgekoppelte Oszillator kann zwischen 300 und
3400 Hz unmittelbar auf dic in den Vorschriften der CCIF (Comité
Consultatif International Téléphonique) angegebenen Frequenzen
eingestellt werden. Er ist ferner mit der Einschaltmdglichkeit cines
crginzenden Drchkondensators verschen, damit der gegebene
Frequenzbereich fortlaufend eingestellt werden kdnne.

. Erginzungsschaltung, durch die der Schwingungserzeuger zu einem
Normalgenerator gleicher Frequenz erginzt wird. Dieser Normal-
generator vermag ausser der Normaispannung (Nullpegel = 0,775 V,
600 Ohm Ausgang) noch niedrigere und hdhere Spannungen zu liefern.
Nicdrigster Pegel —4 N, héchster Pegel +1 N.

. Kunstleitung mit 5 N Gesamtdimpfung, dic je 0,5 N stufenweise
inderbar ist.

. Empfingerteil, in absoluten Pegeleinheiten kalibriert, der jedoch
nicht nur als Pegelmesser (d. h. Spannungsmesser von hohem Wider-
stand), sondern auch als Dimpfungsmesser mit erhdhter Spannungs-
empfindlichkeit und als Verstirkungsmesser zu verwenden ist.

. Impedanzmessgerit zum Messen von 10 bis 500.000 Ohm innerhalb
der obigen Frequenzen, mit ciner Genavigkeit von £10°,, bei 800 Hz.

TECHNISCHE ANGABEN

Riickgekoppelter Oszillator
Messfrequenzen 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600,
2000, 2400, 2800, 3030, 3400 Hz
Frequenzgenauigkeit +2%,
Verzerrungsfaktor ca. 3%,
Ausgangsspannung am
600 Ohm Ausgang caa. 4V
Innenwiderstand ca. 100 Ohm
Zugelassener Belastungs-
widerstand 600 Ohm, bei 3", Verzerrungsfaktor
und +2", Frequenzgenauigkeit
Strom- und Spannungsbedarf 1,4 V, 0,90 A Heizung
100 V, 12—15 mA Anode, von der
angewendeten Réhrentype ab-
hingig
Normalgenerator
Die Messfrequenzen sind dieselben, wie bei dem riickgekoppelten
Oszillator.
Pegel der Ausgangsschwingungen von +1,0 N bis —4 N
Grosse der einzelnen Stufen 05 N
Pegelgenauigkeit der Ausgangs-
schwingungen 0,02 N bei einer Temperatur von
22° C
Zugelassene grosste Pegel-
inderung 40,03 N bei einer Temperatur-
inderung von 4.8° C
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Kunstleitung [bei Entfernen des Kurzschlusses der kurzgeschlossenen
Klemmen (A, B, Q)]

Frnequenzbcrclch 0 bis 3400 Hz

Dimpfung 0 bis 5 N in Stufen von 0,5 N

steigend
Wellenwiderstand Z= 60()gc(ghm

Genavigkeit der cingestellten

Dimpfung +0,01 N bei 800 Hz
Frequenzabhingigkeit bis 3400 Hz 40,02 N
Pegelmesser
Frequenzbereich 300 bis 3400 Hz
Messbereich von +2 N bis —2 N
Frequenzabhingigkeit des

Instruments +0,02 N
Temperaturabhinglgkelt max. 0,03 N bel ciner Temperatur-

inderung von 22° C 4.8° C

Eingangsimpedanz ~~20.000 Ohm
Frequenzberich 300 bis 3400 Hz
Dampfungsmesser
Messbereich von —3 N bis 42 N
Eingangsimpedanz 600 Ohm 45v,
Frequenzabhingigkeit

des Instruments +0,02 N
Temperaturabhingigkeit

des Instruments max. 0,03 N bei ciner Temperatur-

dnderung von 22° C 48° C

Impedanzmessung
Frequenzbereich 300 bis 3400 Hz
Messgrenze 10 bis 500.000 Ohm
Speisung aus einer Batterie
Abmessungen 435 x 320 x 175 mm
Gewicht ca. 6—8 kg ohne Bartterie
Der Generatorteil kann unabhingig von Empfingerteil verwendet
werden, so dass mit den Instrumenten des Messkoffers auch solche
Viererleitungen gemessen werden kénnen, wo der Eingang und der
Ausgang voneinander riumlich entfernt liegen. Speisung aus einer
Batterie.

AUSFUHRUNG

Stark bewehrter Holzkasten mit leicht abnehmbarem Deckel. Ein Schalt-
schema und eine Materialliste sind im Deckel befestige.

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.
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TRAGERFREQUENZGENERATOR
TYPE ORION-K.T.S. 025 A
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ANWENDUNG

Dieser Trigerfrequenzgenerator dient u. a. zur elektrischen Kalibrierung
von Filtern, Verstirkern, Linien usw.

BESCHREIBUNG

Die elektrischen Daten des Tragerfrequenzgenerators sind den in der
Praxis vorkommenden Werten angepasst. Die Oszillatorstufe hat Sonder-
schaltung mit hoher Bestindigkeit der Frequenz und auch der Amplitude.
Die Heiz- und Anodenspannungen dieser Stufe sind separat stabilisiert.
Der Oszillatorstufe folgt eine Zwischen- und eine Endverstirkerstufe.

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich einstellbar zwischen 2800 und
160.000 Hz mit Hilfe einer
Tabelle

Die Frequenz wird durck Anderung der Selbstinduktions- und Konden-

satorenwerte eingestellt. Diese Ausfuhrung gestattet die Ablesbarkeit

der Frequenz mit ca. 0,8 Promiile.
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Verzerrung unter 5",

Ausgangsimpedanz 150 und 600 Ohm +10",,

Ausgangslcistung das Niveau der unverzerrten Aus-
gangsleistung ist max. +2 N

Speisung Wechselstromnetz 110, 120, 150,
190, 220 V 50 Per., Spannungs-
umschaltung an der Vorder-
platte

Rohren ECH 21, EF 22, EBL 21, EZ 23,
STV 280 40

Abmessungen 455 x 318 x 210 mm

Gewicht ca. 18 kg

AUSFUHRUNG

Stark bewchrter Holzkasten nut leicht abnehmbarem Deckel. Ein Schalt-
schema und cine Gebrauchsanweisung sind am Deckel befestigt. Die
Rohren sind vor Herausfallen geschutat.

Anderungen obiger Angaben im Loufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

ﬁ METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

M Briefanschelft Budapest 62 Postfoch 202 Telagramma  Ingrumant Judapas
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UNIVERSAL-MESSBRUCKE

TYPE ORION-KTS 272 S

ANWENDUNG

. Die Einrichtung 1st uberall, wo Luftleizungen und Kabel entreffen,
zur raschen Durchfuhrung der erforderlichen Messungen geeignet.
Infolge der kleinen Abmessungen ist das Gerit im Vergleich mit

anderen umfangreicheren Einrichtungen vortetthaft im Gebrauch. Sein

geringes Gewicht und die tragbare Ausfuhrung machen es auch fur

jussere Messungen anwendbar. Das Gerit enthilt simtliche Strom-
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kreiselemente und Normalien, die mit Hilfe cines Messart-Wihlschalters
automatisch zu verschiedenen Messbriicken zusammengestellt werden
kénnen. Dieser Wihlschalter stellt die Messbriicken bzw. Messkreisc
fir die ticferstehend aufgezihiten elf verschiedenen Messvorginge

zusammen.

Die elf Messarten sind die folgenden:

. Fremdspannungsmessung

. Wheatstonesche Messbriicke

. Ableitungs-Fehlerortsbestimmung (Varley)

. Ableitungs-Fehlerortsbestimmung (Murray)

. Drahtbruch-Ortsbestimmung (I)

. Drahtbruch-Ortsbestimmung (1)

. Fehler von vollkommen durchnissten Kabeln (Graf)

. Isolationsmessung zwischen cinem Linienzweig und Erde

1
2
3
4
S
6
7
8
9

. lsolationsmessung zwischen dem anderen Linienzweig und Erde

-
o

. Isolationsmessung zwischen beiden Linienzweigen

11. Nulleinstellung am Instrument fiir Isolationsmessung

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus

dem Prinzipschema ersichtlich.

Um die infolge Erschiitterungen wihrend des Transportes entste-
henden Fehler auszuschalten, hat das in der Messbricke angewendete
Galvanometer Torsionsfadenausfihrung. An der Vorderplatte sind auch
die vier Verbindungspunkte der Messbriicke herausgefuhrr, damut
eventuell auch ein Spiegelgalvanometer hSherer Empfindlichkeit ange-
wendet werden kann. Damit lasst sich die mit dem Instrument erreich-
bare Messgenauigkeit erhdhen und auch Fehlerorte mit sehr geringer

Ableitung sind feststellbar.

Zur Durchfithrung von Widerstandsmessungen hoher Genauigkeit ist
es erforderlich, die Ubersetzung der Briicke, je nach Ordnungsgrosse
der Messzahl des zu messenden VWiderstandes, richtig zu wihlen. Auch
diese Briickeniibersetzung wird mit einem Schalter auf den best-

geeigneten Wert umgeschaltet. Hier werden die durch den Schalter
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gebotenen Moglichkeiten ausgenutze, indem in allen zwolf Stellungen
verschicdene Ubersetzungen gewihlt werden kénnen.

Zur Speisung der Messbrucke sind Messstromquellen von zweierlei
Spannungen verwendbar, u. zw. von 4 und 100 V. Dem Batterieschalter
ist ein Schutzwiderstand angeschlossen, der verhutet, dass die Brucken-
widerstinde cine Stromstirke crhalten, welche die Beibehaltung ihrer
Genauigkeit gefihrden kénnte.

Messgenauigkert

1. Bei Gleichstrom- (Fremdspannungs-) -Messungen £5",
2. Bei Widerstandsmessungen
zwischen 1 und 10 Ohm + 1.
- zwischen 10 und’ 100 Ohm +0,6",,
zwischen 100 Ohm und 10 kOhm +0,5",,
zwischen 10 und 100 kOhm 1,
zwischen 100 kOhm und 10 MOhm +2",
3. und 4, Bei Messungen nach Varley und Murray 40,5 ,,
5. und 6. Bei Drahtbruch-Ortsbestimmungen +3",
7. Bei Fehlerortsbestimmungen von vollkommen
durchnissten Kabein +5°,,

8., 9. und 10. Bei lsolationsmessungen 45",

An ein fiir diesen Zweck dienendes Klemmenpaar kann ein LB Fern-
sprechgerit angeschlossen werden, mit dessen Hilfe uber die ange-
schlossene Leitung mit der am zweiten Messort titigen Person ein

Gesprich gefiihrt werden kann,
Abmessungen: 454 x 318 x 196 mm

Gewicht: ca. 12 kg

AUSFUHRUNG

Das Gerit ist in einem mit Traggriff versehenen starken Eichenholz-
kasten untergebracht, die Ecken des Kastens sind mit geschmackvoller

Bewehrung versehen.
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ZEICHENERKLARUNG

Spannung 8 lolationymessung

Wheatstone 9 lsolationsmessung
. Varley 10, lsolationsmessung

Murray 11 Nulleinstellung

Drahtdruch

Drahtbruch und Erdachtuss

Graf A B Lime

Man steile Zeiger auf Null

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSINHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefanechefts Budanast 32, Postiach 202 Telagramma Ingtrumant Sudaoss*
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RC-TONFREQUENZGENERATOR

TYPE ORION-EMG 1113 B

ANWENDUNG

Kleiner Klirrfaktor in Verbindung mit konstantem symmetrischem und
asymmetrischem Ausgangspegel bei niedrigem Ausgangswiderstand be-
stimmen den RC-Tonfrequenzgenerator Type 1113 B zu cinem unent-
behrlichen Hilfsinstrument fir Laboratorien, Prufstellen und Service-
Betricbe.

Als Niederfrequenz-Stromquelle findet er iiberall Anwendung, wo es
auf genaue Frequenz und Spannung bei kleinem Klirrfaktor ankommt.
Es kénnen damit z. B. Frequenzgang, Verzerrung und Verstirkung von
Niederfrequenz-Verstirkern gepruft, Messsteuerungen an Push-Pull-
Kaskaden oder sonstige Symmetriemessungen. desgleichen auch un-
mittelbare Messungen an Lautsprechern vorgenommen werden. Infolge
seiner Ausgangsleistung von 5 Watt kann man auch unter Zwischenschal-
tung eines entsprechenden Ubertragers selbst Endstufen mit Gitter-
strom steuern. Recht gut cignet sich der Type 1113 B auch zum Messen
bezw. Eichen von Frequenzen oder Umdrechungen mit 42", Genauig-
keit, sowie fiir stroboskopische Untersuchungen zwischen 20—20 000
Hz. Genau so kann das Gerit zum Modulieren von Hochfrequenz-
generatoren, Steuern von Quadratgeneratoren und Synchronisieren von
Impulsgeneratoren verwendet werden. Schliesslich kann dieser Gene-
rator auch die Speisung von Woechselstrom-Messbriicken verschen;
infolge seiner tragbaren und handlichen Ausfilhrung kann das Gerit
bei beliebigem Messverfahren ohne Eichen oder umstindliche Vor-
kehrungen sofort betricbsfihig eingesetzt werden.
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BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschema ersichtlich.

Im clektrischen Aufbau des Gerites kann die Lésung der Frequenz-
einstellung durch stetige Verinderung des Bruckenwiderstandes in
Vcrblndung mit der stufenweise geinderten Bruckenkapazitic der an-
gewendeten Wienschen Bricke als interessant bezeichnet werden.
Diese Lésung ermdglichte cine sich fast auf 360° erstreckende Skala
und bei dem angewendeten grossen Skalendurchmesser mit Feinantrieb
eine genaue Frequenzeinstellung; sie sichert ferner vernunftige Impe-
danzverhiltnisse zur Erziclung der erwiinschten hohen Frequenzstabi-
licit bei kleinstméglichem Klirrfaktor und konstantem Spannungspegel
uber dem gesamten Frequenzumfang. Drahtgewickelte Bruckenwider-
stinde und hochkonstante Kunstfolien-Kondensatoren burgen fur die
Alterungsbestindigkeit.

Die Entnahme des Ausgangssignals von 0—5 Volt bei etwa 8,5 KOhm
Ausgangsimpedanz und einem Klirrfaktor unter 0,5, crfolgt durch
Potentiometerregelung mittels cines abgeschirmten Kabels mit kon-
zentrischem Anschlussende, Die Hochleistungs-Signalspannung bis zu
5 Wartt Leistung und max. 1, Klirrfaktor wird uber den Spannungs-
teiler in 4 Dekaden, 0, —20, —40, —40 dB und stetig regelbar, zwischen
1 Millivolt bis 158 Volt abgegriffen und kann an einem cingebauten
Réhrenvoltmeter unmittelbar abgclesen werden. Eine intensive nega-
tive Riickkopplung sorgt fur konstanten Ausgangspegel

VORTEILE

Ausreichender Frequenzumfang von 20 Hz bis 20 kHz in 3 Bereichen
Besonders kleiner Klirrfaktor

Lange Skala

Stabile Widerstandsabstimmung

Hohe Ausgangsleistung mic 1%, Klirefaktor

Spezialausgang mit 0,5°,, Klirrfaktor bis 5 V

Zweckmissige Anpassméglichkeit .

Spannungsteilung in 4 Dekaden, stetig regelbar

Ausgangspegel am eingebauten Réhrenvoltmeter unmittelbar ablesbar
Fir empfindliche Messungen abgeschirmtes Ausgangskabel

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzumfang 20 Hz—20 kHz in 3 Bereichen

Frequenzgenauigkeit +2°, 41 Hz

Frequenzgang +1 dB zwischen 20 Hz und 20 kHz

Ausginge

a) am Spannungsausgang
Signalspannung am konzentrischen Anschlussende

0—5 V mit max. 0,5, Klirr-
faktor, iiber dem gesamten
Frequenzbereich regelbar

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9



TRy

Ausgangsimpedanz

b) am Leistungsausgang
Ausgangsleistung
Anpassungen (asymmetrisch)
Spannungsteiler

Ausgangsimpedanz
des Abschwichers

Messgrenzen des cingebauten
Réhrenvoltmeters
Rohren und Lampen

Netzanschluss
Leistungsaufnahme
Abmessungen
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max. 8,5 KOhm (bei aufgedrehtem
Potentiometer)

SWmax. 1, Klirrfaktor uber 40 Hz

5, 600 und 5000 Ohm

4 Dckaden, 0, —20, —40, — &0 dB
und stetig regelbar

50 Ohm ber 0 dB
5 Ohm ber —20 dB
4,5 Ohm bei —40, —60 dB

1, 3, 10, 30, 100 und 300 V

EF 6, 2x 6L6G, 6H6, 6)5, 6SN7,
UBL 21, 2xEZ 4, 150 V 5w

6,5 V0.1 A Signatlampe

110 220 V, 50—60 Per. umschaltbar

150 w

425 x 315 x 236 mm

Gewicht ca. 31 kg

AUSFUHRUNG

In der mechanischen Ausfuhrung wurden simtliche Bedienungsgriffe
zweckmissigerweise an der Vorderplatte angeordnet und das Gerit
ist in ein taubengraues Metaligehiuse eingebaut. Zur Verwendung von
Wandermessstellen wurde das Gerit mit zwei gut fassbaren Traggriffen
ausgerustet.

ZUBEHOR

Abgeschirmtes Kabel von 1 m Linge mit konzentrischem Anschluss

PRINZIPSCHEMA

1 Rohren vokmeter Abschmiher

Qo

Ausgang
3 ———

——dl"\—“.’__,_d’

Orniliatoe Verstirher

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.
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IMPULSGENERATOR
TYPE ORION-EMG 1152

ANWENDUNG

Der Impulsgenerator Type 1152 ist ein tragbares Laborgerit mit kleinen
Abmessungen, das zur Priifung von Fernschanlagen, Radarsystemen,
Mikrowellen-Mchrkanalsystemen usw. dient. Die Breite und die Am-
plitude der Impulse sind innerhalb weiter Grenzen regelbar; daher
eignet sich der Generator zur Messung der Einschwingungserscheinun-
gen von Impulsverstirkern, Impulstransformatoren und Kabeln, zur
Impulsmodulation von Hochfrequenz-Oszillatoren und iberhaupt zu.
indirekten Messungen der Ordnungsgrésse einer Mikrosekunde.
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BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus dem
Prinzipschema ersichtlich.

Demgemiss besteht der Generator im wesentlichen aus drei synchro-
nisierten Multivibratoren: dem Impulsfolgefrequenz-Generator, dem
Verzdgerungsmultivibrator und dem eigentlichen Impulsgenerator
regelbarer Breite. Die Impulsfolgefrequenz ist zwischen den Grenzen
von 200 Hz—8 kHz regelbar, Der Generator gibt auch cin positives
Ausldsesignal fir die Synchronisierung des Kippgenerators des Mess-
Oszilloskops. Man kann den Hauptimpuls im Verhiltnis zu diesem
Auslosesignal verzdgern, wobei die Verzdgerungszeit von 2 bis 300 yusec
kontinuierlich regelbar ist. Dadurch kann bei Oszilloskop-Messungen
die Stellung des Impulses am Schirm der Kathodenstrahlrohre verschoben
werden. Die Impulsbreite ist in 12 Stufen von 0,5 bis 200 jtsec emn-
stellbar. Die Impulsamplitude kann von 1,5 bis 75 V gleichfalls geregelt
werden und die Impulse beider Polaritit erscheinen gleichzeitig auf
zwei separaten Buchsen. Demzufoige ist der Generator auch fur Gegen-
takt-Messungen anwendbar.

Der Impulsgenerator Type 1152 ist auch von aussen synchronisierbar,
und zwar sowohl durch Sinusschwingungen, als auch durch positiven oder
negativen Impuls. Bei Jusserer Synchronisierung schwingt der Gene-
rator nicht frei und so kann man bei Synchronisierung durch cinzelne
Impulse auch Einzelimpulse erhalten. Der Impulsgenerator wird von

einer stabilisierten Doppel-Stromquelle gespeist.

VORTEILE

Impulse beider Polaritit erscheinen gleichzeitig an zwei separaten

Buchsen
Impulsbreite in weiten Grenzen von 0,5 bis 200 pesec
Einwandfreie Impulsform

Einstellbare Amplitude

TECHNISCHE ANGABEN

Impulsfolgefrequenz 200 Hz—8 kHz, regelbar in
6 Stellungen
Synchronisierimpuls positiv, ca. 40 V Spitzenwert

)

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9




N

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-O1043R002200120001-9

Vcrzégerung gegeniiber dem
Synchronisierimpuls 2-300 jusec, stetig regelbar, jedoch

hochstens bis zur Hilfte der
jeweiligen Periodendauer

Impulsbreite 0,5—200 sesec, regelbar in 12 Stel-
lungen, jedoch héchstens bis
zur Hilfte der jeweiligen Pe-
riodendauer

Impulsamplitude 1,5-75 V Spitzenwert, regelbar in
6 Stellungen

Impulspolaritit positiv. oder negativ (beide Pola-
rititen erscheinen gleichzeitig
auf zwei Buchsen)

Impulsausgangsimpedanz ca. 1,5 kOhm, bei maximaler Am-
phtude, verringert sich pro-

portional nut der Amplitude
Impulsform (beider Polaritat)

Steigungs- und Ablaufzeic
bei Belastung 50 pF max. 0,1 jtsec ber Amplituden
1.5-25 v
max. 0,2 pisec bei Amplituden
5-75 v
Uberschwingen max. 3v,
Fall des Impulsscheitels unbedeutend
Moglichkeit dusserer
Synchronisierung mit Sinusschwingungen, positiven
oder negativen Impulsen. Im
Falle von Aussensynchronisie-
rung schwingt der Generator
nicht frei, so dass man auch
Einzelimpulse erhalten kann
Réhren 5 x ECC 40, 4 x EL 41, EL 6, VR 150,
AZ 0, AZ 4
Netzanschluss 110/220 V, 50—60 Hz
Stromverbrauch ca. 140 W
AbmeSsungen 480 x 330 x 260 mm
Gewicht ca. 14,5 kg
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PRINZIPSCHEMA

Synchr.-Eingang Impulsfolge- tmpuligenceator
Synchr.» (‘:.q.....‘,. Verzogerungs: Purl breste

® | Verstarker generator ! Multivibrator (
M. V) togelbany

Stabibisierte 1 Phasen
Stromquelle + - wmbehrutyle

Synchr -Aurgang tmpuls-Avsgang

2 Phasen
+ o—] umhehritute

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der- Entwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
fOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE |

riefonschilfts Budopest 62, Postfach 202 ‘ela;rgmme. Instrumont Budopest
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HOCHFREQUENZ.
lABORATORIUMS-SIGNALGENERATOR

TYPE ORION-EMG 1143

ANWENDUNG

Der Hochfrequenbl.aborator‘u -Si ‘
modulierte uog 'UDMOduliert'eml: o(ng;ulgenerator Type 1163 liefert

fﬁ‘hrung mannigfaltigster Messun ! hochirequentes. Moo Durch-
konnen mit diesem Gerit alle
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suchungen in der Rundfunktechnik, wie Abgleichen, Eichen von Skalen,
Bestimmen und Priifen von Empfindlichkeit, Schwundausgleich, Giite-
faktor von Spulen, Aufnahme von Resonanzkurven, Symmetrie von
Zwischenfrequenz-Transformatoren, usw. ohne umstindliche Vorkeh-
rungen durchgefiihre werden.

Wohldurchdachter elektrischer und mechanischer Aufbau sichern grosse
Frequenzgenauigkeit, sowic hohe Frequenzstabilitit, wodurch der HF-
Laboratoriums-Signalgenerator Type 1163 ausser den Priifstellen mit
hGheren Anforderungen auch fiir wissenschaftliche Untersuchungen im
Laboratorium gut entspricht.

BESCHREIBUNG

Die' elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschema ersichtlich. :

.-

In diesem Signalgenerator Type 1163 vereinigten wir die Anforderungen
allerhdchster Prizision mit jenen der praktischen Handhabung.

Die Handhabung des nennenswerten Frequenzumfanges von 85 kHz bis
35 MHz erleichtert cin éstufiger Revolver-Bereichschalter, sowie eine
gut Gbersichtliche grosse Skala mit Feinantrieb, Durch entsprechende
‘Schaltmassnahmen " konnte der Spannungspegel im ganzen Bereich
praktisch konstant gehalten und hohe Frequenzstabilitit erzielt werden.
Ein spezial ausgebildeter frequenzunabhingiger Spannungsteiler ermog-
licht. in 5 Stufen das stetige Regeln der Ausgangsspannung von 0,5
Mikrovolt bis 0,1 Volt. Die Signalspannung wird durch ein abgeschirmtes
Hochfrequenzkabel mit konzentrischem Anschlussende zur Messstelle
_vermittelt.

Fir Amplitudenmodulation dient der im Gerit cingebaute Nieder-
frequenz-Oszillator mit. umschaltbarer Frequenz von 400 bis 1000 Hz.
Fremdmodulation innerhalb 30—15.000 Hz ist z. B. durch Anschluss
eines Tongenerators.Type 1113/B an die hiczu herausgefiihrten Klemmen
méglich und bendtige bel 30%, Modulationsgrad eine Eingangsspannung
von nur ca. 4 V bei 4000 Ohm Eingangsimpedanz. Die Mdglichkeit ciner
Frequenzmodulation durch variable Abstimmelemente ist durch Heraus-
fihren der Schwingkreispole gesichert.

Gegen Abstrahlen sind die einzelnen Glieder sowohl mittels Leicht-
metallgiisse, wie auch durch weiteren Einbau dieser Teile in ein metall-
verkleidetes‘Gehiuse wirksam abgeschirmt und in Richtung der Strom-

versorgung griindlich abgeriegelt.

Das Gerit ist vollkommen netzgespeist und auf 110/220 V, 50—60 Per.

;umschaltbar. Ein Regeltransformator des Netzanschlussteiles sorgt fiir

" unverinderte Frequenzstabilitit bzw. anstandsloses Arbeiten selbst

bei Netzschwankungen von 190 Volt bis 235 Volt bei 220 Yoit Nenn-

* spannung. Dasselbe gilt in entsprechenden Grenzen fiir Anschluss an
=L 10 Volt. * -, . . .

~
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VORTEILE

Grosser Frequenzumfang von 85 kHz bis 35 MHz
Zweckmissige Bereichunterteilung,
Frequenzeinstellung unmittelbar in kHz bezw. MHz, keine umstindliche
Eichkurve -
Gute Ablesemdglichkeit mit nahezu 1000° Tellung
Grosse Einstellgenauigkelt, £:1%, in fast allen Bercichen
Felna?(trlcb mit hoher Obersctzung: nahezu logarithmische Frequenz-
skala
Unmittelbar in 0,1%, ablesbare Frequenzverstimmung in Jedem Bereich
Hohe Frequenzstabilitit
Stufenweise und In Jeder Stufe stetig regelbare, frequenzunabhingige
Spannungsteilung mit genauer Ablesemaglichkeit zwischen 0,1 Volt
und 1 Mikrovolt .
. Gesondert herausgefiihrte Klemmen fiir Signalspannung von 1V konstant
und 500 Chm Quellwiderstand
Ausgangspegelkontrolle durch cingebautes Rohrenvoltmeter
Eingebaute Amplitudenmodulation, wahlweise 400 und 1000 Hz
Modulationsgrad zwischen 0 und 80% regelbar und am cingebauten
Réhrenvoltmeter in %, ablesbar

TECHNISCHE ANGABEN

85 kHz—35 MHz In 6 Bereichen

+1¢4 bis zu 30 MHz

4-1,5%, iber 30 MHz

0,5 Mikrovolt—0,1 Volt stetig
regelbar in 5 Bereichen

10 Ohm (0,01—0,1 V: 50 Ohm)

+10%, 4:0,4 Mikrovolt

1V .

500 Ohm

. Frequenzumfang
Frequenzgenauigkeit

Regelbare Ausgangsspannung

Ausgangsimpedanz
Spannungsgenauigkeit
Konstante Ausgangsspannung

Ausgangsimpedanz

Eigenmodulation
Fremdmodulation

Eingangsimpedanz
Spannungsbedarf

Modulationsgrad

Y

Unerwiinschte' .
Frequenzmodulation

 Streufeld bzw. Strahlung

<*".Réhren und-Lampen

400 und 1000 Hz, +5%

30--15.000 Hz (1 dB Frequenz-
gang)

4000 Ohm .

ca. 4V bel 309, Modulation

regelbar zwischen 0—80%, am
Instrument mit 4 10%, Genauig-
kelt ablesbar o

Frequenzmodulation oder Abschnei-
den der Seitenbinder praktisch
nicht wahrnehmbar

in 0,5 m Entfernung nicht feststell-

- bar

" 2x6C5, 6ACT, 955, 2x6X5-GT

6,5 V/0,1 A Signallampe
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Netzspannung 110/220 V, 50—60 Per.
Leistungsaufnahme 65 W

Abmessungen 608 x 370 x 280 mm
Gewicht . ca. 23,5 kg

AUSFUOHRUNG

Die -ganze Einrichtung ist in cin transportfihiges Metallgehduse einge-
baut. Simtliche Bedienungskndpfe und Anschliisse sind handgerecht an
der Vorderplatte angeordnet.

\

ZUBEHOR

Abgeschirmtes Hochfrequenzkabel von 1 m Linge mit konzentrischem
Anschiuss und Netzanschlusskabel. Auf besonderen Wunsch kann zu
diesem Gerit noch cine an das Hochfrequenzkabel anschliessbare Nor-
malkunstantenne, Type 1169, mit eingebauter weiterer Spannungstellung
gelicfert werden. .

PRINZIPSCHEMA

HT Aunging v VY

W W AngepB1 ¥
L CupNatee Badut Spannwrgiraster N ]

N

N F Robcen-Vighem

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.

‘NETliIMPiX UNéARlSCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
. fOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

- %[Mz Budapest 62 Postfoch 202 Telegroimes Instrument Budapey
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QUARZGESTEUERTE
NORMALFREQUENZ-EINRICHTUNG
TYPE ORION-EMG 1188

BESTIMMUNG

Sekundir-Frequenznormalien fiir Hochprizisionsmessungen in Ton- und
Radiofrequenzbereichen.

ANWENDUNG

Die Einrichtung ist iiberall anwendbar, wo eine hochprazise Messung
von Ton- und Radiofrequenzen erforderlich ist. Das Hauptanwendungs-
geblet ist die mit Ton- und Radiofrequenzen arbeitende Elsktronik,
und innerhalb dieser komimt der Einrichtung in der Nachrichten- und

_ Tontechnlk eine besondere Bedeutung zu. Sie ist eln’ unentbehrlicher

" . Behelf.zum Kalibrieren und Eichen der Frequenz von Rundfunkempfan-
gern, Sendern und Messsendern, Tongeneratogen, Wellenmessern usw.

- Die Einrichtung misst dle Schwingungszahl eigentlich nicht selbst, son-
.7~ ,dern dient lediglich zur Erzeugung von Schwingungen hoher Prazision,
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mit denen man dic zu messende Frequenz — mittels ciner Hilfs-
einrichtung — vergleichen kann. Die Identitit der zu messenden Frequenz
und der Grundfrequenz wird von den Hilfseinrichtungen angezeigt.
Obzwar die von der Einrichtung gebotenen Frequenznormalien von hoher
Prizision und Stabllitit sind, kann von einem Vergleich mit primiren
Normalien bzw. von einer auf dieser Grundlage  durchgefiihrten
Kontrollpriifung doch nicht abgesehen werden, zumal es sich um sekun-
dire Normalien handelt. Die Kontrolle wird mit Hilfe eines einge-
bauten und mit der Normalfrequenz synchronisicrten Uhrwerkes aus-
gefihrt, Durch Vergleich mit der astronomischen Zeit kann cin even-
tueller Frequenzfehler korrigiert werden, indem man ¢in entsprechendes
Regelorgan fein nachstellt. _ .

Die Normalfrequenz-Einrichtung arbeitet auf Grund der Vergleichs-
Messmethode, folglich ist sle in erster Reihe zum Messen von Einrich-
tungen verwendbar, deren Frequenz Innerhalb eines Frequenzbereiches
verindert werden kann. Das Messen erfolge derart, dass man mit der
Hilfseinrichtung die Oberschwingungen der In den Messbereich fallenden
sinusfSrmigen Normalfrequenz erzeugt und die einzelnen Schwingungs-
zahlen des zu messenden Frequenzbercichs mit einzelnen Punkten des
erhaltenen Normalfrequenzbandes identifiziert.
DieHilfseinrichtung basteht aus ciner Radiofrequenz-Verstirkerstufe, ciner
Mischstufe und einem Tonverstirkerteil. threr Natur.entsprechend, ist die
Frequenzidentitit am Verschwinden des Differenzpfiffes wahrnehmbar.
Die Einrichtung bietet acht verschiedene Normalfrequenzen, die mit
Hilfe eines einzigen Quarzoszillators sowie mit Vervielfacher- und
Teilereinhelten hergestellt werden, Die Schwingungszahl des Quarz-
oszlllators betrige 100 kHz. Er sichert die Genauigkelt und Stabifitst
der Schwingungszahl, ohne dass er In einem komplizierten und das
Gerit erheblich' verteuernden Thermostat untergebracht wire, Der
Quarz Ist derart angeordnet, dass sich die Temperatur in seiner Um-
gebung nach kurzer Betriebszeit stabilistert.

Die Grundfrequenz von 100 kHz wird miteels radiofrequenter Ver-
zerrungskreise vorerst auf 1 MHz und dann auf 10 MHz vervielfache,
Die vervielfachten Schwingungen werden durch’ Verstirkerstufen auf
den erforderlichen Ausgangspegel erhdht und durch Bandfilter von
den unerwiinschten Stdrungsschwingungen befreit.

Die Frequenzteilung erfolgt von 100.kHz auf die Schwingungszahlen
von 10, 5 und 1 kHz sowie 200 und 50 Hz, und zwar durch elne ent-
sprechende Anzahl von Multivibratoren. Die bentigten Frequenzen
werden aus den Schwingungen der Multivibratoren durch entsprechende
Stebkreise hervorgehoben. )

. Die Einrichtung wird aus einem Wechselstromngtz von 50—60 Perioden
. - .gespeist. Um die Betriebsbestindigkeit des Gerites zu ‘erhdhen, wird
.+ die Gleichstrom-Speiscspannung elncr stabilisierten Stromquelle ent-

nommen, wihrend ein spannungsstabilisierender Transformator fir die

_Heizspanniing' der,_ heikleren Stufen sorgt. .o

BESCHREIBUNG

l;}elélf(_t}!‘sch _Gliederung und die Arbeitsweise des Gerites sind
aus’dém’ Prinzipschema ersichtlich, " e
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Die Elnrichtung ist in elnem stchenden Gehiuse geringer Tiefe unter-
gebracht. Die Tir ist wic eine zwelfligelige Schranktir zu &ffnen.
Dic Einrichtung besteht aus zwel vollkommen identisch aufgebauten
Teilen, die Im Gehiuse rechts und links symmetrisch angeordnet sind
und selbstindig funktionlerende Einhelten bilden; cine Seite dienit
als Reserve. Im Falle clner Betricbsstdrung kann dle fehlerhafte Scite
sofort abgeschaltet und die andere in Betricb gesetzt werden. Die ein-
zelnen Stufen belder Seiten sind separat ab- bzw. einschaltbar, so
dass sich simtliche Einhelten beider Seiten durch die entsprechende
Einheit der anderen ersetzen lassen. )
Diese Anordnung hat den bedeutenden Vortell, dass cine eventuell
vorkommende Stérung wihrend der fortlaufenden Fabrikation keine
Stockung Im Betriebsgang mic sich bringt.

Ein weiterer Vortell besteht In der leichten Fehlerbehebung., Nach
Offnen der Gehiusetdren hat man den Aufbau des Gerites, der prin-
ziplellen Anordnung entsprechend, vor sich. Simtliche Bestandteile
sind 6hne Lésen anderer Teile zuginglich und auswechselbar.

Die Einrichtung enthilt ein eingebautes, umfassendes Kontrollorgan,
mit dessen Hilfe die Spannungs- und Stromwerte an simtlichen fir
das Funktionieren wichtigen Punkten iberpriift werden kdnnen. Selbst
die Daten des Ausgangs-Radiofrequenzsignals sind kontrollierbar. Das
entsprechende Zentral-Kontrollorgan kann dber clnen Umschalter mit
der zu priifenden Stelle verbunden werden. Diese Vorrichtung enthile
ein Galvanometer, cin Réhrenvoltmeter und ein Kathodenstrahloszil-
loskop.

VORTEILE

Ausgedehntes Anwendungsgebiet
Weite Messgrenzen (von S0 Hz bis 10 MHz und deren Oberschwin-
gungen)

Hohe Frequenzgenaulgkelt

Hohe Frequenzstabilitit

Hohe Signalspannungsstabilicit

Grosse Betriebssicherheit unter Beachtung der Bedingungen eines

fortlaufenden Betriebes

Gute Obersichtlichkeit

Genaue und rasche Kontroliméglichkeit

Leichte Reparaturmdglichkeit

Geringes Gewlcht

“TECHNISCHE ANGABEN )
" Erzeugte Normalfrequenzen 50 und 200 Hz

) © 1, 5, 10 und 100 kHz .

T T M, 1 und 10-MHz ) i
: Frequenzgenauigkelt besser als 108, fein nachregelbar

requenzstabilitat 2x'10¢

(onzentrischer Anschluss der ~

. Radiofrequenz-Ausgangs- .- . )

innune . . 5 100 kHz; 1 MHz; 10 MHz

- gemelnsam  °

B

>
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Radlofrequenz-Ausgangsspannung  min, 3 V
impedanz an den Radiofrequenz-

Ausgangskiemmen 100 Ohm .
Réhren 8 x 6AU6, 20 x 66, 8 x 6AQ5,

4 x 6L6G, 2 x 65)7, 2% 6H6,
) 2x VR 105, 3KP1

Netzanschluss © 110/220 V, 50 Per.
Lelstungsaufnahme - ., 150 W
Die Einrichtung hat kein besonderes Zubehdr. Auf Wunsch Ist jedoch
auch die fir Frequenzmessungen notwendige Hilfseinrichtung lieferbar, -
mit der die Vervielfachung der Normalfrequenzen sowle der Vergleich
der zu messenden Frequenzen mit den Normalfrequenzen bzw. mit
deren Vielfachen durchgefihrt werden kann.

PRINZIPSCHEMA

Oszillator 00ks

ETRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
"> FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE
Briefonscheity Bodopest 82, Posfoch IR . ¥4 .
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TYPE OR!ON EMG 1215

S5

<& fa’;r‘-\v o

(3§
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Tonabnehmern oder &hnlichen Quellen niedriger Ausgangsspannung
bzw. hohen inneren Widerstandes beniitzt. Weiters kénnen alle
Signalspannungen im Gebiet der Nlcdcrfrcqucnzvcrstﬁrkung und Ton-
filmtechnik gemessen werden, sofern diese Innerhalb der weiten Mess-
grenzen dieses Gerites licgen, In Verbindung mit einem R-C NF Signal-
generator (z. B. Type 1113/B) oder Breitbandgencerator (z. B. Type
1131) kann dieses Rshrenvoltmeter zur Bestimmung von Ubertragungs-
gréssen verschiedener Sicb- und Schwingungskreise Im tonfrequenten
und Uleraschallbereich verwendet werden. In Verbindung mit Mess-
bricken Ist das ‘Gerit fir empfindliche Nullablesung besonders gut
geeignet, wihrend'es bel Verwendung geelgneter Siebschaltungen auch
genaues Klirrfaktormessen ermagliche.

Das Gerit kann auch als Messverstirker vorteilhaft verwendet werden,
wobel zwischen den Eingangs- und Ausgangsbuchsen die gewiinschte
Verstirkung mit Hilfe des Stufenschalters cinstellbar Ist,

Ausser den angefilhrten und aligemein iblichen Anwendungsméglich-
keiten finden sich im Laboratorium und in der Werkstatt naturgemiss
noch eine grosse Anzahl spezieller Verwendungsarten, bei welchen
sich die weiten Messgrenzen, Stabilitit und handliche Ausfihrung
dieses Gerlites als sehr vorteilhaft erweisen,

BESCHREIBUNG

Das Niederfrequenz-Rhrenvoltmeter und Messverstirker Type 1315
wurde fiir Messen von Wechselspannungen zwischen 2 Millivolt und
100 Volt im Frequenzbereich von 20~—300.000 Hz mit +29, Genauigkeit
ausgefihrt. Dariiber hinaus kann das Gerit im Frequenzbereich von
100 bis 500 kHz fir annihernde Messungen mit 459, Genauigkeit
verwendet werden. Als Nullindikator in Messbriicken ist das Gerst
bis 3 MHz gecignet.

Die grosse und leicht wbersichtliche Skala des Gerites trige bloss
2 Tellungen, da alle Messbereiche entweder auf 30 oder 100 Teilstrichen
ablesbar sind. Der Eingang des Gerites ist verhiltnismissig hochohmig.
Der Eingangsspannungsteiler ist in allen Bercichen fast frequenzunab-
hangig. Zwecks Ubereinstimmen der Skaleneinteilung wird dem zwel-
stufigen Verstirker in allen Bereichen die gleiche Wechselspannung
zugefithrt. Der Ausgangsstrom gelangt Gber eine. Messdiode zum Dreh-
spulen-Anzeigeinstrument, dessen Tellung auf sinusfsrmige Spannung
geelcht ist.. Die Diodengleichrichtung bedingt die Beriicksichtigung.
des Formfaktors bei nicht-sinusférmigen Spannungen. Die Skalenteilung
ist in weiten Grenzen gleichmissig, daher auch i Anfangsbereich gut
ablesbar. Gegen Netzspannungsschwankungen und Anderung  der
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Réhrencigenschaften ist die Stabilitit des Gerites durch stark negative
Rilckkopplung sichergestelit,

VORTEILE

Messbereich 2 Millivolt bis 100 Volt

Gut ablesbare, fast lineare Messskalen

Hohe Stabilitit gegeniiber Netzschwankungen
Hochohmiger Eingang

Wirtschaftliche Wah! der Messgrenzen fir dieses Anwendungsgebiet
Einfache Bedienung

TECHNISCHE ANGABEN

Meisbereich 2 Millivolt—100 Volt In 8 Bereichen
Frequenzbereich : 20-~-300.000 Hz (als Nullindikator bis
3 MHz)

Eichgenauigkeit * besser als 39, bel 1000 Hz
Eingangsimpedanz 0,5 MOhm, - 30 pF in allen Bereichen
Frequenzgang max, 42, zwischen 20 und 300.000 Hz
Stabilitst 4197 bel £10%, Netzschwankung
Messverstirker-Ausgang

Verstirkung bis ca. 40 dB

Ausgangsimpedanz 300 Ohm, 0,1 puF
Rohren und Lampen 2 x 6AC7, 6X5, 2 x 6)5, 6H6

6,5 V[0,1 A Signallampe

Netzanschluss 110/220 V, 5060 Per.
Leistungsaufnahme 2w
Abmessungen 236 x 180 x 146 mm
Gewicht ca. 5 kg

AUSFUHRUNG

Das Gerit ist in ein exportfihiges Metallgeh3use cingebaut. Simtliche
Bedienungskndpfe und Anschlilsse sind an der Vorderplatte angeordnet.

Ardzrungen '6bigcr Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.

-
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- ~ORIVOHM*
UNIVERSAL-BETRIEBS-ROHRENVOLTMETER

TYPE ORION-EMG 1341/8

"ANWENDUNGZE: s .
'Das ‘U_n‘iﬂversa.i-ggirléisi!{ohrgﬁbgltméter: f‘r)ype~0RlVOHM 1341/B ist

v, Widerstandsmesser mit ausge-
YPriffeld’ und ‘Werkstitte. Infolge’
geringen - Eigenverbrauches
Ygeri > Messriickwirkung
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und weiten Messfrequenzumfang ankomme, oder wenn Spannungs-
quellen mit hohem inneren Widerstand gemessen werden sollen. Die
Unemplindlichkeit gegen Netzschwankungen und RShrenabnitzung,
sowie einfache Handhabung bestimmen das Gerlt zu einem universalen
Hilfsmiteel fir Labor, an'cld m\d Wcrluutu des ~ Schwachstrom-
gebietes. ; Lo

BESCHRE‘IBUNG

Die Schaltung des Unlwrul-lurhh-Mhmvokm«m Type ORIVOHM
1341/B- zeigt ain br(kkong«dnhom mmvokm«or in ZweirShren-
Aufbau. Durch diese Anordnung’ wrdc ﬂn hdnr Eingmpwid«sund

"und Netzschwan-
kung unb«inﬂum. Die Nult-L:.c‘ Mder ndwucl\h( dcs Instru-

EgE g e A

mentes sind bei Spu\nunp-_ an; von aussen

*Mkhﬁ inhrlndon

,,. g

pensationsschaltung vor. dh Wke eicl

LR

teilung erfolgt voll und ganz nach d«' Diodo, wodurch n‘ou. ober-

L

SR

’“m langc Shh
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teilt und die abgelesenen Werte sind dementsprechend mit den Fak-
toren 1, 10, 107, 10¢, 105 und 10% zu multiplizieren.
Das Gerit ist netzgespeist und auf 110/220 Volt, 50—60 Per. umschalt-

bar. Es enthilt auch die zur Widerstandsmessung nétiger zwei Trocken-
elemente,

VORTEILE

Verwendbar als Gleich- und Wechselstrom-Réhrenvoltmeter, als Ohm-
meter und als Mittelstellungs-Indikator

Grosser Messumfang im Spannungs- und Widerstands-Messbereich

Grosse Skala, bequemes Ablesen

Frequenzunabhingigkeit bis 30 MHz :

Umpolméglichkeit der Messspannung bei Gleichstrommessung

Unempfindlich gegen Netzschwankungen '

Handlicher Aufbau, einfache Bedienung

Gedlegene und gefillige Ausfiihrung

TECHNISCHE ANGABEN

Als elektronisches Gleichstrom-Réhrenvoltmeter

Messbereich 0,1—1000 V in 6 Bereichen

Messgenauigkeit

bei Vollausschlag +3% iber den ganzen Bereich

Eingangsimpedanz 15 MOhm

Als elektronisches Wechselstrom-Réhrenvoltmeter fir Nieder- und Hoch-

frequenzen

Messbereich 0,1—300 V in 5 Bereichen

Messgenauigkeit +5% iber den ganzen Bereich

Eingangsimpedanz 0,3 MOhm -}- 20 pF parallel

Frequenzabhingigkelt +0,5 ¢8 zwischen 30 Hz und 25 MHz

Als elektronisches Ohmmeter (mit elngebauter. 3 V Batterie, in Ohm

geeichter Skala, deren Anfang ,,0", Mitte ,,10" und Endausschlag ,,co0"’

aufweist) - .

Messumfang 0,2 Ohm—1000 MOhm in 6 Bereichen

Messgenauigkeit + 5% von 100 Ohm bis 100.000.Ohm
+10% von 100.000 Ohm bis 10 MOhm
4209%, fir sonstige Ohmwerte
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Als Mittelstellungs-Indikator (zu Bricken-, Frequenzmodulations-Messung-
gen und Null-Messmethoden) — (bei Umschaltung gelangt der Instru-
mentenzeiger in Mittelstellung)
Bei Netzschwankungen $:10% 1% Abweichurg auf den Endausschlag
bezogen

Rohren und Lampen 2 x 6AQS, 6ALS, 6X4

6,5 V/0,1 A Signallampe
Netzanschluss 110/220 V, 50—60 Per.
Leistungsaufnahme “Uw
Abmessungen 236 x 180 x 136 mm
Gewicht ca. 4 kg -

AUSFUHRUNG

Das Gerit und simtliche Bauteile sind in ein handliches, flaches Metall-
gehiuse eingebaut.

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

hrift: Budapest 62, Postfoch 202 Telegramma: Instrument Budapest

D
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+ORIPONS™" RCL-BETRIEBSM.ESSBRUCKE
TYPE ORION-EMG 1432/8B

) Rt e:

AUSFUHRUNG

Die RCL Betriebsmessbricke Type ORIPONS 1432/B wurde haupt-
sichlich als universales Hilfsmittel fir elektrische Massenfertigung
konstruiert. Dem jeweiligen Bedarf entsprechend kénnen damit Wider-
stinde, Kapazititen und mittels dusserer Etalone auch Selbstinduktionen
gemessen, sowie auch prozentuale Vergleichsmessungen angestellt
werden. Gerade diese Vielseitigkeit bestimmt -das Gerit zu elnem
universalen Hilfsmittel sowohl fiir elektrische Massenfertigung, wie
auch fiir Prifstellen und Laboratorien des gesamten Schwachstrom-
gebietes.

BESCHREIBUNG

Alle Messungen erfolgen in Briickenschaltung. Als Nullindikator dient
nach einstufiger Verstirkung eine Abstimmanze:gerdhre. Die Messart
kann durch einen Umschalter wahlweise eingestelit werden. In Stellung
+R” kénnen Widerstinde zwischen 0,5 Ohm und 10 MOhm, in Stellung
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»C" Kapazititen zwischen 50 pF und 1000 uF gemessen werden. Bei
Stellung ,,Ext.” kdnnen sowohl ,,R", ,,C" wie auch L' mittels dusserer
Etalone gemessen und dadurch die Messgenauigkeit sowie auch der
Messbereich betrichtlich erhdht werden. In Stellung ,,%" kénnen
prozentuale Vergleichsmessungen von ,R", ,.C" und ,L" angestellt
und die Abweichungen an der Skala unmittelbar in Y% abgelesen werden.
Die Briicke kann wahlweise durch einen vom Gerit gelieferten 50—60
Per. Wechselstrom oder aus einem eingebauten Sclengleichrichter mittels
zerhackten Gleichstromes gespeist werden,

Das Gerit ist netzgespeist und auf 110/220 V, 50—60 Per. umschaltbar.

VORTEILE

Ausgedchnte Verwendungsmdglichkeit

Weiter Messumfang

Verlustwinkel-Messmdglichkeit

Prozentuale Vergleichsmessungs-Maglichkeit

Lineare Skala

Messmdglichkeit des Widerstandes induktiver Spulen

TECHNISCHE ANGABEN
Wechselspannungsmessungen

Messbereiche fir ,,R" *
Messbereiche fiir ,,C"
Messbereiche fiir ,L" -
Genauigkeit - o

Gleichspannungsmessiingen
Messbereiche fir ,,R” -
Genauigkelt
Prozentmessung . |
Diclektrische Verlustmessung
Réhren )
Netzanschluss .
Leistungsaufnahme™ -
Abmessungen

Gewicht

AUSFUHRUNG

" Simtliche Teile sind in ein
eingebaut. '

: - 1,5 mH bis dber 100 Hy
“t. 3% +1° 2wischen 10 Ohm und

“. =20 bis 4252, - -

0,5 Ohm—10 MOhm

50 pF—1000 piF \

10 MOhm . -

" £30; £1° zwischen 100 pF und 1000 uF

" 0,5 Ohm—1 MOhm "~

+5%-° -
0409, .
6AUS, EM 4, 6X
110/220 V, 50—60 Per. _

5w

" 236x180x,136 mm’

ca. 4,2 kg

handliches, taubengraues Metallgehiuse

Anderungen obiger Angaben im Laufe

der Fortentwicklung sind vorbehalten.

Sl
AL

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefanschiift: Budapest 62, Postfoch 202

Telogramme: Instrument Budapes!
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BETRIEBSKAPAZITATS-MESSBRUCKE
TYPE ORION-K.T.S. 1436/S

ANWENDUNG

Die Briicke diant zur Messung der Gesamtkapazitit erdsymmetrischer
Messobjekte und eignet sich besonders zur Uberprifung der Betriebs-
kapazitit einzelner Aderpaare und Adervierer geringerer Linge, z.B.
im Falle der Messung von Kabel-Werklingen oder Spulenfeldern. Um
die Briicke beim Streckenbau bequemer verwenden zu kénnen, ist sie
mit elnem niederfrequenten Oszillator und einem Verstirker zusammen-
gebaut. Bei Verwendung zusitzlicher Normalien kénnen mit der Briicke
innerhalb eines begrenzten Frequenzbereiches auch andere Impedanzen
gemessen werden.
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BESCHREIBUNG

De elektrische Ghederung urd Arbetsweise des Gerates sind aus
dem Prinnipschema ersichtiich,

Dre Brucke besteht aus einer Jusserss genau abgeghchenen Gabelschaitung
(doppelter Dufr'erenml-Trans.‘orma:or) Der eine Zweig aer 3rucae
enthilt ein verinderbares Kapazititsnormal uné ewnen in Rerhe geschal-
teten Drahtpotentiometer, 1m anderen befindes sich die zu messence
Kapanitit. Wenn die Kapazititsgrossen und Verluste in den baicen
Zweigen gleich sind, so fliessen in den beiden Gabelzweigen — deren
chrsetzungsverniltms T 15t — gleich grosse Strome entgegengesetiter
R«chtung; die Abglen;hung der Brucke ist demnach durch ein Tonmini-
mum «m | dikatorstromirers wahrnehmbar Die kapazitive Symmetr.e
der Brucke st durch sorgfiluge Abschirmung gewihrleistet.

Die batteriegespeisten zusitzlichen Messgerite sind im selben Kasten
wie die Brucke, aber auf eine besondere Unterlage monuert. Die elektri-
schen Werte der batteriegespeisten Messgerite entsprechen der Forde-
rung, nach der die rasche und leichte Indikation nur einen moghchst
geringen Leistungsaufwand benotigen darf. Die zusitzlichen Messgerite
werden mit der Brucke mittels zwer Steckleisten verbunden.

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich
Ubliche Messfrequenz
Messbereiche fur
die Kapazititen der
Reihenschaltung
den Widerstand der
Reihenschaltung
Messgenavigkeit bei der
800 Hz Messfrequenz

300 Hz—6 kHz
800 H:z

100 pF—160 nF
0—110 Ohm

fur die Kapazitit
fur den Widerstand
Abgegebene Leistung der
battericgespeisten Messgerite
Verstirkung der
batteriegespeisten Messgerite
Abmessungen
Gewicht

£0,5%
£1%,

ca. 0,4 W

ca. 7 N
380 x 300 x 270 mm
ca. 8 kg

AUSFUHRUNG

Die Betriebskapazitits-Messbriicke und die batteriegespeisten Mess-
gerite sind in einem gemeinsamen massiven Holzkasten untergebracht,
Letztere kdnnen aus dem Kasten leicht herausgehoben werden.
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PRIMZIPSCHEMA

Zusatzkond. O—I C

[
{L' Ry Ausgleich =
R,

Lo

Zusatzwiderstand

1

Anderungen obiger Angaben 1m Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.
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NF-OSZILLOSKOP FUR INDUSTRIEZWECKE

TYPE ORION-EMG 1538

ANWENDUNG

Das Kathodenstrahloszilloskop ist unter den elektronischen Messgeriten
das am vielseitigsten verwendbare Grundinstrument. Scine Anwendung
in der Elektro- und Radiotechnik ist bereits allbekannt, hauptsichlich
weil in diesem Industrie- und Wissenschaftszweig im Verlauf der Mes-
sungen fast simtliche zu priifende Erscheinungen mit solchen Span-
nungen verbunden sind, dic entweder unmittelbar oder iber einen
Verstarker an die Ablenkplattenpaare des Kathodenstrahloszilloskops
geschaltet werden kénnen.
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Auf industriellen und wissenschaftlichen Gebicten, wo mechanische,
chemische, lichttechnische oder sonstige physikalische Erscheinungen
zu pritfen sind, muss man diese vorerst in clektrische Spannungsinde-
rungen umwandeln, um sic mit cinem Oszilloskop untersuchen zu
kénnen. Die Uminderung erfolgt zumeist mit Hilfe verschiedener
Messkopfe, Messstreifen oder sonstiger Fiihlorgane.

Nachdem derart umgewandelte Spannungen in der Regel zu klein sind,
um mit cinem normalen Oszilloskop wahrgenommen werden zu kénnen,
ist fur diese Zwecke ein besonders empfindliches Osz;l)oskop notig.

Den Forderungen der genannten wissenschaftlichen und/ industricllen

Verwendungszwecke entsprechend, wurde das NF-Oszilloskop fir
Industrieczwecke Type 1538 entwickelt, 7 /

’
7

VORTEILE

Der Frequenzbereich beginnt bei einem 3usserst niedrigen Wert und
reicht von 0,1 Hz bis 10.000 Hz

Eingebauter elcktronischer Spannungsstabilisator, der eine Netzschwan-
kung von max. £10°, auf +1", kompensiert

Die Verstirker der Ablenkplattenpaare (vertikal und horizontal) sind
gleichen Aufbaues, vollkommen selbstindig und voneinander unab-
hingig '

Die Verstirker sind in Gegentaktschaltung (Push-Pull) geschaltet, ver-
stirken innerhalb +3 dB gleichmissig und sind gegeniiber iusseren
Stérungen weitgehend unempfindlich

Die Frequenz des Kippgenerators !st zwischen 0,1 und 2000 Hz in 6
Stufen regelbar

Die Zeitachse kann auf drei Arten synchronisiert werden:

a) mit der zu priifenden Spannung
b) mit der Netzspannung
¢) mit einer dusseren Spannung

Die Kathodenstrahlréhre besitzt einen Schirm mit langem Nachleucht-
vermogen

Die Priifung nicht-periodischer, cinmaliger Vorginge ist mit der ein-
gebauten einmaligen Zecitablenkung ebenfalls méglich: diese wird
auf ohmischem oder kapazitivem Wege an den Synchron-Eingangs-
klemmen ausgeldst

Die Bildpunktverschiebung stellt eine necuartige Losung ohne Zeit-
konstante dar (der Anschluss zwischen Endverstirker und Ablenk-
platten hat keine RC-Glieder)

BESCHREIBUNG
Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschema ersichtlich.

Das am Bildschirm des NF-Oszilloskops fir Industriczwecke Type 1538
erscheinende Bild kann mit Hilfe des Registriergerits Type 1578 auch
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photographisch festgehalten werden; letzteres Gerit wurde speziell
fir dieses Oszilloskop hergestellt.

Das am Oszilloskop erscheinende Bild kann auch wihrend des Registrie-

rens mit cinem klcinen Spicgel kontrolliert werden, der rechts am
Gehiuse angebrache ist.

TECHNISCHE ANGABEN

Kathodenstrahlrohre
Schirmdurchmesser

Anodenspannung (gegen Kathode)

Vertikaler Verstirker
Frequenzbereich
Frequenzgang
Empfindlichkeit
Eingangsimpedanz

Horizontaler Verstirker
Frequenzbereich
Empfindlichkeit
Eingangsimpedanz

Zcitablenkgenerator

Genauigkeit des Spannungsteilers
Rohren

Netzanschluss
Leistungsaufnahme
Abmessungen
Gewicht

AUSFUHRUNG

75 mm (3")
ca. 2000 V

"0,1- bis 10.000 Hz

innerhalb 43 dB
3,5 mVyy'4 cm (10 mV;é cm)
ca. 0,1 MOhm

0,1 bis 10.000 Hz 43 dB

3,5 mV,/2,5 cm (10 mV, 2,5 cm)

ca. 0,1 MOhm

von 0,1 bis 2000 Hz, regelbar
in 6 Stufen

i10“t!

IKP1, Sx6S)7, 6L6, 6 x 6ACT,
884, VR 105, 5Z4, 2X2,
6AU6

110220 V, 50 Per.

120 VA

285 x 375 x 500 mm

ca. 25 kg

Das Industrie-Oszilloskop ist in ein graues, mit Schrumpflack uber-
zogenes Metallgehiuse cingebaut und hat sehr massiven inneren Auf-
bau; dies ist deshalb wichtig, weil bei Betricbsmessungen eventuell

hiufiger Platzwechsel erforderlich ist.

ZUBEHOR

Netzanschlussschnur

Zwei konzentrische Eingangskabel mit abgeschirmtem Anschluss
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PRINZIPSCHEMA

-

G

ZEICHENERKLARUNG

1 Netzre! 4, Vertibaler Vers:a der 6 Stramires de Kathaden.
2 Spannungutiditisator S MHorzontater Verstarber steahirghre

J. Spannungiablenkgenerator 7 Petr ebuchaiter

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der  Entwicklung sind  vorbehalten

ﬁ METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
]I FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Briefanschrdt Budapest 2 Pottach 202 Tengramms  rumaat 8.4 anest
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KATHODENSTRAHL-GSZILLOSKOP

TYPE ORION-EMG 1542

ANWENDUNG

Das Kathodenstrahl-Oszilloskop Type 1542 dient zur Sichtbarmachung
elektrischer Vorginge und erreicht in Wissenschaft und Technik iberall
grosse Bedeutung, wo es sich um Untersuchungen von zeuthchen
elekerischen Vorgingen in breitem Frequenzspektrum handelt. Sein
Anwendungsgebiet wichst stundlich im Masse der neu auftauchenden
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Probleme und im sclben Masse wachsen auch die an das Gerat gestellten

Anforderungen,

Hohe regelbare Verstirkung fur visuelles Untersuchen radiofrequenter

Signale, gleichmassige Frequenzibertragung in weiten Grenzen fur
impulstechnisches Messen, geniigend ausgedehnte Frequenzbandbreite
fur Fernschzwecke, grosses Sichtfeld fur Photo- und Demonstrations-
zwecke, entsprechend ausgedehnter Kippfrequenzbereich mit kurzester
Riicklaufzeit, grosse regelbare Leuchtstirke, scharfes Zeichnen und die
Moglichkeit einer Leuchtmodulation sind heute elementarste Eigenschaf-
ten cines modernen Kathodenstrahl-Oszilloskopes.

Sein volles Anwendungsgebict emnzeln anzufuhren, wire zu weitliufig
und daher erwihnen wir hier nur die hiufigsten, wie z. B.: Messen
von elekerischen Schwingungsvorgingen, Frequenz, Phase, Spannung,
Modulaton, Khrrfaktor, Bandbreite, Einschwingvorginge usw., Unter-
suchung mechanischer Schwingungen oder biologischer Stromerscher-

nungen bzw. das Vorfuhren dieser oder ihnlicher Vorginge.

Bezeichnend fur das Gerat ist, dass es gleich gut zu qualitativen Khirr-
faktormessungen, nach entsprechendem Eichen als Rohrenvoltmeter
durch Bildung von Lissajous-Kurven zum Eichen bzw. Messen der
Frequenzen von Tonfrequenz- und Signalgencratoren, wie auch als
Nullindikator bei Bruckenmessungen verwendet werden kann, Zur
Untersuchung von Breitbandverstirkern, Siebketten, Trigerwellen-
Einrichtungen sowie fir statische und dynamische Schwingungsmesser
1st die Type 1542 ein unentbehrliches Hilfsgerit,

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus

dem Prinzipschema ersichtlich.

Das Kathodenstrahl-Oszilloskop Type 1542 wurde in erster Linie als
Laborgerit entwickelt, das zur .Bcfriedigung der oben angefuhrten
vielscitigen Anforderungen cine Anzahl schalttechnischer Neuigkeiten
aufweist. Das Gerit ist jedoch infolge seiner Vielseitigkeit sowic seines
soiiden und handlichen Aufbaues auch cin willkommenes Hilfsmittel von
Priifingenieuren und Abnahmestellen fiir hochentwickelte elektrische

Geriite.

—
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Em ungewohnlich breiter, von 10 Hz bis 10 MHz genau abgeghchener
Verstarker -mit geradem Frequenzgang pradestiniert das Gerat gleichwo
zum Messen in niederfrequenten wie auch i hochfrequenten Gebicten
der gesamten Schwach- und Starkstromtechnik  Die maximale Empfind-
lichkeit von 40 mm V ermoglicht emn bequemes und daber verlassliches
Messen von Hoch- und Zwischenfrequenzstufen der Empfangsgerate
w d Sender Der grosse Schirmdurchmesser von 12.5 ¢m, sowie grosse
Leuchtstarke nut  cinsteltbarem klemnem Lichtfleck crmoghchen ein
scharfes Zeichnen, sowie cine vorzughche Verwendung fur demonstra-

tive. photographische oder Unterrichtszwecke.

Durch Zwischenschalten emes Elcktronenschalters, wie z B Type 1591
wird das gleichzertige Untersuchen mehrerer periodischer Vorgange

moglich

Die horizontalen und vertikalen Ablenkungen der Kathodenstrahlrohre
sind an je einen steug regelbaren Verstarker angeschlossen. Die Ein-
gangsimpedanz des Vertikalverstarkers 1st ausreichend hoch bemessen,
um die zu prufende Spannungsquelle nicht zu belasten. Durch Aus-
bilden emer entsprechenden Schaltung konnte das Beenflussen der
Eingangsimpedanz und des Frequenzganges beim Regeln der Verstarkung
vermieden werden. Dasselbe gilt fur den Horizontalverstarker, dessen

Bandbreite sich bloss bis 1 MHz erstrecke o

Durch unmittelbares Herausfuhren der vertikalen, wie auch der hori-
zontalen Ablenkplatten der Kathodenstrahlrohre konnen noch Fre-

quenzen bis 60 MHz untersucht werden.

Leuchtmodulation kann an gesondert herausgefuhrten Kiemmen erfol-
gen. Die Nulistellung des Leuchtpunktes am Schirm 1st sowohl in veru-
kaler, wie auch in horizontaler Richtung verschiebbar. Wahlweise
Synchronisicrungsméglichkclt auf Messfrequenz, Netzfrequenz oder auf
belicbiges usseres Signal, sowie regelbares Mass der Synchromisierung
gestatten ein rasches Anpassen des Gerits an die jeweilige Messauf-
gabe.

Mit Rucksicht auf die hohe Empfindlichkeit des Gerites musste gegen
Storanfilligkeit fur sorgfiltigste Abschirmung und Abriegelung gesorgt

werden. So wurde nach Abschirmung der cinzelnen Organe, wie z. B.
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krafuge Emkapselung der Kathodenstrahlrohre, die ganze Einrichtung
nochmals 1n e Metallgehiuse engebaut und hiedurch emner noch-
maligen Abschirmung unterzogen, um die notige wirksame Abschirmung
zu cerreichen. Zur Vermeidung storender Abstrahlung oder Eigen-

storung wird der Kippgenerator ber Verwendung horizontaler Signal-

ablenkung selbsttaug abgestellt.

VORTEILE

Abgeglichene Verstarkung in weiten Frequenzgrenzen

Hohe Empfindlichkeir, 40 mm V

Leuchtmodulation durch herausgefuhrte Klemmen moghich

Kemne Ruckwirkung auf Eingangsimpedanz, Frequenzgang und

ablenkung durch Regeln der Verstarkung

Zweckmassiger und lewcht zuganghcher innerer Aufbau

TECHNISCHE ANGABEN

Kathodenstrahlrohre
Schirmdurchmesser
Betricbsgleichspannung der

Anodc gegen Kathode
Empfindlichkeit der vertika-
len Ablenkplatten
Empfindlichkeit der horizon-
talen Ablenkplatten

Verukaler Verstirker
Frequenzbereich
Verstirkung
Empfindhichkeit
Frequenzabhingigkest

Horizontaler Verstirker
Frequenzbereich
Verstirkung

Empfindlichkeit

Frequenzabhingigket

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9

12.5 em (57)

1600 V

051 mmV

0,46 mm V

10 Hz—10 MHz

ca. 600fach, regelbar
ca. 700 mm V

+3 dB

10 Hz bis 1 MHz
ca. 200fach, regelbar
ca. 230 mm V

+3 dB
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Zetablenkung
Frequenzbereich 20 Hz bis 0.5 MHz in 7 Stufen

Synchromisierung umschaltbar auf die Messfrequenz,
aul die Netzfrequenz oder auf
emne  behebige aussere Span-
nungsquelle

das Mass der Synchromisierung st
regelbar
Eingangsimpedany

Vertikaler Verstarker 1 MObm 4 ca. 30 pf

Horizentaler Verstarker 1 MOhm ¢ ca 30 pF

An der Kathodenstrahlrohre ’

dircht ca 15 pF
Direkter Gutterewngang der
Kathodenstrahlrohre 2 MOhm + ca 30 pF
Netzanschluss 110220 V 50-60 Per.
Leistungsaufnahme cd 250 W
Abmessungen 298 x 405 x 525 mm
Gewicht ca. 40 kg

AUFBAU
Der nnere Aufbau des Gerates st ubersichthch und leicht zuginglich.
Leuchtschirm und Bedienungsknopfe sind an der Vorderplatte ange-

ordnet. In taubengrauem Mctallgehause met Traggriff
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ZWEISTRAHL-OSZILLO-SYNCHROSKOP

TYPE ORION-EMG 1551
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ANWENDUNG
Dieses Gerit wurde zur Befriedigung der mannigfaltigen Forderungen
von Forschungstaboratorien und Betricben ausgearbeitet. Sein  An-
wendungsgebiet erstrecke sich auf Hochfrequenzuntersuchungen, sowie
auf die verschiedensten Messungen der Impulstechnik. Zweckmissige
Anordnung und Ubersichthichket der Bedienungsorgane sichern einen

einfachen Betrieb.
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BESCHREIBUNG

Die elektrische Ghederung und Arbutswene dos Gontes wned s
dem Prmzipschema ersichtiich

Die verwendete Kathodenstrabliohre hat swer voncmander v oHbom
men unabhangige Systeme Die an beiden Seiten dos Gontes g
netén Schalttafeln crmoghivhen cuse bolichige Schaltang de Ablenk -
platten sowie den Gebrauch der Lichtmaoduhtion

An dic Ablenkplatten honnen zwar voncinnder unibhange Bron
bandverstarker von tdontischen technischen Angsbon guschaltet worden
Den Eingang der Verstarher bildet jo e Mossbopf  welchor e
Kathodenverstirkerstufe und emen elektre nichen Tedor enthalt (Pat
ang) Diese emzigartige Losung crmoghcht die Verwendung des Mess-
kopfes am gleichen  Anschlusspunkt sowohl bes niedriger, Al wurh
bet hoher Eingangsspannung

Der eingebaute Zewablenkgenerator kann ven freiem auf gesteuerten
Betrieb umgeschaltct werden, wodutch ausser den fortlaufenden Er-
scheinungen auch Impuls- und Transienterschemnungen bequem  be-
obachtet werden honnen

Der mechamische Aufbau ist ausserst sorgfalug ausgefuhrt Die mecha-
msche Stabilitat ist durch cinen Montagerahmen aus Gussaluminium
gesichert, an welchem die emzelnen Einheden befestigt sind Nach
Entfernen der Schutzhulle sind samthiche Einheiten und Bestandtaile
leicht zuganglich

TECHNISCHE ANGABEN

Kathodenstrahlrohre Type HR 2100 1.5
Rohrendurchmesser 100 mm (4)
Anodenspannung ca 1500 v

Empfindhichkeit
der verukalen Ablenkplatten ca. 0,26 mm V
der horizontalen Ablenk-
platten ca. 0,24 mm V

- Eingangswiderstand der Ablenk.
platten 2 MOhm 4 25 pF

Lichtmodulation (Loschen) -40 Vv
Lichtstirken- und Fokusregelung separat fur beide Systeme
Lichtpunktverschicbung separat fur beide Systeme.

Verstdrker

Frequenzbercich 20 Hz — 5 MH:z
Verstirkung ca. 1000fach
Verstirkerregelung kontinuierlich
Frequenzgang 3 3dB
Eichspannung 0,1 und 1V
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Eingangsimpedanz 2 MOhm ¢ 15 pF

Unverzerries Abbilden max 70 mm

Emngangsspannung 0 6 -200V

Messkopf ’ muit eingebauter Kathodenverstar-
kerstufe und  clektronischem
Teiler

Rohren 6J6 im Messkopf, 3 x EF 42,
2 x EL 84 je Verstarker

Zeirtablenkgenerator

Frequenzbereich 15-150000 Hz

Frequenzregelung in 8 Stufen umschaltbar, Feinrege-
lung mit Orienticrungsskala

Synchronisation umschaltbar auf Verstirker ), I,
Netz und idusseres Signal

Synchronisierverstarker auf £ Signal ohne Umschaltung

Eingangswiderstand
des Synchronisierverstirkers 1 MOhm

Ablaufzeit ber gesteuerter
Ablenkung ca. 5, 25, 100 und 1000 usec

Steuersignal min 15V

Der Lichtfleck st fur die Rucklaufzeit ber gesteuertem Betrieb aus-
gelosche.

Rohren 2 x EF 42, 3x EL 84
Netzanschluss 110, 220 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme ca. 500 VA

Rohren der Speisccinheit Ix AZ 4, V 227000
Abmessungen 650 x 500 x 400 mm
Gewicht ca. 60 kg

AUSFUHRUNG

Metallgehiuse mit zwei Traggriffen.
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Anderungen obiger Angaben 1m Laufe
der Entwicklung sind  vorbehalten

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR~ ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Briefanschrift- Budaopest 62, Postlach 202 Telegramme Instrument Budapest
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ALLWELLEN-PRAZISIONS-WELLENMESSER

TYPE ORION-EMG 1611

ANWENDUNG

Fir unmittelbares Messen von Frequenzen oder Frequenzbereichen ist,
besonders wenn es bei nicht allzu grosser Genaulgkeit in erster Linie
auf schhelles Messen ankommt, ein Absorptlons-WcIIenmgsser uner-

setzlich.
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Der Allwellen-Prizistons-Wellenmesser Type 1611 dient als tragbares
Gerit zur schnellen Bestimmung von Frequenzen bezw. Bereichsgrenzen
zwischen 93 kHz und 50 MHz. Der Vortell dieses Gerites ist besonders
dann offensichtlich, wenn cine Messgenauigkeit von 27, oder bei
Banitzung von Eichkurven, 0,25, ausretcht, und dadurch der Gebrauch
der wesentlich schwerfilligeren Heterodynemrichtung vermieden wer-
den kann. Dic Frequenz von Sendern bezw. Oszillatoren, sowic den
Frequenzbercich verinderlicher Oszillatoren kann man durch blosses
Verdrehen emes einzigen Knopfes sofort bestimmen und die Frequenz
unmittelbar ablesen.

BESCHREIBUNG

Der Messbereich des Allwellen-Prizisions-Wellenmessers Type 1611 ist
in 6 Bereche untertellt. Der Bereichwechsel erfolgt durch Vedrehen
cines Revolver-Trommelschalters dusserst robuster Konstruktion, wo-
durch dic Verwendung 3usserer Zusatzspulen vermieden wird.

Der angewendete Prizisions-Drehkondensator ist mit einer grossen
und gut ibersichtlichen Skala mit Feinantrieb versehen, wodurch cin
bequemes und genaues Einstellen bzw. Ablesen erleichtert wurde.
Als Resonanzanzeiger ist ein Mikroamperemeter verwendet, wihrend
cine Kristalldiode die nétige Gleichrichtung bewirkt. Der eventuelle
Austausch der Diode beecinflusst die Eichung der Skala nicht. Sofern
eine Frequenzabstimmung mit 0,259, Genauigkeit verlangt wird, so
kann diese mittels der beigefiigten Eichkurve erzielt werden.

Eine an die Eingangsklemmen angeschlossenc Signalspannung von min.
0,3 Volt resultiert cine schon gut indizierbare Ablenkspannung. Diese
kann entweder durch galvanischen Anschluss oder auch mit einer Draht-
schleife ibertragen werden.

VERTEILE

Schnclles und einfaches Messen, empfindlicher Indikator
Grosser Frequenzumfang

Zweckmaissige Bereichunterteilung .

Durch Speziaikonstruktion auffallendé Gité des Messkreises
Kein Spulenwechsel ~ ’

Fein angetriebene grosse Skala

Gute Ablesemdglichkeit

Ausreichende Messgenauigkeit

Leicht bewegliche Ausfihrung

Geringes Gewicht
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TECHNISCHE ANGABEN

Messbereich 90 kHz—50 MHz in & Unterteilungen

Empfindlichkeit 0,3 V an der Eingangsklemme sichert
gute Indikation

Messgenauigkeit ) zwischen 15° und 25° C und bei 1,4 V
£10%, Helzspannung haben die
Skalenwerte eine Genauigkeit von
£2v,

mit Eichkurve steigt dieser Wert

zwischen 100 kHz und 25 MHz auf
+0,25%, (obige Angaben gelten nur
fur lose Kopplungen), und zwischen

25 MHz und 50 MHz auf 0,5,
Kristalldiode DS &0

Abmessung‘en 255 x 340 x 380 mm
Gewicht ca. 9,1 kg ohne Batterie

AUSFUHRUNG

Das Gerit ist in ein massives, exportfihiges Gehiuse cingebaut; simt-
liche Bedienungskndpfe und Anschliisse sind handlich an der Vorder-
platte angeordnet.

Anderungen obiger Angaben Im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.
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FREQUENZMESSBRUCKE

TYPE ORION-K.T.S. 1621/S

ANWENDUNG

Bet allen @bertragungstechnischen Messungen, fiir welche die Frequenz-

genauigkeit der im aligemeinen gebriuchlichen Oszillatoren niche

ausreiche, ist es angezelg, fiir die genaue Einstellung bezw. Bestimmung

der Messfrequenz eine Briickenmcthode anzuwenden. Hierzu dient

die Frequenzmessbriicke, deren hiufigstes Anwendungsgebiet die Be- |
stimmung der Frequcnzcharakterii‘tlk der Impedanzen und Dimpfungen

von Leitungen, Filtern und Schwingungskreisen ist. Als Indikator der.
Briicke wird zweckmissigerweise cin Selektivverstirker verwendet.

BESCHREIBUNG
Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Ger\‘%tes sind aus
“dem Prinzipschema ersichtlich,
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Fur dic Brucke verwendet man dic bekannte Schaltung nach Wien-
Robson. Dic in die Bruckenarme cingebauten Kondensatoren und Wider-

stinde sind so bemessen, dass

¢, =2C, C,=C= C und R,= R, sind.

Aus der Gleichung

(= 1

2 < CR

®
ergibt sich die gesuchte Frequenz. Wird C (= C, = C,) auf konstantem
Wert gehalten, erreicht man die Abstimmung der Brucke, dic durch
das Tonminimum wahranchmbar ist, durch gleichzeiuge Andecrung der
Widerstinde R (= R, = R,). Bei Einstellung der zusammengehdrigen
Werte R, und R, mittels des auf derselben Welle aufgeséutcn Schaiters
kénnen anstelle der Widerstinde unmittelbar dje Frequenzen auf den

Skalenscheiben K, — K angegeben werden,

Der mit C, parallel geschaltete Drehkondensator C,' dient zum Ausgleich
der geringen Phasendifferenz der Briickenelemente, um ein méglichst
genaues Tonminimum 2u erreichen. Der Wert C.' ist ohne Einfluss auf

die Genauigkeit der Frequenzmessung.

Wie bei allen frequenzabhingigen Briickenschaltungen, kdnnen die
Oberwellen des Messstromes starke Storungen verursachen. Aus diesem
Grunde wird zur Indikation zweckmissigerweise ein Selektivverstar-
ker, und im Falle grésserer Verzerrungen vor dem Indikator noch

cin entsprechender Tiefpass verwendet.

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbercich 30 Hz — 100 kHz
Genauigkeit der Einstellung 1 Hz
Messgenauigkeit )

bis 50 kHz 29}, 1 Hz

von 50 bis 100 kHz +3%0
Abmessungen

einschliesslich Dec@l 510 x 350 x 270 mm
Gewicht ca. 28 kg

Do —— . -
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AUSFUHRUNG

Das Gerit ist in einen starken, naturfabrigen, gebeizten Eichenholz-
kasten cingebaut, Die Innenteile sind sorgfiltig abgeschirmt. Das Gerit
kann aus dem Kasten herausgehoben und auf ein normales Messgestell
montiert werden,

PRINZIPSCHEMA

c f : R} -R,:[Sil

1) O-01 0-Q01F a2

Anderungen obiger Angaden im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.
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FREQUENZMESSER-
MIT DIREKTER ANZEIGE

TYPE ORION-EMG 1631

ANWENDUNG"

Mic Hilfe des Frequenzmessers lassen sich simtliche auf Frequenz-
messungen zuriickfihrbare Aufgaben der Rctriebs- und Labormessungen

16sen. ) ;
Einige interessantere Messaufgaben, bei "denen ein Frequenzmesser zu

verwenden ist, sind: P
Synchronisierung von Generatoren - -
-Kalibrierung von Ton- und Ultraschallfrequenz-Generatoren

Frequenzbestimmungen nach dem Schwebungsprinzip, zur genauen

+ Feststellung der’ Rest-Teilfrequenz usw. )
_Der -Frequenzmesser Type 1631 kann im aligemeinen fiir Messungen
verwendet werden, bei denen der Zungenfrequenzmesser infolge seines

hohen Verbrauchs- ungeeignet ist.

.
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VORTEILE

Geringer Grundverbrauch

Genauigkeit von der Eingangsspannung unabhingig

In Frequenzen geeichte Skala, unmittelbare Ablesemoglichkeit .
Woesentlich erweiterter Messbereich von 20 Hz bis 109 kHz

BESCHREIBUNG

Vom Standpunkt des elektrischen Aufbaus ist der Frequenzmesser
aigenthich cin  Brelitband-Spannungsverstirker, der zugleich das zu
messendge Signal in eine Quadratwelle umwandelt, Die verstirkten
Quadratwellen gelangen zuerst in einen Differenzierkrers, sodann n
einen Impulszihlkreis ungl erst hierauf an das Drehspul-Anzeigeinstru-
ment, das den Mittelwert der differenzierten Signale anzeigt. Der
Frequenzmesser wird mit der Netzfrequenz kalibriert, die dement-
sprechend an den Eingang des Gerits angeschaltet wird.

Der Frequenzmesser hat Wechselstromspeisung; der Netztransformator
der cingebauten Gleichrichtereinheit ist auf 110 220 V, 50 Perioden
umschaltbar.

TECHNISCHE ANGABEN

Messbereich
Messgrenzen

20 Hz bis 100 kHz -

20 bis 100 Hz

0 bis 300 Hz

0 bis 1 kHz

0 bis 3 kHz

0 bis 10 kHz

0 bis 30 kHz

0 bis 100 kHz

+3%

mit der Netzfrequenz von
50 Per.

Messgenauigkelt
Eingebaute Kalibrationsmadglichkeit

Zur Messung erforderliche

Signalspannung
Stabilitit bei einer Netzspannungs-
schwankung von £109;
Rohren

Netzanschluss
Leistungsaufnahme
Abmessungen

. Gewicht

AUSFUHRUNG

min. 0,1 V, max. 100 V

+19%

2 x 6AC7, 6ALS, 6X4, 6AQS,
150C~—-30

110/220 V, 50 Per.

a. 50 W

350 x 280 x 180 mm

ca. 9,8 kg

)

Der Apparat ist in eine graue, mit Schrumpflack iiberzogene Metall: ‘
kassette eingebaut, die im Interesse der leichteren Tragbarkeit auch
mit einem Lederhandgriff versehen ist. ’
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ZUBEHOR

Netzanschlussschnur

BESONDERE ANWENDUNG FUR UMDREHUNGSZAHLUNG

Bekanntlich verwendet man bel der Prifung von rotierenden Vor-
richtungen, deren Achse durch mechanisches Bremsen nicht belastet
werden kann, zur Umdrehungszihlung ein Stroboskop.

Im folgenden seien zwel Verfahren zur Feststellung der Umdrehungszahl
beschrieben, bei denen dicse Aufgabe anstelle eines Stroboskops mit
dem Frequenzmesser Type 1631 gelost wird.

1. Der herausragende Wellenstumpf des zu messenden Motors oder
sonstigen rotierenden Bestandteils wird 1n Querrichtung magnetisiert.
Unter den Wellenstumpf bringt man eine mit Eisenkern versehenc
Spule an. Der Luftspalt zwischen dem Eisenkern der Spule und dem
Wellenstumpf soll méglichst minimal sein. Der magnetische Fluss der
Achse induziert in der Spule clektrische Impulse. Diese werden —
falls erforderlich, n%h vorheriger Verstirkung — an den Eingang des
direkt anzeigenden Frequenzmessers Type 1631 geleitet. Man liest die
angezeigte Frequenz ab und errechnet die gesuchte Umdrehungszahl
aus folgender Formel:

uph = &0

wobel U = die Umdrchungszahl pro Minute
f = der vom Frequenzmesser angezeigte Wert
n = Zahl der wihrend einer Umdrchung entstehenden Impulse
bedeutet.

2. Will man die Umdrehungszahl eines Motors oder rotierenden Telles
von etwas hoherer Leistung messen, wo das grdssere Drehmoment
bereits eine kleinere Belastung ohne wesentliche Anderung der Dreh-
2ah! zulisst, so kdnnen folgende Verfahren befolgt werden.

a) Man befestigt am Achsenende eine Bakelitscheibe, an deren Umfang
in gleichen Abstinden voncinander Magnete befestigt sind. Diese
drehen sich vor eciner Spule. Die Spule kann im Interesse des
besseren Wirkungsgrades auch mit einem Eisenkern versehen werden.
Der magnetische Fluss induziert auch in diesem Fall elektrische
Impulse, die dem Eingang des Frequenzmessers zugefiihrt werden.
Die Umdrchungszahl wird aus der oben angegebenen Formel er-
rechnet, wobei n sinngemiss die Zahl der auf der Bakelitscheibe
angebrachten Magnete "bedeutet.

b) Am Umfang ciner Isolierschelbe, die man an'der Achse_des Motors
oder des sich drehenden Bestandteiles befestige, bringt man in
gleichmissigen Abstinden Metallkontakte an, die man mit der Masse .
verbindet. Die Metallkontakte werden von elner Biirste geschliffen,
die mit thnen einen Stromkrels schliesst. Die am Arbeltswiderstand
des Stromkrelses zustandekommenden Impulse werden an den Ein-
gang des direkt anzeigenden Frequenzmessers Type 1631 geleiter,
und die Frequenzzahl wird aus der angegebenen Formel ermiteelt.
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In diesem Fall bedeutet n die Zahl der am Umfang der Scheibe
angebrachten Metallkontakte,

Dic Genauigkeit der beschricbenen Messarten hingt weitgehend
von dem Wert n ab, denn die Genauigkeit des Frequenzmessers
betrigt 3", und somit die Genauigkelt der Umdrchungszihlung
3/n",. Der Wert n bestimmt zugleich die messbare kleinste Um-
drchungszahl, denn dic am Frequenzmesser ablesbare niedrigste
Frequenz ist 20 Hz, und dadurch die kleinste messbare Umdrehungs-
zahl

20.60 _ 1200

n/Min. = n 0

Daraus folgt, dass mit stelgendem Wert n kicinere Umdrchungszahlen
gemessen werden konnen, Es sel bemerke, dass dic Impulsgeber derart
dimensioniert werden sollen, dass sic imstande sind, wenigstens 0,1 V
Spannung an den Eigang des Frequenzmessers abzugeben.

Ausser den hler beschricbenem Methoden gibt es noch zahireiche
Lssungen (z. B. die mit Photozelle); doch auch damit sel lediglich auf
die Moglichkelt hingewlesen, die durch den vielseitigen Frequenzmesser
Type 1631 mic direkter Anzeige gegeben sind. Wir stehen bei der
Lésung eventuell auftretender Messaufgaben in bezug auf die Anwendung
des Gerits bercitwillig mit weiteren Anleitungen zur Verfugung.

Anderungen obiger Angaben Im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.

MET!INP.EX UNG ARISCHES AUSSENHAND.‘ELSUNTERNEHMEN
| FOR ERZEUGNISSE DER,INSTRUMENTENNDUSTRIE
 Baeforschey: Bdapest 62 Povfoch 22 Telogrommst Iastrument Budoped
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KLYSTRON-HOHLRAUMRESONATOR

TYPE ORION-FVM 1661

ANWENDUNG

Der Klystron-Hohlraumresonator Type 1661 kann als Aussenhohiraum-
resonat{n an Klystronentypen MK 1, K 11, 2K28, 707 A und 707 B
angebracht werden. Der Hohlraumresonator passt auf die scheiben-
formigen “Elektroden-Ausfihrungen der Réhren; mit seinen Abstimm-
" schaufeln kann eln Abstimmbereich von etwa 109%, bestrichen werden.

BESCHREIBUNG.

- Der ringférmige Klystron-Hohlraumresonator Type 1661 enthilt sechs
_ Abstimmschaufeln, durch deren -Anwendung eine feine A‘bstlmmungs-
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moglichkelt gesichert Ist. Die Mikrowellenleistung kann mit Hilfe zweler
Koppelschleifen dem Hohlraumresonator entnommen werden. Der
Hohlraumresonator liegt federnd auf den Scheiben des Klystrons auf.

VORTEILE

Kleine Abmessungen
Felne Abstimméglichkeit unter Anwendung von Abstimmschaufeln

TECHNISCHE ANGABEN

Mittelpunkt des Abstimmbereiches ca. 2900 MHz, vom angewendeter,
. Klystron abhingig

Abstummbereich ¢a, 400 MHz

Zahl der Abstimmschaufeln 6

Anschluss durch Anschlusssticke Type N

Abmessungen @ 70 mm

Gewicht 0,5 kg

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten,

\  METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
" _FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE .
‘ Br};{ms;wa. Budapest 52. Pyﬂfach €02 } (T;leglomnw: Iastrument Budopest ’
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PRAZISIONSHOHLRAUMRESONATOR
TYPE ORION-FMYV 1662

ANWENDUNG

Der Prizisianshohlraumresonator Type 1662 ist cin Laborgerit zur. -
genauen Frequenzmessung im Bereich von 2650 bis 3150 MHz. Ausserdem.
eignet er sich zum Messen kleiner Frequenzdifferenzen, zur Ermittlung
des Spektrums und der Stabilitit von Mikrowellen-Oszillatoren, zur- "
Stabllisierung von Mikrowellen-Oszillatoren usw. Das Gerit wurde °°
fir prizise Labormessungen hergestellt, bel denen 0,19, absolute Fre-
quenzgenauigkelt gefordert ‘wird oder die Differenz- zwischen . zwel
Frequenzen mit ciner Genauigkeit von 100 kHz zu bestimmen ist. -
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BESCHREIBUNG

Die Abstimmung des durch die Wellenform TE,,, angeregten zylin-
drischen Hohlraumresonators erfolgt durch dic axiale Einstellung des
Deckels, der mit dem Mantel des Hohlraumes nicht in Beruhrung steht.
Der Antricbsmechanismus von besonders grosser Genaulgkeit Ist mit
Grob- oder cinschaltbarem Feinantrieb einstelibar. Die Stellung des
Kolbens ist auf einem Zihler und auf einer Trommelskala ablesar; die
Frequenz ergibt sich aus der belgelegten Elchkurve. Wenn schr geringe
Frequenzinderungen abzulesen sind, wic z.B. bel dem Messen des Spek-
trums oder des Giltefaktors, Ist das cbenfalls beigefiigte Differential-
diagramm vorteilhaft verwendbar. Die stérenden Wellenformen inner-
halb des Frequenzbereiches sind besonders sorgfiltig beseltigt. Die Aus-
und Einkoppelung der Lelstung erfolgt durch zwel zucinander recht-
winklig stehende Schieifen, Der Felnantricb ist gegen schidliche dyssere
Einwirkungen in einen Schutzmantel gehille, der gleichzeltig auch das
Anschlusskabel und die Kristallfassung enthilt,

.VORTEILE

Hoher Giitefaktor

Eine Frequenzdifferenz von 20 kHz kann noch abgelesen werden
Leichte Handhabung

Geringes Gewicht

Praktisch frel von stdrenden Wellenformen

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzberelch 2650—3150 MHz
Frequenzgenauigkeit 0,1%
Glitefaktor unter Belastung min. 15.000
Messgenauigkelt der

Frequenzdifferenz 100 kHz
Ablesbare minimale

Frequenzdifferenz 20 kHz
Temperaturkocffizient 0,016 MHzj° C
Anschluss Jurch Anschlussstiicke Type N
Abmessungen & 196 x 385 mm
Gewilcht ca. 7 kg

ZUBEHOR

1 St. Mikrowellenkabel
1 St. Kristalifassung : .
2 St. Eichdiagramme - . T
’ Anderungen obiger Angaben .im Laufe”
_der Entwicklung s_Ind vorbehalten. - .

. METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
- FUR-ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE
Bcioiumb{)‘c(r: Buéapm _67.“90‘;!{5;».9' 202- N " rh a omme Tosh .. B "
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MIKROWELLENEMPFANGER
TYPE ORION-FMV 1691

ANWENDUNG

Der Mikrowellenempfinger Type 1691 ist cin tragbares Laborgerdt,
das vor allem zur Priifung von impulsmodulierten Mikrowellensystemen
dient. Seine wichtigsten Anwendungsgebiete sind: Eichung von Mikro-
wellen- und Zwischenfrequenz-Messsendern, Geriuschmodulation von
Hochfrequenzoszillatoren, Studium der mit Schwellenwertsignalen zu-
sammenhingenden Probleme, Dimpfungsmessungen im Mikrowellen-
bereich, rasche Gleichstromprifung von Mikrowellenkristallen usw.
Das Gerit hat besondere Eingangsbuchsen fiir diec Mikrowellen- und
Zwischenfrequenzbereiche, wodurch scine ausgedehnte Anwendungs-
mdglichkeit gesichert ist.

BESCHREIBUNG

Die clektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschema ersichtlich.

Die Mikrowellenarmaturen sind an der Vorderplatte angebracht, was
die leichte Handhabung des Gerites sichert. Der Kristallmischer ist
koaxial aufgebaut. Er arbeitet mit einem Kristall Type 1N21. Die Ab-
stimmung erfolgt durch Einstellung der Abstimmschrauben des Hohl-
raumresonators des Klystron-Lokaloszillators und durch Regelung der
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Reflektorspannung. Der Kristallstrom des Mischers wird vom einge-
bauten Messgerit gemessen. An den Mischer schliesst sich ein 7stu{igcr,
gestaffelt abgestimmter Zwischenfrequenzverstirker an, der zur Uber-
tragung von lmpulsen von 1 psec-Dauer geeignet ist. Die Zwischen-
frequenaverstirkung ist innerhalb weliter Grenzen regelbar. An den
ZF-Verstirker schliessen sich eine Videodetektor- und cine Vidcover-
stirkerstufe an. Die Video-Ausgangsspannung wird vom Kathoden-
verstirker abgenommen. Die Gesamtverstirkung des Gerites ist genu-
gend gross, um mit der Video-Ausgangsspannung an den Platten einer
ublichen Kathodenstrahlréhre cin vernchmbares Geriuschspannungsbild
am Leuchtshirm zu geben.

Der Empfinger enthilt eine eingebaute Trockenbatterie, mit deren
Hilfe der Sperrichtungsstrom des Kristallmischers messbar ist. Das
cingebaute Gerit ist umschaltbar zum Messen des Kristallstromes und
des Ausgangspegels.

VORTEILE

Anschlussmoglichkeit im Mikrowellen- und Zwischenfrequenzbereich

Handliche Anordnung der Mikrowellen-Armaturen an der Vorderplatte

Grosse Verstirkung

Gute Impulsuibertragung

Der Sperrichtungsstrom des Kristalls kann ohne Herausnchmen aus dem
Mischer gepriift werden

Kleine Abmessungen, geringes Gewicht

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich ca. 2700—-3100 MHz (vom ange-
wendeten Klystron abhingig)
Abstimmung mit Hilfe der Abstimmschrauben
des Klystron-Hohlraumresona-
tors und der Reflektorspannung
Mikrowellen-Gerduschfaktor .13 dB
Mikrowellenempfindlichkeit  bei
einer Impulsreihe von 1 pusec:
1000 Hz ist die Eingangsleistung
beim Geriuschabstand 2:1 am
A-Indikator . 51013 W, was bei 50 Ohm
ungefihr 5uV entspricht
Zwischenfrequenz-Geriuschfaktor .5dB
Zwischenfrequenz-Empfindlichkeit
bei einer Impulsreihe von 1
usec; 1000 Hz ist die Eingangs-
spannung beim Gerdusch-
abstand 2:1 am A-lndikator
Zwischenfrequenz-Bandbreite, ge-
messen zwischen den Punkten
von 3 dB .
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Regelurig der Zwischenfrequenz-

verstirkung bis ca. 80 dB Dimpfung gegenuber
der Maximalverstirkung stetig
regelbar

Video-Ausgangsspannung
Geriuschpegel bei Maximal-
verstirkung ca. 10 V,q

Sattigungspegel ca. 60 V Scheitelspannung

Impulspolaritit positiv

Ausgangsimpedanz ca. 1800 Ohm

Impulsiibertragung Dic Amplitude der Impulse von
1 pusec fillt um ca. 109, gegen-
iber der Amplitude lingerer
Impulse

Messmoglichkeit des Kriscall-

Gleichstromes das cingebaute Gerit ist umschalt-
bar zur Messung des bei —1V
in  Sperrichtung fliessenden
Gleichstromes, wobei  der
Kristall sich im Mischer oder
in besonderer Fassung befin-
den kann

Réhren 7 x 6AUS, 3x ECC 40, 2xEL 41,
2x AZ 41, AZ 21, OS 16,
VR 150. VR 105, 707 B8 (MK—1)
Klystron

Netzanschluss 110:220 V, 50—60 Hz

Stromverbrauch ca 120 W

Abmessungen 480 x 330 x 280 mm

Gewicht ca. 16 kg
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Anderungen obiger Angaben im Laufe
der  Entwicklung  sind  vorbehalten.

METRIMPEX UNGANISCHES AUSSEHHANDELSUNTERNEHMIN
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSIRIE

Bitefonszhaift: Budopest 82, Postfech 202 Talagromma I umane 8o japed)
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VERANDERBARE EICHLEITUNGEN

TYPE ORION-KTS 1716 S

ot
g e I A e S, I P RN T F AT S T Y e
T S SR Y A L Y

ANWENDUNG

chhtige@Mcssgcrit zur Messung von Luftleitungen und Kabeln oder
in Elektrolabors: es wird bei Dimpfungs- und Verstirkungsmessungen
mit der Vergleichsmethode zur genauen und raschen Einstellung der
Dimpfungswerte verwendet.

BESCHREIBUNG

Yom Gesichtspunkt der Konstruktion besteht das Gerit Type 1716 S
aus vier Stufen. Die erste ist ein fixes Glied von 7 N, die zweite st bis
7 N in Schricten von 1 N, die. dritte bis 1,7 N in Schritten von 0,1 N
und die vierte bis 0,11 N in Schritten von 0,01 N schaltbar In jeder
Stufe sind dic cinzelnen Werte als selbstindige Dimpfungsglieder
eingebaut, wodurch die Genauigkeit weitgehend erhoht wird.

In mechanischer Hinsicht sind sowohl das Gerit, als auch simtiiche
Bestandteile, vor allem die Stufenschalter von massivem und betriebs-
sicherem Aufbau. Die angewendeten Schalter haben besonders dusge-
fiihrte Kontaktbirstenvorrichtung, wobei die durch das breite Frequenz-
band bedingte kapazititsarme Ausfihrung beriicksichtigt wurde; dabei
musste der Ubergangswiderstand vernachlissigbar gering gehalten

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9



assified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9

> )

werden. Das Arreticren der einzelnen Stufen wird durch cinen betriebs.
sicheren Federmechanismus geregelt, dessen Wirkung belm Schalten
gut wahrnchmbar ist.

TECHNISCHE ANGABEN

Wellenwiderstand Z = 600, 150 oder 75 Ohm
Schaltung symmetrisch oder asymmetrisch
Frequenzgrenze 1 MHz
Genauigkert
der cingebauten Stufen
1x7 N £0,02 N bis 100 kHz
4003 N bis 1 MHz
7x1 N 40,02 N bis 100 kHz
40,03 N bis 1 MHz
11x01 N 40,01 N
11x0,01 N 40,005 N
des Gerats
bet 15,2 N 40,05 N bis 100 kHz
N bis 1 MH2
Belastbarkeit max. | W
Abmessungen ca. 530 x 190 x 260 mm
Gewicht ca. 6 kg

AUSFUHRUNG

Die Konstruktionselemente sind alle auf cine gemeinsame metallenc
Frontplatte montiert, die ihrerscits in ein Eichenholzgehiuse cingebaut
ist; letzteres hat einen gut schliessenden Deckel und st besonders
abgeschirmt. ©
Dem Gerit ist einc Umrechnungstabelle N — dBund dB — N beigegeben.
Auf Wunsch kénnen die Dimpfungswerte auch mit dB-Stufen ange-
fertigt werden.
(5 .
Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.

‘b_ METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

M Bretanschnft Budapest 62 Postfoch 202 Telegramme Instruront Eudapest
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VERANDERBARE LEITUNGSNACHBILDUNG

TYPE ORION-K.TS. 1721/S

ANWENDUNG

Das Gerit dient zum komplexen Abschluss von Fernsprechleitungen
sowie von Kabel- und Freilleitungsstromkreisen und zur Nachbildung
von deren Impedanzen. Im Falle der Impedanzmessung vorwiegend
kurzerer Fernsprechstromkreise wird das Netzwerk als  angepasster
Abschluss verwendet, im Falle der Bestimmung der Impedanzgleich-
massigkeit bzw. Reflexionsdimpfung dient es zur Eimnstellung des Soll-

wertes der Kabelimpedanz.

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus

dem Prinzipschema ersichtlich.
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Das Gerit enthalt zwel verinderbare Widerstandssiitze, vier verinderbare

Sitze von Kapazititen und einen verinderbaren Satz von Induktivititen.

Die Werte der Sitze und die Grundschaltung des Netzwerkes ermog:
lichen sowohi fur Kabel-, als auch fur Freidenungsstrecken die leichte
und bequeme Emstellung der sogenannten crweitericn Hoyt-Nach-
bildung fur dic ublichen Zweidraht- und Vierdraht-Stromkreise. Mittels
entsprechend eingebauter Schalter und Laschen zum Kurzschhiessen
lassen sich mit dem Gerit uberdies vielerlei Impedanzkurven nachbilden.
Die verschiedenen Satze sind nut besonderen Ausfuhrungen verschen,
damit thre Werte erginze bzw. durch zusatzhche Elemente (z.B. Dreh-

kondensatoren) feinreguliert werden konnen.

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzgrenze 10 000 Hz

Einstellbereich der einzelnen Sitze:
C., Kapazitit 11 x01+11x1 pF = 121 uf 4, Genaugkest
C,_ Kapazitit 11x01+11x1 pF = 120 pF 4 | Genaugkant
C, Kapazzat 11x1 +11x10 nf 121 nF &
C. Kapazimat 11x1 +11x10 nF 121 nF 4 Genaughort
L. Induktivitit 11 x1 +11x 10 mH 121mH 15 Gcr?nuugkcu
R, Widerstand 0—100+418x100 Ohm = 1900 Ohm 1 , &1 Obm
R, Widerstand 0—100+18x100 Ohm = 1900 Ohm +1 . £1 Ohm

Abmessungen 510 x 330 x 270 mm

Gewicht ca. 28 kg

. Genawmgheit

AUSFUHRUNG

Das Gerat st auf eine Unterlage von normalen 6?\bmcssungen (482x310
mm) montiert und sowoh! zur Unterbringung auf emnem Gestell als
auch in enem Kasten geeignet In lezterem Falle wird es in cinem natur-
farbigen, gebeizten und polierten Erchenholzgehiuse geliefert. Infolge
der massiven Ausfuhrung des Kastens vertrigt das Gerit ohne Schaden

die ber Streckénmessungen hiufigen Transporte.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9



D

PRINZIPSCHEMA

Cos

]

Ko -

-

Anderungen obiger Angaben im Laoufe
der  Entwicklung sind vorbehalten.
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ADERVIERER-ABSCHLUSSE

TYPE ORION-K.T.S. 1723/S

ANWENDUNG

Die Adervicrerabschlusskisten dienen zum betricbsmassigen Abschluss
der Stamm- und Phantomstromkreise bet Messungen der Nebensprech-
dimpfung von Kabeladervicrern und Spulensatzen der Stromkreis-
belastungen. Sie sind ber der Fabrikation, der Streckenmontage und den
Abschlussmessungen der ferugen Strecken gleicherweise unentbehrhch.
Die Abschlusskisten sind bei Verwendung entsprechender aufsteckbarer
Widerstinde zur Messung jeder ublichen Aderviererimpedanz geeignet.
Sie werden in zweierlei Ausfuhrungen hergestellt: Type A wird zum
Abschliessen cines Vierers, Type B zum Abschliessen von zwer Vierern
verwendet.

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus dem
Prinzipschema ersichtlich.

Zur Bildung des Phantomstromkreises dienen zwei Drosselspulen mut
mittlerer symmetrischer Abzweigung. Die resulticrende Impedanz der
beiden in Reihe geschalteten Hilften einer Drosselspule ist im Vergleich
mit der iblichen Stromkreisimpedanz so gross, dass sic deren Wert
nicht beeinflusst. Der genaue Abschluss der Stammstromkreise erfolgt
deshalb mittels der mit den Drosselspulen parallel geschalteten Wider-
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stande. Die der impedanz der zu messenden Stromkreise entsprechenden,
in abgeschirmte Kastchen montierten ohmischen Widerstande werden
mit den Adern durch Emmstechen in versenkte Buchsen verbunden

Hinsichtheh des Phantomstromkreises heben sich die Strome in den
Spulenhalften gegenseitig auf Der Phantomstromkras ward durch cinen
tn 3bgeschirmten Kasten montierten ohmuschen Widerstand abgeschlos-
sen, der in emen Spulenmuttelpunkt gesteckt wird Der resultierende
chmische Widerstand der Spulenhalften wird ber Bemassung des Phan-
tomstromhreis-Abschlusswiderstandes  beruchsichtigt  Ein kapazitiver
Ausgleich dient zur Erhohung der Symmetrie dor Spulenhilften Im Kasten
der Type B befindet sich ein Viererabschluss fur die Mossung der Neben-
sprecndampfungen zaischen verschiedenen Adervierern

TECHNJSCHE ANGABEN

Frequenzbereich 600~ 6000 Hix
Figene Nebensprechdampfung
zwischen Stammkreisen 16 N
zwischen Stamm- und
Phantomkrcisen 125 N
Genauigkert der Abschiuss-
widerstande +3

AUSFUHRUNG

T,0e A Dic beiden symmetrischer Spulen und dic Ausgle chse em it
ceren VWerte ber der Fabrikation cingestelit werdor “01d ne s mass-
ven Kasten aus Agmmintumguss montiert Do Mol ituoge s werd
mittels Universal-Messgeratklemmen  angeschiossen, zum A fite.wen
der Widerstandkasten dienen versenkte Buzhsen
Abmessungen ohne Ausfuhrungen

una Abschlusswiderstande 160 x 110 x 130 mm
Gewicht @ 2 kg

Type B Ewn massiver Eichenholzkasten genormter Type enthalt fur den
Abschluss zweier Adervierer 4 symmetrische Drosselspulen und die
ber der Fabrikation angepassten Ausgleichselemente Die abgeschirmten
Messleitungen, sowre die Kastchen mut den Abschlusswiderstanden
werden n versenkte Buchsen gesteckt. Die aufstechbaren Reserve-
widerstande konnen in dem durch eine Klappe abschhessbaren Raum
unter der Montageplatte untergebracht werden

Abmessungen
einschliesslich Deckel 510 x 160 x 270 mm
Gewicht ca. 11 kg
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PHANTOMSCHALTER

TYPE ORION.KTS 1724 S

ANWENDUNG
Der Phart-mscnater et bor Mesa sy
nerhath crdsymmetrischer Babols orer
. A zar Horstedar ) der Relwtc e b
f‘hs-,;,n': Der S-haiter asst b 1 8 RN AR SN
e, 3 ORION-K TS put v yasse s Dor Arvr Ly er A
o ferren Eade GHILIEU Zaeaama s g cwene Mo e an

gebiuten Adervierer-Abschiusskasten

BESCHREIBUNG
Die clektrische Ghederung und Arbedswense des Gerates sing aus
dem Prinzipschema eruichtiich
in Adervicrern deren Phantomstrombreise gleichfalls verwendet werden
w1nn das Nebensprechen in folgenden 3 berw ber Berucksichtiguny

der Stcl}e des storenden Senders 6 Relationen auftreten
L]
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Bezcichnung des Nebenspres
chens ber Storung

am R("“l‘lll-

am fernen
Richtung des Nebensprechens samen
Ende

(Nahacben-  (t crnneben-
sprechen) sprechen)

Zwischen dem ersten und zwerten Paar b, by,
Zwischen dem ersten Paar und dem

Phantomstromhrers b_ b,
Zwischen dem zweiten Paar und dem

Phantomstromkress b b,

Die Bildung der Stromhkreise zur Messung  dieser Relationen bzw.
die Anschaltung an den Dampfungsmesser wird in der Phantomschaltung
mit Hilfe des Walzenschalters K, durchgefuhrt Der Phantomstromkress
wird vom symmetrischen Mittelpunkt der Drossetspulen Fy und F_ab-
gezweigt Zur genauen Herstellung der Symmetrie der beiden Drossel-
spulenhalften dienen zwer veranderbare Differentialhondensatoren und
:wer ebenfalls veranderbare Widerstande in Sternschaltung Die Her-
stellung der Erdsymmetrie des Phantomstromhreses erfolgt mitteis
entsprechend gewahlter Widerstande gleicher Grosse Die einzelnen
Adernpaare werden mit dem Dampfungsmesser unter Zwischenschaltung
symmetrischer Transformatoren verbunden um die Symmetric des
Phantomschalters von der Symmetrie des Damptungsmessers unabhang:g
za machen. Die Widerstande der Bestandteile des Phantomschalters
sind 1m Vergleich zu den Impedanzen der allgemern ublichen, belasteten
Lestungen (300 -1600 Ohm) gross Die zu messenden Stromhkre se
werden betriebsmassig muit ohmischen Widerstanden in abgeschirmten
Kastchen abgeschlossen, zum Aufstecken der die Widerstande ent-
haltenden Kaistchen sind entsprechende Buchsen vorgeschen

Zur genauen Messung grosserer Nebensprechwerte durfen nur die
zum Gerat gehorenden abgeschirmten Messleitungen verwendet werden
Die Symmetrierclemente Py, P, C; und C_ werden vom Lieferwerk
den zum Gerat mitgeheferten Messleitungen angepasst und fest emnge-
stelle. Im Falle einer Anderung der Messleitungen mussen diese Elemente
neu eingestelle werden. Jedem Gerit st eine diesbezughche genaue

Gebrauchsanweisung beigegeben.
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TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich 603 Hz — 6 kH2
Eigene Nebensprechdimpfung
des Gerates ber 800 H:
zwischen Paaren 16 N
zwischen Paaren und
Phantomstromhreis 135 N
Abmessungen 510x 210 x 270 mm

Gewicht ca 14 kg

AUSFUHRUNG

Das Gerat ist in cmen maturfarbigen gebeizten Holskasten von massive r
Ausfubrung eingebaut, der gut transportierbar st Der Deckel schlsst

den Kasten muttels massiver Federn

PRINZIPSCHEMA

PL IO Y
-

Anderungen ohiger Angaben am laute
der Fortentwickiung sind vorbehalten.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9

/ ; N 52 ; .

TN
Jek

o

KAPAZITIVER KOPPLUNGSMESSER

TYPE ORION-K TS 1725 S

=

@ ,‘;‘\ 15.0_8]
[ N * © Y N

> d
1
)

)
Y
\
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T

ANWENDUNG

1 Der kapazitive Kopplungsmesser dient zur Pessung dur das N,Cbc”c;
sprechen verursachenden Kapazitatsasymmetricn dur Aderpaare u.':
Adervierer symmetrischer Fernsprechbabel der sogenannten kn;:n:ntiw::u
Kopplungen Das Geratast sowohl zur Messung der Asymmetrien gL‘gL‘\
Erde als auch zur Messung der Asymmetrien innerhalb der Adcrfurulr
und der Kopplungen zwischen Adervierern geeignet 1o der Kabel-
fabrikavon und ber der Kabelmontage ist ¢s sowohl! ber Anwendung des
Kreuzungs- wic auch des Kondensatorausgleiches unentbehrlich
Das Gerat 1st ferner zum Messen des kapazitiven Durchgriffes zwischen
abgeschirmten Lertungen, wic auch zur Messung der Tcnlkap.\;n.ucn
ewnzelner Adern verwendbar  Falls der Messbereich der eingebauten
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Kapazitatsnormalien micht austeicht wit dies bosondars bor der
letzteren Vorwcndungs.\n der Fall st sobonnen weh aassere Hornn
lien angeschaltet werden

Bei Verwendung von ausscren Normahon bann da, Gort
Toleranzmesser bet der Scrwenfabrihation ven Fordon o ror
Toleranz verwendet werden, doren Quabtat mat o or e B
identisch st

boal

BESCHREIBUNG

Die clektrische Ghedorung urd oo Arte trwaes
den Prinzipschemata vesiohtl t

LN

Vom clektrischen Stardpurkt gl oo e b

I Kopplurgsmesser
U Veranderbare Kyas ity oo g
I Nebervicrer Unesit it
IV Battereguspontar Ot ¢
VooBatteriguspu stor S thraer
IRppiungsmcaer Do owese 00y
Biden e vy Treavr foem o g o
St Obis w200 F vy dcrmaear OO
fal's very Jormarer W e e e N
Jer Pat 3Ot RApA T te e
ATren et Brovee ey
<

CIOAILOTS W 1S Jie Ay it

\
f
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S

»

L3 d 0 B sl e,

wer abboshare Worg stelie tor B
s Mose der gesaihte ks b

Dor Widerstyra o Ster s bty oy 0 e

metrier der Ablcitugen dor w2t

st rotwendig unt i dor Broone v i

herstellen zu Ravnen (Kaept Py

Bekanantl ch urterschoadet mas 0 ¢ ey Alir, oros
sechs verschiedene Nebursprocho v bezw Storyg o
lungen und zwar

k Kopplurg zwuischen Advipan 1 (Ao vy !
(Adern ¢ und d) des Adurvniroes

Kopplung zwischen Aderpanr 1 (Adern v ¢
kras (Adern a0 b ound ¢ &) doee Adorvictern
Kopplurg zwischen Adorpane 2 (Advro ¢ und g 0
kress (Adern a b und ¢ ) dor Adetvarar

Kopplung zwischen Adurpyyr 1 (Advrs v ued ty u ¢ by
Kopplung zwischee Adapiar 2 (Advre o u dody u d Lrog
Kopplung zwischen Phaatembrois (Agvre a0 b ousd ¢ =y,
Erdung
Dice an den ainzelnen Koppluegen talnehbmondon Tt apazititen sow
die zur Mcssung derselben dunenden Schaltungor wind aut At 1 o
ersichtlich
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Die sechs verscluedenen Bruckenschaltungen werden un kapazitiven
Kopplungsmesser nut Hilfe der oben aufpe 2iblten Messclemente aus-
gefubre Die Messanordnungen entsprechend den Seltungen bk

ko sowie e e und e stellt man nut Fhlfc emes bapazitatsarmen Whalzon-
schalters her (S)) Dicser Sehalter sowie dessen Stelluegen forner oin
samthiche  Schaltungen enthiltendes Schaltschomy snd wogen threr
Komplhiziertheit und der daraus folpendon schwicnigor Uborseht mickt
beigfuge

Zu jeder Stellung des Walksenschabters gehinrt oo panabled gosehalteter
besonderer Diffurentnidhendensytor bl Foapoeat zum Zenrv
glawchblabondor Gennnghort fos Mosek efe car 0 e s sby St
lungen  Die Klemen Difforontodsonacnsat voe fa cum Auple o
der Anfangskapantaten dor curce b Sobolog o Koo it
ssymmettron et Mosdo tunpon vt Bepae do H‘ . ! Yaret -
fohrueg dos Avfarpsaa plor he oo

tor Jivsen Jwech dicr oo N v

toren lod !:l‘ hdoe Moo ae 1Y) 0

bost met v o wur

Wweoggehsser Am o

- L O T
Foawen ney by
Duarcr Drooss
oy Dottere

F'\ '( R4

Nonou 2

Ausser o

ach ey v e R
wetatucg o bt D

he dy XA BN By

Sturr e tte gorrdat

tatsirmen Elem to
Kep. ungeme cry e
durchbubron La se 0
Bezagnth dur I
folge des
1 Bu MLs\u'g dor Ky pda g » fu st
Empfangstramsformat v fed gheh v svmonets
man do o fix omgebauten symmatr Lo Ry s it NIRRT TR A
11g5t s0 stellt dicee Sctafrur gy Chore s st v gt s 0 By ‘u g
7 B ainen Kabelvierir folge o uan ot Dage des cuf Ash
mit d bezechneten Punktes  vom Standpur atder Plussur g s v’ -
komniere Bruckenschaltung dar In dicsem Fatle wordenoan i ch g
Tedkapazitaten x  und x  our durch” die Stroeukapantates gob Wt
welche aus der Verdrahtumgukapantit des Gerts ctammen und cot-
wendigerweise niedrig ungleich gross ued von ungluchem Vertustwert
sind Obzwar diese Streukapazitaten soncrhalb des fostruments weit-
gehend ausgeghchen sind. st die Schaltung Ky zur Mossurg vinzelner
Kapazitaten weniger geeignet als dic sonstigen Stullungen Kk oy
e . ¢ . Bcr Anschalten enes Kabelvierers ist dennoch die Wairkureg der
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verbluibenden Streukapazitaten, ber Belastung mut den ublichen Kabel-
kapazitaten (x, + x  x, « x, 2000 pF)  cinen vorherigen Anfangs
ausglerch nut Knopf ky vorausgesetzt ., so gering, dass die Messgenauwig-
kit auf die Kopplung k, bezogen (siche Abb. 1) innerhalb der angegebe:
nen Toleranzgrenzen bleibt

2 In Stellung k_ funktiomert der Empfangstransfermator, zwecks
Biddung des Phantomkrewses, als gleichschenkehger Differentultrans.
formator Dic andere Letung des Phantomkreises wird durch Kuts
schhiessen der Punkte c und d gebildet Auf diese Weise stellen die parallel
guschalteren Kapaztaten (x, 4+ x) und (x  x) dic swur anderun
Bruckenzwesge dar Der Differentaldrebkondensator, der zum Anfangs-
ausglech dienende Differentialdrehkondensator und die zum Yerlust
ausglewh dienende Sternschaltung sind sut diescn Teilkapazitatswerto:
paralld geschaltet Derep Unterschied, d h der Wert dor Keppruny
L laut Abb 2 ist demnach vom Messhondunsator unnuttclbar atlosbar

3 Die zur Messung der Kopplung h dicnende Schaltung wonht o
jener fur k nur danin ab dass der Phanto nkrens Curch Kurzsehl ¢saen
der Punkte a-b (anstelte von c¢- d) und mut der Mrtchesapic 7
des Empfangstransformators gebiddet wird  Demdntsprechend b7
tx, « v 1und (x + x ), parallel geschaltet, die kapanitiven Bruckernsie
Die Ausgluich- und Messelemente sind daher zu diesen panilet a -
erdnct

Sowchi Schaltung k . als kst zur Messung von indiv Suellen ok o
erduten Kapazitaten gecignet.

« Schaltung e, dient zur Messung des Erdhapantatsunterscinedes <os
an J.o Punkte a und b angeschalteten Aderpaares Die Rapantiven Arn
der Brucke werden durch die Erdhapazitaten der Adernaund b geb ider
¢ ¢ Mess- und Ausgleichelemente sind thnep patallel angeschalter U»
ar vinem Kabel die fur aussere Storungen tatsachlich verantworthiches
sug ausseren Erdkopplungen ebenfalls messen zu honnen sind samtl ct e
in der Messung micht teilnchmenden anderen Adern eberfalls an d o
Mittclpunkt des Differentialtransformaters anzusebhiessen thie Erd-
kapazitaten konnen nunmchr, nut dem Sender paralic] geschaltet das
Messergebnis nicht beenflussen Die Mittelanzapfung dos Dificrert al-
transformators st an die an der Vorderplatte des Gerats befindlior o
Kiemme ,Tr-Mitte’ herausgefuhrt.

5 Die Schaltung zur Messung von e st nut jener fur ¢, prinz prell
wdentisch, nur wird hier der Erdkapazitatsunterschied von den Punkten
¢ und d gemessen, wihrend die Adern a und b an die Mitte des Diffe-
rentialtransformators geschaltet werden (siche Abb 5)

6 Ber Messung der Kopplung e, wird der Phantomkreis durch Kurz-
schliessen der zwei Aderpaare gebildet, so dass die parallelgeschalteten
und einseitig geerdeten Kapazititen (w, + w ) und (w, + w,) die kapazi-
tuven Bruckenarme bilden. Ber Messung der dusseren Erdkoppluhgen
sind die in der Messung micht berucksichtigten Adervierer auch'in diesem
Fall an die Mittelanzapfung des Empfangstransformators anzuschliessen,
Schaltungen e, e, und ey sind ohne Ausnahme zur Messung von cinseitig
geerdeten, individuclien Kapazititen gecignet,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9



Declassified in Part - Sanitized Co
py Approved for Release 20 : -
4 13/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9

Der bisher beschirehene Kopplungsmessteil ist uber den i der Deckel-
platte versenkten U-Stopsel-Stredden nut dem Noebenvierer-Umschalter
verbunden Nach Entfernen der U-Stopsel fassen wich der Kopplungs-
mess- und der Nebenvierer-Umschalteterl auch getrennt untersuchen
Der Stopselstrafen st nach Abnabme des an der Vorderplatte des
Instruments angebrachten Schildes, auf dem die Typen- und Fabrikauions-
nummer angegebon sind, zuganghich

11 8is 1800 pf veranderbare Kapazitatsnormahen it dem Kopplungs-
messteil orgamisch zusammengebaut Sie bestehen aus einet funfstufigen
kapazitatsdehde zu je 200 pF. die man durch Betatigung des Schlussels
LZusatzhond 7 ot dem Messhondensator parallel schalien kann
Dadurch wird der Messbereich des Instrumants bis zu ¢ 2000 pf
erwaitert  Noch grossere Notmalien Lonnen uber das Khekenprar,
das unmittelbar uber dem gonannten Se Ealtscbussel angeordnet st
emngeschaltet werden

111 Der Nebenverer-Umsiha'ter bustebt us den Klemmenanschiussen
o by 1o Ay UL by U (¢ d) und dem Schaltsystem S Wie aus
Abb 8--16 ersichthich dient dieser Tebdhzu wamthche moglichen Strom-
krets-Kombimationen [N \, dor an die Klemmen 1 und 1l an.
geschlosse wen zwer gotrenrten Advrvicrer va dige Messpurkte a, b ¢
urd d dos Kopolu~~gsn\uslwl\', su schalter Die Dof ey der Keprigne
gen & k, sind neben den Abbildungen ange fahrt Daa Laufe ducner
Messungen zwischen den 2wur getrennter Adursiererr a0 Bl2urg
von miterander galvamsch werbundenen Phantoms - s nwhreisen wohtver-
ausgesetzt wird, d h samtliche Kopplungen dun glochen Charakter
wie k, haben, muss der Walzenschalter S, des Kepplungsmesstales wahe
rend der Messung von sog Nebenvierer-Kopplungen, die nut h k,
bezerchnet wurden, stets 1n Stellung k, bleben

Im Falle von Messungen der Kopplungen k. .k kann sich der Null-
pur\ké)der Bruche infolge der 1m Schaitsystem S auftretenden geringen
RestRopplungen (10 pF) 0 der gleichen Grossenordnurg verschieben
Zum Anfangsausgleich dreser Kopplungen sowic jerer, dic zwischen
den Messleitungen eventuell in geringem Mass auftreten, wurden n das
Instrument keine besondere Ausgleichelemerte cingebaut Die tatsachh-
chen Nullpunkte honnen durch Bildung enes Mittclwertes nach Ver-
tauschen der Kabeladern an den Messleitungen am  genauasten fest-
gestellt werden. Die gemessenen Kopplungen snd nut den auf diese
Weise festgestellten Nullpunkten — unter Berucksichugung der Vor-
zeichen — zu korrigieren,

Ausser den aufgezihiten Stellungen hat Schalter $_ noch eine besondere
Stellung, die ant der Bezeichnung k, — . ¢, — ,verschen 1st. Wie aus Abb. 7
ersichelich, schaltet S. die Anschlusspunkte a. b, ¢ und d des Adervierers
| unmittelbar, der Rethe nach, an die Punkte a. b, c und d des Kopplungs-
messers. Durch diese Anordnung lassen sich die Aderviererkopplungen
des | Adervierers sowie die Nebenviererkopplungen der lund 1l Vierer
durch gleichzeitiges Anschalten zweier Adervierer in enger Folge nach-
einander derart messen, dass man beim Drehen von S, den Schalter S,
in Stellung ky— ¢, —x belasse, wihrend beim Betitigenvon S, der Schalter
§, — wie bereits erwihnt — in Stellung k, zu bringen ist.
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IV—V. Em den Messstrom hefernder eloktronw b Ossiliatur und n
zur Erlcuchlcrung der Anzege dicnender M sverstarker sind o Kasten
des Kopplungsmcswrs cmngebaut Dicse swer Gor e sind zu cihem o
bal!t"lt'gespmston Messsgts Jusammengebaat Osedlar + urd Veratarber
sind vonemander und von dey Messhiucke ststisch vollbommer ot .
geschirme, Der Messsatz st ang doy Mossbrocke dureh 2o Sterk lesegen
verbunden, er kang nach Entferncn deor Stecher aus dum Kasten loirhg
hcrausgenommon und fur sich allern verwendet werden D prinzape b
Schaltung des Oszillators und des Veratarkers ist aus Abb 18 ¢ taichthich
Bei threr Pl.mung wurden geringstes Gewieht sowie mimimalsecr Plat;
bedarf und Stromverbrauch angestrebt Die Unterbrmgung dos M.
satzes im Kasten hae kemetle Storung der Arbed des M. Sspurseral

zur Folge.

Durch Untcrhrmgung samthicher fur die M ssung der bapasic sor Kopr.
lung notwendigen Me sgerate, mamontlh der Kopplu' gsmessbrack

der Zusatzknpaznmtsseruc. des Nebenvier, rumschalters dos batte 1 2

speisten Oszllators ynd des baucncgcspcns(en Verstarhers 1o (pnem
gemeinsamen, verhaltn»sm.\ssng Mainen und lewchten Kusten wurae s
vor allem n bezug auf Strcckcnmonmgo hoch ermzuschatzc~de Vort, w
erreicht .

TECHNISCHE ANGABEN

Messfrequen; €2 800 H: (ber ubliher Bihisty g
der Bruche 2wiscren 500 une
1000 H:)
Messbereich
mit unnuttelbarer Ablesung 200 pF
durch cingebauten Stufen-
schalter erweiterbar bis 2000 pF
Genaungkelt ber ubhichen Kabel-
kapazitaten
bis zu 4 40 pF
Skalcncndauss(hlag
bis zu + 200 pF
Sk:\lenondausschl.\g
bis zu 4 2000 pF
Skalenendausschlng b
Sendeleistung des batteriegespessten
Messsatzes ca
Empfangsvcrs(arkung des batteriege-
speisten Messsatzes ca
Impedanz des zum Verstirker des
battericgespeisten Messsatzes 2y
verwendenden Kopfhorers bet
800 Hz R=ca 15 KOhm
Abmessungen 380 x 300 x 270 mm
Gewiche ' €. 10 kg
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AUSFUHRUNG

Der Rapazitive Kopplungsmesser und der batteriegespeiste Messsatz
sind 10 cmem gemamsamen Holzkasten eingebaut. Der Messsatz lasst
sich aus dem Kasten auch separat leicht herausheben Der Kasten ist
aus stark geberztem und poliertem, naturfarbigem Eichenholz angeferugt.
Dank der massiven Ausfuhrung vertragt der Kasten ohne Schaden die
ber Streckenmontagen haufig vorkommenden Transporte.

r\ndcrungcn obiger Angaben 1m Laufe
der Entwichlung sind vorbehalten
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Abd 7
Imnuer]&opplun(en und Krde

hopplungen devielben Vierers

Add 8
Kopplung iwischen Phantom.
Areis des 1| Vierers und Phane.
tomkres des I Vierers

Abb 9
Kopplung 3witchen Stamm 3
det | Vierers und Phanicme
hreis dey Il Vierers

Abb 10,
Kopplung 1wnchen Stamm 2
des 1. Vierers und Phantom.
kress des 1, Vierery

. y, s,

Abb 11, - ( 2 Dal2 Tz

' Kopplung awischen Phantom. Q O ©
kreis des | Vierersund Stamm | -

des 1. Vierers o — =~

L
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Abb 12 o c. o,

hopplung  twischen Phantpm oo
hien desl Vierers und Stamm 2
des 1 Veerens - - - 7

Abb 13
Kopplung  3winchen Stame 8
des 1 Vierery und Stamm Y
des it Vvierers

Abd 14
Nopplung 3wechen Stamm 1
des | Vierers und Stamm 2
des 1 Vaiesers

Abb 15
Kopplung zwichen Stamm 2
dey § Vierery und Stanur 1

des Il Vierery

,4 /P

Abbd 16,
Kopplung twichen Stamm 2
des | Vierers und Stamm 2
des I Vierers

-
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KOMPENSATIONS-DAMPFUNGSMESSER

TYPE ORION-KTS. 1727 S

ANWENDUNG
Das Gerit dient zur Bestimmung der Dimpfung symmetrischer Vierpole,
in erster Rethe der Stromkreise von symmetrischen Kabeln und Frei-
lestungen. Es ist zur Messung nach der Ver'gleichs‘i. sowie auch nach der
Kompensationsmethode gecignet. Im ersteren Fall erhile man bloss
den realen Wert der Dimpfung und zwar durch unmittelbare Ablesung
an der eingebauten Eichleitung. Im letzteren Fall, sofern die Messung
bei einer Reihe von Frequenzen ausgefuhrt wird, kann man aus dem Wert
der sogenannten kritischen Frequenzen die Phasendrehung des Vier-

pols, die Gruppenlaufzeit und die Grenzfrequenz berechnen.
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BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerates sind aus

dem Prinzipschema ersichthch.

Dic Messfrequenz gelangt uber emnen cingebauten symmetrichen Trans:
formator zur Messschaltung und von diesem Transformator zu dem Zu
untersuchenden Vierpol und zu der dem Vierpol parallel geschalteten

Eichleitung.

Die entsprechenden Pole am Ausgang des Vierpols und der Exchleitung
sind miteinander unter  Zwischenschaltung der boiden Spulen cmnes
Differentialtransformators verbunden. Der Wicklungssinn der symme-
trischen Spulen dieses Ausgangstransformators bewirkt ber Gleichhewt
dor absoluten Werte ‘und Phasen der Spannung am Vierpol und an der
Eichleitung, dass in der dntten Spule des Transformators kein Aus-
gleichstrom fhiesst und daher der in diese Spule eingeschaltete Indikator
keine Spannung anzeigt. Der absolute Wert der hompensiercnden
Spannung am Ausgang der Ewchleitung st bis auf hundertstel Neper
regulierbar, so dass 'm Falle vollkommener Kompensation die reale
Komponente der Vierpoldimpfung am Stufenschalcer der Erchlertung

unmittelbar abgelesen werden kann.

Da die Eichleitung die Phase micht dreht, kann die volikommene Kom-
pensation nur bes solchen Frequenzen beobachtet werden, bet denen auch
die Phasendrehung des zu messenden Vierpols Null, bzw. ein ganz-
zahliges Vielfaches von 2 ist. Zweckmissigerweise wird deshalb fur

die Messungen ain kontinuerlich verinderbarer Osnllator verwendet.

Zur Erhhung der Zahl der Messpunkte kann die Ausschaltung der
Einginge der Eichleitung mit Hilfe des Kippschalters K, vertauscht
werden. Da diesbezuglich der Ausgangspunkt  einer Phasendrchung
von 180° entspricht, tritt die Kompensation auch be. Frequenzen ein,
fir welche die Phasendrehung des Vierpols 180° oder deren ungerades A
Vielfaches betrigt. Mit dem Schalter K. kann der kompensierende Trans-
formator Tr. ausgeschaltet und der Empfinger mit dem Schalter K,
unmittelbar mit dem zu messenden Vierpol bzw. mit der Eichleitung
verbunden werden. Wenn man hierbei im Empfinger bei beiden Stel-
lungen des Schalters die gleiche Tonstirke wahrnimmt, ist an der Eich-

leitung bei beliebiger Frequenz die reale Komponente der Dimpfung
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des zu messenden Vierpols unmittelbar ‘ablesbar. Der Schalter K, dient
zur Einschaltung der entsprechenden Abschlusswiderstinde.

. Die mut H bezeichneten Uberbruckungen ermdglict{cn cs, die Eich-
leitung fallweise auch getrennt vom Gerdt zu verwenden und auch
geeignete Widerstande vor die Eichleitung und den Vierpol zum Zweck

behiebiger Anpassung an den Generator vorzuschalten.

TECHNISCHE ANGABEN
Frequenzbereich 300 Hz~150 kHz
Bereich der Dimpfungsmessungen  0—13,1 N
Abstufungen der Eichleitung 1x54+5x1#10x0,1410x001 N
Messgenauigkeit 40,05 N
Abmessungen 510 x 350 x 270 mm
Gewicht ca. 18 kg )

AUSFUHRUNG

Das Gerit st auf eine Unterlage von normalen Abmessungen (482 x 310
mm) montiert und kann entweder auf eincm Messgestell oder in einem
Kasten untergebracht werden. In letzterem Falle wird es in einem
naturfarbigen, gebeizten, massiv ausgefuhrten Eichenholzkasten  ge-
liefert. Die beim Streckenbau infolge der Transporte vorkommenden
Beanspruchungen wurden bet der Ausbildung des Kastens weitgehend

beriicksichtigt.
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KAPAZITIVER SPANNUNGSTEILER
TYPE ORION-FMV 1782

ANWENDUNG

Der kapazitive Spannungsteiler Type 1782 bictet als Mikrowellengerit
vielseitige Anwendungsmaglichkeiten. Da sich mit dem Gerit sehr
genau geeichte Dimpfungsinderungen einstellen lassen, kann es als
Sekundirnormal bel Dimpfungsmessungen verwendet werden, Die
Hauptanwendungsgebicte des Spannungsteilers sind folgende: Einstellung
des Ausgangspegels von Mikrowellen-Oszillatoren und Messsendern,
Diampfung des Eingangssignals von Mikrowellen-Empfingern und Spek-
trumanalysatoren, Beseitigung der Riickwirkung der Belastung auf die
Stromquelle usw.

BESCHREIBUNG

Die Konstruktion des Spannungsteilers Type 1782 ist aus der vercin-
fachten Schnittzeichnung ersichtlich.

Das Dimpfungsglied stellt ein fir die TM,; Welle bestimmtes Leistungs-
stiick dar, dessen Dimpfung mit seiner Linge proportional ist. Die
Linge des Leistungsstiickes wird durch die, Anderung des Abstandes
zwischen den beiden Innenleitern der Ko1xialleitung mit Hilfe von
Feinantrieb cingestellc. Die Dimpfung kann auf einer Skala unmittel-
bar in dB abgelesen werden. lhre Grésse ist innerhalb des vorgesehenen
Frequenzbereiches praktisch frequenzunabhingig, aber bei genaueren
Messungen kdnnen auch die klelneren Abweichungen mit Hilfe der
beigefiigten Korrektionstabelle beriicksichtigt werden.
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VORTEILE

Stetig cinstellbare Dimpfung innerhalb weiter Grenzen

Weiter Frequenzbereich

Der Anfang der Dimpfungsskala ist leicht cinstelibar, wodurch die
relative Dimpfungsmessung erleichtert wird

Strahlungsfreie Ausfilthrung

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich 18004000 MHz

Dimpfung . stetlg regelbar von O bis 80 dB

Eichung unmittelbar in dB  geeichte Skala,
dic bis 5*, frequenzunabhingig ist.
Die Frequenzunabhingigkeit kann
mit Hilfe der beigefiigten Korrek-
tionstabelle beriicksichtige werden.
Ablesegenauigkeit der axialen Ver-
schicbung: 0,02 mm

Wellenwiderstand 41,9 Ohm

Anschluss durch Anschlussstiick » 209 mm

Abmessungen 50 x 130 x 400 mm

Gewicht ca. 1,1 kg

ZUBEHOR

Korrektionstabelle

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

)

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FOR ERZEUGNISSE DER iNSTRUMENTENINDUSTRIE '

Brtejanschrifts buq’opcsljbl Postfoch 202 - Teleg 3 Ingtn t Budopest
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REGELBARE, STABILISIERTE
GLEICHSTROM-SPANNUNGSQUELLE

TYPE ORION-EMG 1832/8

ANWENDUNG |
Anstelle der bisherigen schwerfilligen Akkumulator-" oder Batterie-
Gleichstromquellen tritt heutzutage dif: regelbare, stabilisierte Gleich-
strom-Spannupgsquelle Type 1832/B iberall, wo die Anwendung einer
von der Belastung und Netzschwankung unabhingigen regelbaren
Gleichspann ung begriindet ist. Das Gerdt st besonders wertvoll bei

Speisung von Gleichstromverstirkern, Schwebungsoszillatoren und im
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aligemeinen bel all' jenen Schalteinrichtungen bzw. Laborattrappen,
wo es auf grosse Stabilitit und konstantes Arbeiten der Einrichtung
ankommt.

BESCHREIBUNG

Die clektrische Glipderung und Arbeitswelse des Gerites sind aus
dem Prinzipschema ersichtlich,

Dic regelbare, stabilisierte Gleichstrom-Spannungsquelle Type 1832/B
liefert eine von ‘Belastung und Netzschwankungen unabhingige, regel-
- bare, konstante Gleichspannung und ungeregelte Heizspannung. Die
Konstanz der zu licfernden Gleichspannung wird in diesem Gerit
clektronisch geregelt. Bei der Strgmentnahme liegen im Stromwege
zwel EL 6 Rdhren, deren Innenwiderstand selbsttitig geregelt wird
und dic Ausgangsspannung den vorher bestimmten Wert behilt: je
nach Bedarf kann die positive oder negative Klemme des Gerites ge-
erdet werden, da das Gehiuse isoliert ist.

Das Gerit Ist auf 110/220 V, 50—60 Per. umschaltbar.

VORTEILE

Regelbare Gleichspannung zwischen 150 und 300 V

Zwischen Leerlauf und Vollast bloss 0,5 V Spannungsinderung
Liefert ungeregelte Heizspannung

Parallele Ausgangsanschliisse

Gegen Netzschwankungen praktisch uncmpfindlich

Geringe Brummspannung, voll-isoliertes Gehiuse

TECHNISCHE ANGABEN

Ausgangsgleichspannung regelbar  150—300 V
Gléichstromentnahme 0—-120 mA
Spannungsinderung .
zwischen Leerlauf und.Vollast ;nax. _-_{;i,S V zwischen 150 und 300 V
. " max. +1 Vzwischen170 und 250 V
Spannungsinderung bet $:10%, i .
Netzspannungsschwankung max. 31,5V 2wischen 150 und.300 V
max. +1 V zwischen 170 und 250 V.
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Maximale Glelchstromentnahime

(Jedoch bel grdsserer Spannungs-

Anderung als 1 V) 140 mA
Ausgangsgleichspannung

ungeregelt ca, 450 V, 140 mA
Erdungsmaglichkelt des Ausganges  positive oder negative Klemme
Brummspannung bel geerdeter

negativer Klemme kleiner als 0,01 V
Heizlelstung ungeregelt 4 und 63 V 5 A max.
Réhren und Lampen 2x AZ 21, 3x EBL 21, 6AU6, OC 3

(VR 105)
6,5 Vj0,1 A Signallampe

Netzanschluss 110/220 V, 50—40 Per.
Leistungsaufnahme bel Vollast . 100 W
Abmessungen 315 x 236 x 180 mm
Gewicht ca. 15,5 kg

AUSFUHRUNG

Simtliche Teile sind in ein taubengraues, solides Metallgehiuse elnge-
baut und alle Bedienungskndpfe sowie Anschlisse an der Yorderplatte
handlich angeordnet.
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PRINZIPSCHEMA

Ungeregette Glelichspannung

> O

Geregelte
Glelchipannung

L Regelung

Ungeregelte Heizspannung

> -0

Stromquelle

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE -

Brlofanschyift: Budapest 62, Postfoch 202 Tolegrammo: Instrument Budapest
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SYMMETRISCHE UBERTRAGER
TYPE ORION-K.I.S. 1839/S

ANWENDUNG

Die symmetrischen Ubertrager werden meistens bei Wechselstrom-
messungen von erdsymmetrischer Anordnung zwischen die Oszilla-
toren oder Indikatoren und die Messgerite geschaltet; sie kdnnen aber
auch fir alle Schaltungen, in denen irgendeine unsymmetrische Im-
pedanz die Genauigkeit der Messung beeinflussen kdnnte, angewendet
werden.

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus dem
Prinzipschiema ersichtlich.

Die symmetrischen Ubertrager enthalten Kerne aus Spezial-Eisen-
legierungen mit besonders sorgfiltig ausgefiihrter Bewicklung und
doppelter statischer Abschirmung. Durch den besonderen Aufbau der
Abschirmung wird nahezu vollkommene Symmetrie der sekundiren
Anschliisse erreicht. Die nach Zusammenbau noch vorhandene geringe
kapazitive Asymmetrie wird durch einen fest einstellbaren Differential-
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kondensator ausgeglichen. Auf besonderen Wunsch kann die Mitte der
Sekundirspule abgezweigt werden,

TECHNISCHE ANGABEN

. Type A ~ Type B

Frequenzbereich 100 Hz—20 kHz 1300 kHz
Obersetzung der Impedanzen 600:600 Ohm  150:150 Ohm
Dimpfu[§ in der Mitte '

des Ubertragungsbereiches <01 N 2201 N
Dimpfung an den Grenzen

des Ubertragungsbereiches Z03 N =203 N
Belastbarkeit . 3w 3w
Abmessungen . 160 x 110 x 130 mm
Gewicht ’ c. 5 kg

AUSFUHRUNG

Die Ubertrager sind in Kisten aus Aluminiumguss eingebaut, die zu den
iibrigen Messgeriten gut passen. Type A ist mit den Ublichen Gerit-
klemmen verschen, Type B eignet sich zur Verwendung von Leitungen
mit abgeschirmten Steckern.

PRINZIPSCHEMA

A E

asymmetrisch symmetrich

3

17

Anderungen obiger Angaben im Loufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten,

ﬁ METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

M Betefanschuifts Budaoest 62, Postiach 202 Talagrommsa: lnstrumen) Budapes
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TRAGBARES GM-ROHR-GERAT
(STRAHLUNG SMESSER)

TYPE ORION-EMG 1862

ANWENDUNG

Der Strahlungsmesser Type 1862 ist cin Gerit zur Bestimmung der
Gamma- und Betastrahlen. Es ist in Radioaktivititslaboratorien, fur
Stral'\lenschutzzwccke, bei- geophysikalischen Forschungen, bei medizi-
nischen und industriellen Anwendungen der Radioak:ivitﬁ; "usw. vor.-
zuglich anwendbar. Den obigen Zwecken enisprechend, gonnen im:
dem Instrument geringe Intensititen gemessen werden, die in der Nihe
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oder unter dem Toleranzwert liegen. Infolge des ausserordentlich
geringen Gewichtes und der kleinen Abmessungen, sowie der hohen
Stabilitit kann es leicht transporticrt und unter jeglichen Verhiltnissen
(z. B. im Gelinde) verwendet werden.

BESCHREIBUNG

Das Gerit arbeitet mit cingebauten Batterien. Das Strahlungsmessrohr
ist in ciner Sonde angebracht, die durch cin biegsames Kabel mit dem
Gerit verbunden ist. Die Sonde 15t mit einer verdrehbaren Abschirm-
platte verschen, mit deren Hilfe dic Betastrahlung getrennt werden
kann. Dic Fassung des GM-Rohres ist wasserdicht in die Sonde ein-
gebaut, wodurch die Sonde in Flussigkeiten zur Feststellung ihrer
Radioaktivitit eingetaucht werden kann, Die Bedienung des Gerats
erfolgt in cinfacher Weise mit einem Schalter, der nebst Aus- und
Einschalten auch die Umschaltung der Messgrenzen verrichtet. Die
Speisespannung des GM-Rohres lisst sich mit einem verschliessbaren
Drehknopf innerhalb eines grossen Bereiches regeln. Die richtige
Einstellung der Hochspannung kann durch Niederdrucken eines Druck-
knopfes kontrolliert werden: das eingebaute Messinstrument misst in
diesem Falle unmittelbar die Speisespannung des GM-Rohres. Die
Empfindlichkeit des Instruments lisst sich mit cinem cbenfalls ver-
schliessbaren Drehknopf kalibricren. Die Ablesung erfolgt an einem
Zeigerinstrument von 60 mm Durchmesser. Dic dem Verschleiss aus-
gesetzten Teile (Battericn, Elektronenrdhren, GM-Rohr) sind leicht
auswechselbar.

TECHNISCHE ANGABEN

Messgrenzen
bei Gammastrahlung 1, 5 und 20 mr hr
bei Betastrahlung 3000, 15.000 und 60.000 Imp. Min.

Genauigkeit innerhalb 15, in simthichen Bereichen,
auf den Endausschlag bezogen

Schaltung mit besonders hohem Auflésungsver-
mogen zur Vermeidung der Zihl-
verluste. Die elektronisch herge-
stellte Hochspannung ist stabil und
bequem regelbar

Hochspannung von 700 bis 1300 V cinstellbar, un-
mittelbar zu messen
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Batterien 2 St. 1,5 V Golath-Batterien,

1 St. 45V Horbatterie, cingebaut

Lebensdauer ca. 80 Stunden in intermituerendem
Betricb

Rohren 3 x 1RST (1RS)

Kalibration mit der Gammastrahlung von mit seinen
Zerfallprodukten 1m Gleichgewicht
befindhichem Radium

Verwendbar von —17° bis +65° C

Abmessungen 210 x 110 x 80 mm

Gewicht ca. 2.8 kg

AUSFUHRUNG

Das Metallgehiuse des Gerits ist wasserdicht, erschutterungs- und
stossfest. Die GM-Rohr-Sonde st in leicht bedienbarer Weise 1m
Handgri des Gerats cingebaut. Zum Gerit kann das GM-Rohr Type
G—1 verwendet werden.

Ard:rungen obiger Angaben im Laufe
de Fortentwicklung sird vorbehalten.
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.SERYOTEST"
ROHRENYOLTMETER

TYPE ORION-EMG 1911

o . . e,
e b ST e
T, omaaad s AR s RS

j‘r,\m/rst
VT VOLIMETER

ne e

ANWENDUNG
Das Rohrenvoltmeter ist als meistverwendetes elektronisches Messgerat
fur Service-Arbeiten unentbehrlich.
Da man bereits durch Feststellung der richtigen Spannungenin 80 bis
909, der Fille auf die Fehler von Rundfunkgeraten schhessen kann,
ist das Rohrenvoltmeter Type 1911 in der Fehlerortbestimmung viel-
seitig verwendbar. Es hat vier Messgrenzen, hohe Eingangsimpedanz

und ist fiir audio- und radiofrequente Messungen bis 10 MHz gleich

gut geeignet.
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TECHNISCHE ANGABEN
Gleichspannungsmessung 0,1—1000 V in 4 Bercichen, 1, 10, 100,
1000 V Endausschlag, 45, Genauig-
keit
Eingangsimpedanz 215 MObhm im 1 V-Bereich
.10 MOhm in den 10—100 V-Bercichen
2100 MOhm im 1000 V-Berecich

Wechselspannungsmessung 0,1—1000 V in 4 Bereichen, 2, 20, 200
und 1000 V Endausschlag, 46 ,

Genaugkert
Eingangsimpedanz

(bei 50 Hz gemessen) __-2 MOhm in den Bereichen 2, 20, 200 V
1,5 MOhm 1m 1000 V-Bereich

Frequenzgrenze 30 Hz—10 MHz n den ersten dre
Bercichen

40—100 Hz '1m 1000 V-Bereich
Rohren ECC 40, 6X4, EB 4
Netzanschluss 110 220 V, 50 Per
Abmessungen 180 x 132 x 100 mm
Gewicht ca 2,8 kg

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der  Fortentwicklung  vorbehalten !

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Basfanschrft Budapest 62, Postfach 200 Teingramme  Inshumant Sudapest
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"GERVOTEST"
SIGNALGENERATOR

TYPE ORION-EMG 1921

FaERATT

ANWENDUNG

i i Sionalgenerator unerlasshich, mit
i vice-Prufungen ist ein Signalg v i
3ms<rz:r‘\sc:iel?e Sffardiofrequcnzsignalc bis 25 le!-{z crl;l;}g‘::d\::c;:ibesr:hlfz::ig
W ibri ala, vorz R
3 kalibrierte Frequenzskala, v '
Das_Gemt hlaL gelr:::kcit der Ausgangsspannung mn.crhalb wgtert?:cg:reen
sowie !{ege " gEr‘zeugung von modulierten RF.-Slgna.len. :{s y &ﬂ.mn,
rndhdlegterz;tr soll der Service-Arbeiter stindig bei der Hand haben.
eichte
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TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich 100 kHz- 25 MHz
Bandeintetlung 100 kHz—300 kH:
300 kHz—- 1 MHz
1 MHz—- 3 MHz
3 MHz— 9 MHz
9 MHz— 25 MHz
Genauwgkeit der Frequenz-
kalibration +3 .
Max. Ausgangsspannung 100 mV 50  (ber 300 kH2)
Dekadischer Teiler 5 Dckaden, u zw
100 mV
10 mV
1 mV
100 nV
10 v
and kontinuierlich regelbar zwischen
den Tedungen
Ausgangsanschluss Lonzentrischer Kabelanschluss
Modulation 400 Hz nnere Modulation mit 30
eingestellter Modulavonstiele
Rohren ECC 40, 6X4
Netzanschluss 110 220 V, 50 Per.
Abmessungen 236 x 180 x 132 mm
Gewicht ca 5 kg

Anderungen obiger Angaben im Loufe
der Fortentwirklung sind vorbehalten

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Srefonschrlft Budacest 42 Pcattach 202 eragran na nshment Bud st
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“SERVOTEST"
NF-OSZILLATOR

TYPE ORION-EMG 1925

ANWENDUNG

Zur Feststellung des Frequenzganges sowie des Verzerrungsfaktors

von Verstirkern, Lautsprechern, Tonabnehmern, ferner fur camthiche

Tonfrequenzprufungen und -messungen 1st dieses Gerat unentbehthich

Es hefert eine Tonfrequenzspannung zwischen 20 Hz und 20 kHz und
kann zwischen 0 und 5 V kontinuterhich geregelt werden. Die Genawg:

keit von 5", entspricht den beabsichtigten Messzwecken in vollem

Masse.
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TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich 20 Hz - 20 kHz
Bandeintellung 20 Hz 200 H:
200 He - 2 kHz
2 kHz 20 kHz
Kahbrationsgenaughet 5", 15 Hz
Ausgangsspannung kontinutethich regelbar von 0 bis 5 v
Rohren ECC 40, 6AUS, 6X4
Netzanschluss 110 220 V. 50 Per
Abmessungen 236 x 180 x 132 mm
Gewicht 4.5 kg

Anderungen obiger Angaben imn Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Apibsaget 0 Budn ot 2 P s o0 - Te LR e
Bpebaawt B Budn
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+MAGNEPHOT"
MIKROPHOTOMETER-MESSEINRICHTUNG

TYPE ORION-EMG 2212

ANWENDUNG

Die Messeinrichtung Type 2212 st e elehtronisches Messgorat zur
Messung der absoluten Intensitat von weissem Licht, das von dun bisher
bekannten, fur ahnhiche Zwecke dienenden Vorrichtungen gruna-
sitzlich abweicht und dieselben n bezug auf Empfindlichheit und Sta-

bilitit ubertrifft.

BESCHREIBUNG

Bei den bisher gebriuchlichen clektronischen Photometern wird der

auf cine Photozelle fallende Lichtstrom in etnen schwachen elektrischen
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Strom verwandelt, der entweder uber emen clektionischen Verstarker
ader unnuttelbar emem empfindhichen Anzeigeinstrument ¢ B Galvano-
meter zugefuhrt wird. Daber beeinflussen die unvermedhichen Krierh-
strome an den Elektrodenausfubrungen sowohl die Messgenawghkent

wie auch die Nullemstellung des Instrumentes

Diese Schwierigheiten werden vom Mikrophotometer durch Anwen-
Jung der patentierten elektromagnetsschen Modulition Systen. MAGNE.-
FHOT behoben, die Ausgangsspannung der Vakuum-Photozellt waird
n Wechselspannung verwandelr, die nan leickt ven den schadlichen
Kriech- und Storstromen getrennt werden ke Nich entsprochs oder
selehtiver Verstarhung und gleichfalls patenticrter phasenumpfidl e
Glewchrichtung zeigt das empfindhiche Anzegeinstrument met gro, e
Skala die gemessene Lichtintensitat an Es ost unanttelbar on Mo, .

tlumen geeicht

Die Mikrophotometer-Messemrichtung Typo 2212 bosteht 1us 2we s
Teilen 1. Mescverstarker mut cingebautem Iatrument und 20 Mo s-

xopf mit Vakuum-Photozelle

Der Messverstirker 1st nut dem ecingebauten lastrument zur uem ttul-
taren Ablesung von Mikrelumen geerignet Das Iastrument st ausar-
dem mit emer in , ,D"-Einheiten (Densitat) Kalibrierten Stala versche:
Dadurch st der Messverstirker - nmut Hilfe von verschiedenen Er.

ganzungszubehoren — auch zur Verwendung als Densitometer geegnet.

Der Messkopf enthilt die Vakuum-Photozelle und dic angebaute Spule
mit Eisenkern fur die magnetische Modulation Der Messhopf ist mut
auswechselbaren Lichtblenden ausgestattet  die Empfindbichheit by,
6 mm Offnung betrigt 10.000 Mikrolumen, wahrend ber 8 5 mm Offnurg
die Empfindlichkeit des Instrumentes auf das Doppelte, d. h auf 5000

Mikrolumen Endausschlag gesteigert werden kann.

Die Eichung ist bei 6 mm Lichtéffnung ausschhiesslich ber gleichmassigem
Licht (Wolfram 2870° K) und bei nomineller Netzspannung gulug Im
Interesse der Bestindigkeit dieser Eichung ist die 1m Messkopf unter-

gebrachte Photozelle vor stirkerer Belichtung zu schutzen.

Zum Messkopf gehort ein mitabgeschirmtem Anschlussstuck versehenes

konzentrisches Eingangskabel.
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TECHNISCHE ANGABEN

Messcinrichtung bestehend aus
Messverstarker Type 2211 2 nut emngebautem Instrument
Messbereiche
auf hundertgetailter Skala 0 100 Mik rolumen
0 1000 Mikrolumen
0 10000 Mixrolumen
bor & mm Lichtoffaung
Messkopf Type 2219 1 mut Vakuum-Photozelle (Crsium - Cacsiun
oxyd { Silber)
Einschraubbare Lichtblenden
Type 2219 5
mit & mm Lichtofinung b:s 10 000 Meiarolumen
Type 2219- 6
mit 85 mm Lichtoftruny b.s 5000 Mkro!.men
Klemnster ablesbarer Wert 1 0o 05 Marziume
Messgenau ghort mat Normathmpe ge-
ercht (Welfram 2870 &) ber rom -
neller Netzspannung - 10
Messabwewchung ber 210 Netz-
spannungsschwankung we rer a2 10
Rohren 3657, EF 36
Netzanschluss 110 220 V50 Per
Leistungsaufnahme 30 W
Abmessungen 160 x 300 « 160 mm

Gewicht 3 6 kg

Anderungen obtiger Angaben m Luufe

der Fortentwickiung sind vorbehalten
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Jek

,,ORISTROB"
STROBOSKOP

IYPE ORION [MG 2371 B

ANWENDUNG

g 2371 B eignet sich zum Messen der
DashStr:bpSko\/pnbt:f:init‘ssc:\iidngkcu von Dreh- oder \"-brn\\;lo;:;
e ‘ weser Bewegung wahrd
R . sit;\oi);;;::r:‘\gb:wcgcndcn oder stehenden Bgld‘-
Betnebes I oo von\/cnuhtorcn, Riemenantricbe, Zahnrader, Vcnh,:
SN Mo‘orz"' cheiben, schnell bewcegee Faden oder Bar\dcj',
e b e cgs en \:on Federn usw honnen. oventuell audh
e Aushco\:lrgc Personen, tn verlangsamtem Tempo beobachtet
g‘CiChze-‘SlgdurC:cTsc ;cmgnct st dicses Stroboskop  zuf Emnsteliung
werden., Beson
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gememsamer Drehzahlen unabhangiger Maschinen oder Maschinenterle,
ferner zur fehlerfreien Bestimmung des Drehmomentes von Einrich-
tungen mut Klemem Moment, ohne mechanische Verbindung

BESCHREIBUNG

Frequenzumfung  Die Anzahl des Aufbbinkens pio Minute der Stro-
boshoplampe kann zwischen 600 und 15000 in zwer Berachunter-
tetlungen  kontinmerhich emgestellt werden  Dre Einstelischabe it
unnuttelbar auf die Aufblinkzahl pro Minute geercht B stillstehendem
Bild gibt dic wuf Aufblinken pro Minute geewhte Skl unnuttelbar
diec zu messende Drehzabl Durch Anwendung der Mehifichos der
Aufbhnkzahl konnen auch Drebzablen bis 100000 gemissen worde .
Durch Beobachtung mehrfacher Bider kann das Gerat vach pur B
summung von Dreheahlen gebraucht werden, die wesentheh untorbaid
von 600 per Min hiegen  Zur genauen Eichung dos Gorates it e
mit der Netzfrequenz synchrone Schwingzunge « sgebrat mat deron
Hilfe man die geewchte Skala an mehreren Putkten gerig nachsteno
kann. Auf diese Werse hann das Instrument obarhtb 750 Umdrehan-
gen Minute mit 2 Genawghet benutzt werden

Leuchtstarke und Aufblinkzedt Das Stroboskop busitst cinen ge tacen
pirabolischen Reflektor, in dessen Bronnpunit drie Strobosskaphe e
angeordnet ast. Dies ermoglicht eme ausrs heade Leadhtstarn e oo
Beobachtung der aus 1 m Entfernung beleuchteter Drehtede  seinye
fur mchrere Personen In ctwas verdushddtem Vortragsraum woe o
durch das Stroboskop beleuchtete Gegenstande tur die gusavre .-
schauerschaft sichtbar gemacht werden De Zatdwer dur e oo

Aufblinkungen liegt von der Frequenz abhangend rwischen 5 uad 10
Mikrosckunden. Ber ein und derselben Frequenz blebt jedoch die
Aufblinkdauer unverandert

Synchromsterung Ausser der eingebauten 50 Hz Synchromisierung erlangt
man cin vollkommen stehendes Bild auch durch Anwendung ciner
ausseren Steuerung muttels mechamischen Kontaktes am Gerat

Das Gerat ist netzgespeist und auf 110 220 Volt, 50 - 60 Per umschaltbar.

VORTEILE

Hohe Leuchtstirke

Einfache Handhabung

Kurze Lichtblitzdauer

Einstellskala unmittelbar 1n Aufblinkzahlen pro Minute geeicht
Direktes Ablesen der Drehzahlen

Grosse Genaurgkeit: 42,
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Synchromisierungsmoghchkert nuttels cingebauter 50 Hz oder muttels
mechanischer Impulse der 2u prufenden Emnichtung

TECHNISCHE ANGABELN

Frequens der Lichumpualse 10 250 Impulse Sehunde in 2 Bereichen
Prafbare Umdrehungszahlen  unmittelbar one der Grundfrequeny
600 15000 UpM
mit den Mehifichen der Gr undirequen-
sen sind . Messungen bis 109 00D
. Umdrehungen Min moglich
Gx‘n.lmgl\\"t ¢ 2 uber 750 UpM
Lichtimpulsdauer 5 10 Mikrosk
Rohren und Limpen NSP 1 oj6 A D)
SveS VO A Sy alhimpen
Netzanschluse 10220 v S0 60 Pur
Lestungsaui rahme W
Abmessungen J8O v 220 0 220 e

Gewicht VTS

AUSFUHRUNG

Premtanho griees Mety goebaa o
aes Gerates gt
am Tr\ggr ftorggreed 2

rechrer My O Boad o
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ELEKTRONISCHER pH-MESSER

- ~ . .y
- Sorne T &

IS

ANWENDUNG
Der clektromische pH-Messer dient n erster Rethe zur Messung von
pH-Werten zwischen Grenzen von 0 \;x\d 14 pH Semn hoher Eingangs-
widerstand ermoghicht die Verwendung von Glaselektroden,
Das Gerit st fernerhin zur Bestimmung von elektrochemischen -Poten.

tialen in mV zwischen Grenzen von 0 und 2200 mV in funf Bereichen

verwendbar.,
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Mit diesem pHE Messer kann anch chonsche Ditnerang durchgofobn

werden

Besonders geenct ot di Gor for gk teolen dic hingere Zent
dauern In Ginem salchen Tl oo g e aine 503 Ohm, 10 mA
Regstriereranchtung wad o paalholpe, haltctes lnsteame ot b toebes

werden

‘BESCHREIBUNG

O clektnsehe Glederuag and Arh toa o Gt

dem Pringipschemy ersichthich

Das Gerat st im wesethohen e ot 1moe doodes Gleosnetr oo
Rohrenveltmeter mut hohem Eongivgiacdonstind Do 7o msse o

Glewchspannung wird mit Hudfe eines vomn S0 He Wechsahtromngts
gesteuerten Vibrators in Wedhselspinaung umgetorme und d cw s e

m cinem Wechselstromverstarker verstairkt Die o0 dem 2o staf g
Verstarker verstarhte Woechselspannang  wird  mttels cimes phase -
empfindiichen Gleichrichters gleichgerichtet und dann dem Anze go-
instrument  zugefubrt Die phasenemphindliche Glachrichtung ermog-
licht die Anzeige der auf die Elektroden aufgebrachten Polaritat durch
das Instrument

Ein Te der Glewchspannung wird nach Siebung in RC-Gliedern negat.v
an den Eingang ruckgekoppelt Mittels Regelung dieser Ruchhopplangs-

spannung sind am Gerat die verschiedenen Messgrenzen emstellbar

VORTEILE

Zweistufige Wechselstromverstarhung an Stelte der ublichen  schr
heiklen Speznal-Elektrometertriode

Schr hoher Eingangswiderstand, der auch die Verwendung von Glas-

elektroden ermoglicht

Méglichkeit fur den Anschluss ciner Registriervorrichtung

Mehrere einander uberlappende Messbereiche
Genauigkeit 0,1 pH in jedem Bereich
Direkte, kompensationsfreic Ablesung

Tragbare Ausfuhrung
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TECHMISCHE ANGARENM
Messgrensen
ber pH-Messung 0 1y pHt (0 7.5 65 14 phthy
ber mV-Messuny 0 2200 mVv (0 350, 0 /00, 500 -
1200. 1000 1700. 1500 2202
mV)
Messgenaugket
ber pH-Messung 01 pH
ber mV-Messung
tm Bereich 0 350 mv 5mv
mallen anderen Bereichen 8 mv
Emgangswiderstand 25 100 Ohmv auf der Skala des
pH-Messers
Femperaturhompensation 15 50 C

Netzanschluss
Verbrauch
Rohren

110 220 V, 50 Per
6 W
EF 37. EL 33. AZ 21

Abmessungen 340 x 263 x 240 mm
Gewicht ca 14 kg
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METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefanschilft Budapest 82, Postfach 202 Talegramma  bastrumant Budapest
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BETRIEBS.-pH-MESSER

IYPE ORION K TS 2514 §

ANWENDUNG

Die py-Messung gewinnt in der wissenschaftlichen Forschung  und
Technik cine immer gréssere Bedeutung  Dieses leicht bedienbare
Gcrﬁt von entsprechender Genauigkeit und tragbarer Ausfuhrung st
fur Serienmessungen vorziglich geecignet und wurde n erster Rerhe
zur Befriedigung der prakuschen Anforderungen geschaffen '
Das Instrument -dient vornchmlich in der Landwirtschaft (fur Boden-
pu-Messungen) und in den lnd&stnczwelgcn zur Verarbeitung land-
wirtschaftlicher Produkte (Konserven-, Milch-, Zucker-, Wern- Ge‘rbe~
industrien _usw.) zur Férderung der zeitgemassen Produktio'n kann
jedoch auch in drztlichen Laboratorién, in pharmazeutischen Be(;'lel;cn
bakteriologischen und biologischen Forschungsinstituten fur Serien-
messungen wissenschaftlichen Charakters eingesetzt werden, Ein ver-
lasslich funktionierender Betriebs:py,-Messer ist auch n Beulueben zur

R TS ) 0
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Herstellung  von Textl-barbstolten  Sedern o4y Patzinrein
m der Papier-, Gelatine-, Lewn. L ebenwmitteles g upung g on g
behrlich

BESCHREIBUNG

Der Betriebs-p,, Mosser ttmopl b Ablowgg ot . o et
von 0,1 py; sowae SJl.nmnxp-- mncelalbh 09N 4 DL, P
ausserdem unonttelb RUTHOSSCY Wt |y (RN :
Instraments st mtelge dor Rohrg oy gy

gt‘l'l”s

Das Gerat bt bicong Ap.

speisung  so o dass Mo g

sprechender Thermotonio

pu-Werte soforg (it

ANEEPISSL werdy

TECHNISCHE ANGABE P

Mussgrenzen
ber py-Messung

be. mV-Messuny

Messgcrmungkcn
ber pi-Messung
be: mV-Mcssung
Elektronenrohre 1N, T
Batterien VS N B oratter
«S WAy AN ST
3 0V v aapyeyg WMt o
vile o webhiagt
Abmcsslmgcn 295 A 105 W 18S e

Gewicht L

ZUBEHOR

{in emer Kassette innerhalb des Gerats angeordnet)

Fullbare Kalomelelektrode

Pt-(Wasserstoff-) -Elektrode

Me sskuvette von ca. 10 ¢cm  Raumunhalc

Ein Glischen gesattuigtes KCl

Ein Glischen Chinhydron

Die Armaturen sind nut entsprechend ausgebildeten Anschlysestellon

versehen .
Anderungen obiger Angaben im Laufe

der Fortentwicklung sind vorbehalten

m METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

M Broda rmctft B4y aet 42 Paaigen N2 Pl vmma 0 et Ry gpy
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STEELSORTER
MAGNETISCHER KLASSIERAPPARAT

IYPE ORION k1§ 273356

ANWENDUNG

Ber ferromagnetischen Materahien sind zwischen der Struktur und den
magnetischen Eigenschaften besummte Zusammenhange nachweisbar
So sind die Permeabilitat, die Koerziuvkraft und der Hysteresenverlust
von der Eigenart der Materalstruktur abhangige Faktoren Die Ge-
staltung der Struktur hingegen st ausser dem Karbongehalt auch vom
Vorhandensein von Legierungsstoffen, der Sorte des Roheisens, der
Art der Bearbeitung und Formgebung, sowie der Warmebehandlung
bedingt. Daraus ergibt sich, dass man, falls die ferromagnetischen
Eigenschaften erkennbar sind. aus thnen auf die Struktur des unter-
suchten Materials schliessen kann

Der magnetische Klassierapparat, dem obiges Prinzip zu Grunde hegt, ~
dient zum raschen und zerstorungsfreien Klassieren von Rohstoffen,
halbfertigen und fertigen Arbeitsstucken, sowie zum Erkennen threr
technologischen ldentitat.
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Mit dem Apparat konnen folgende Eigenschaften ge pruft werden
1. Anderung der Legierung und der prozentualen  Zusammensetzung
Prozentuale Differens im Karbongehalt
Prozentualer Gehalt oder Margel an Legrerungsstcffen
Verunremigungen usw
2 Aus der Erzeugung oder Bearbeitung sammends Abwoeirhungen
Urgleichmassige Zusammensetzung am Rohmaternl
Mangel oder Unterschiede in der Warm tbearbeitung
Mangel oder Unterschiede v dor Warmebehandlung
Bestimmung des erforderhichen Grades des Arlassans
Prufung der Identitat der Oberflachenhartung
3 Materalsichtung
Sonderung vermengter Lagerposten
Scheidung ungchartcter Arbertsstucke von gehartoten
4 Fernmeldetechnik
Rasches Sondern von Transformatorblechen
Kurzschiussprufung eisenloser Spulen
Ausgleichen von Induktionsspulen 'm Verhaltms  zu gegebenem
Etalon
Prufung von Magnectophonbandern usw

BESCHREIBUNG

Die elcktrische Ghederung und Arbeitsweise des Gerates s nd aus
dem Prinzipschema ersichtlich

Zwei Induktionsspulen von hoher Feldstarke bilden nut zwer ohmuschen
Widerstanden cine Maxwcll-Brucke Diese wird mit der regelbaren
Netzspannung gespeist Die Bruche hann mit den zwischen die R unrd
L Gheder geschalteten Potentiometern ausgeghchen werden  Wen
man in die Spulen 1. und 2. Pruflinge legt, deren magnetische Eiger
schaften verschieden sind, so kippt das Bruckenglachgewicht um. d h
swischen den beiden Zweigen der Brucke entsteht ein Spannungs-
unterschied Die ursprunghich sinusformige Wechselpannung, welche
dic Spulen erregt, wird infolge der vorhandenen Oberschwingungen
der Eigenart der untersuchten Pruflinge entsprechend verzerrt De:
Gegentaktkanal 9. verstarkt die Bruckenspannung Der Verstarker von
hoher Ubertragungsgute gibt den die Charakterisuk der Pruflinge
tragenden Spannungsunterschied verstarht an die veruikalen Ablenk-
platten der Kathodenstrahlrohre weiter. Auf die horizontale Achse
wirkt die ursprupghiche Wechselspannung. Dic zwer Steuerspannungeti
lassen am Schirm der Kathodenstrahlrohre Figuren erschemnen, die fur
den strukturellen Unterschied der untersuchten Probestucke bezeich-
nend sind. Sofern die stofflichen Eigenschaften und die geometrischen
Abmessungen der Probe mit denen des Etalons ubercinstimmen, so
erscheint am Schirm der Kathodenstrahlrohre eine waagrechte, gerade
Linie, da keine senkrechte Ablenkwirkung auftrite,

Der mit dem Apparat durchgefihrte Vorgang kann dreierler Zwecke
verfolgen: ' .

1. Klassierung .

2. Qualititskontrolle innerhalb gegebener Toleranz

3. Messung mit Auswertung
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Wird ledighch eine Klassicrung brabsichtigt s koo die zu pru-
fenden Stucke, durch Verglech nut cinem Etilan hokynoter oder als
entsprechend gut erklarter Eigenschaft, soruart wordon Al Resultat
werden die mit dem Musterstuck uberemstimmenden Profiinge von
den abweichenden gesondert Die unglochen Stuske kannen wieder
je nach Identitat des Figurencharakters in Gruppen getelt waerden
Ber Kontrollen innerhalb gegebener Toleranz wird die auf den grossten
und klemnsten Fehlergrenswert bezughche Figurenanderung bestimme
Zu dieser Feststellung sind dan Grenzwerten enteprechende Etalone
notwendig. wahrend die Messung nut Hilfe des Etalons von nuttlerem
Wert vor sich geht

Zu emer Messung muit Auswertung st eme samthiche Varanten ein-
schhessende Etalonsenie ertorderhch Diese wird nuttels eines umfas-
senden Klassicrungsprozesses susammengestellt  Aus allen Gruppen
wahlt man je cein Stuck von muttlerer  mawmaler sowie minimaler
Abweichung und unterzieht dicse emer detalherten Materalprufung
Nach dieser setzt man die erschemnenden Figuren im Verhaltms zur
Qu.\lluts:\bwcnchung test Dadureh kann die Auswertung zwischen den
zwer Grenzfiguren der am muasten charakteristischen Dimensions-
anderung der Figur entsprechend proportional erfolgen [m Laufe der
Praxis kann das System stufenweise weiterentwickelt werden, woraus
sich eine fur genaue Wertung anwendbare Figurenserie ergibt

Nachfolgend werden emmige 1wt Grund priktischer Messungen wahr-
genommene charakternt suhe Frgaren gezeigt D ese Figuren sind jedoch
nur mut cinem dentischen Arbeitsstuch reprodusierbar da der Foguren-
charakter stets emen bestimmten Prufling kennzewchnet Dic Abbil-
dungen dicnen nur als Beispiete. ahrhiche F.guren solfen vom Ver-
wender des Instruments seinen eigenen Zwecken endsprechend ange-
ferugt werden
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Charakteristische Foguren
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TECHNISCHE ANGABEN

Kathodenstrahlrohre Type MO 8 (70 mm .-
Verstirkung max. 500fach
Stufen der Eingangsdimpfung 18, 14,12, 11
Eingangs-Feinrcgelung von 0 kontinulerlich
Erregungs-Spannungsstufen 25, 50, 75, 100 V
Erregerstrom 80, 160, 240, 320 mA
Windungen der Erregerspule 2500
Innendurchmesser

der Erregerspule 85 mm
Hochstverbrauch 70 W
Abmessungen 135 x 240 x 360 mm
Abmessungen der Messspule 135 x 135 x 170 mm
Gewicht des Oszilloskops 10 kg
Gewicht einer Messspule 2.3 kg

ZUBEHOR

Zwei Paar Anschlussschnure zu den Messspulen

PRINZIPSCHEMA

11ov
220V

ZEICHEN_ERKL)'\RUNG

1. Spule fir das Ezalon
2. Spule fur den Prifling
3. Spulenausgleichpotentiometet
° 4., S, Ohmische Glieder der Bricke
6. Ausgleichpstentiometer des ohmischen Zweiges
7. Regelschalter der Brilckenspannung .
8. Sekundirspule der horizontalen Abhn\upm{wv\g

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.
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PIEZOELEKTRISCHER
ZWEISTRAHL-DRUCKINDIKATOR

TYPE ORION-K.T.S. 2780.S

ANWENDUNG

Der Druckindikator ist das unentbehrliche Gerit des Forschungs- und
Betricbslaboratoriums. An Hand der Bedienungsvorschmft ist seine
Handhabung trotz scimer Vielseitigkeit so einfach, dass zu sciner Bedse-
nung keine elektrotechnisch geschulten Fachkrifte ndtig sind: denn es
missen weder Bricken- und Phasenglieder noch Schwingungskreise
abgeglichen werden und so ist eine Verzerrung durch Fehlewmstellen

unméglich.
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BISCHRIIBUNG

Der prezoelektrische Druckindikator st meht nuy sum Indizieren alle
At buesonders von schnell lauteaden Warmek raftmaschinen, Kompre,
voren und Diucklultwerkzeugen gespnet  somjern aueh dor Druck
verlaut i Lauf der Walfe, die dyvugchonge Anfangspeschwindigkon
des Geschosses wf hurzer Basis und die Reschleumgung der Wath
selbst honnen gemessen werden Die Zwenstrahlanslunrury pestaties
ausserdem das gleichzeiuge Sichtbarmachen zwoier vonemander andh
umabhangiger Vorgange

Zur Untersuchung von Kolbenmaschimen wurde der Indikatar ma
allem Zubehor ausgestattet, so dass ey sich erubrigt, nt behelfsmaswg
hergestellten Fhltsgeraten zu arbeiten S0 konnen normale Indikator
diagramme, wie der Diuck als Funktion dey Kolbenweges des Futbel
winkels oder auch als Funkvion der Zeit aufgezechnet werden

Ber Dieselmotoren kann der Druckverlauf des Verbrennungsraumes
mit der dazugehornigen Vorkammer oder det Dieselollertung ndiziert
weiters der Druck an 2wer verschiedenen Stellen der Finspritzieitung
su gleicher Zeit, oder auch Druckschwingungen der Saug- und Aus
puffleitung registriert werden Ebenso st s moghch, die Indikator-
diagramme von zwer Zyhndern, zwer Dieselolpumpen glewchzeitig, den
Zundverzug it lomsauonssonden und die Bewegung der Dusennadel
mit einem Speziatkopf aufzunchmen.

Ber Ottomotoren konnen ausserdem die Zundung und der Druckveriauf
wn der Saugleitung, ber Zweitaktmotoren der Druck im Kurbelgehause
und der Spulungsverfauf aufgezeichnet werden

Zewtmarken und die charakteristischen Stellen wie Totpunkte, der
Zundzeitpunkt und der Dusennadelhubbeginn konnen 1 das Diagramm
als verukalaufwirts oder abwarts gerichtete Marken oder als Aufhellung
oder Verdunkelung einmodulicrt werden,

Eine Hilfseinrichtung besorgt die Esnzeichnung von Druckeichiimen.
Die vom Motor selbst gesteuerte Photoeinrichtung ermoglicht die
Bewertung der Diagramme.

Um storende Schwingungen des Motors von der Messewnrichtung fern-
zuhalten, ist der Indikator in einem Rahmen federnd aufgehingr

Die aufgezihlten Verwendungsmoglichkeiten geben nur einen Anhalts-
punket fur die Vielzahl der mit dem Gerit durchfuhrbaren Messungen

TECHNISCHE ANGABEN

Die elektrische Gliederung und Arbceitsweise des Geriites sind aus dem
Prinzipschema ersichtlich.
Zur kompletten Ausriistung gehdren:
a) Die Indiziereinrichtung mit
1. den Druckgebern und den- Geberkabeln
2. dem Zweistrahlindikator .
3. dem Kolbenweg- oder Kurbelwinkeliibertrager
4. dem Klopfgeriuschverstirker
5. der Photoeinrichtung und
6. dem Netzspannungsstabilisator

.
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b) die Eichemnrichtung nut
7 dem pneumatischen Druckgeber
8 dem hydrauhschen Druckgeber
9 dem Rohrenelcktrometer und
10 dem Eichlimengeber

1 Piezoelektrischer Druckgeber

Druckbereich 0140 ata Zundkerzengewinde M 18x1,5, Wasserkuhlung
Druckbereich 0— 140 ata Zundkerzengewinde M 14x1,25, Wasserkuhlung
Druckbereich 0—6 ata Zundkerzengewinde M 18x1,5, Wasserkuhlung
Druckbereich 0—1000 ata zum Anschluss an die Dieselemnspritzicitung
Auf Wunsch konnen Geber mit anderen Daten fur Druck-, Kraft- und
Beschleumigungsmessungen geliefert werden. In jedem Fall sind die genau-
en Umstinde der Anwendung anzugeben, damit die Geber zweckent-
sprechend ausgefuhrt werden konnen.,

Die Linge der Quarzgeberkabel betragt ca 2 m.

2. Zweistrahlindikator

Schirmdurchmesser der Kathodenstrahlrohre 160 mm

Punkthelligkeit, Punktschirfe fur jeden Strahl getrennt einstelibar

Beide Diagramme waagrecht und senkrecht voneinander unabhingig
verschiebbar

Hoéhe beider Diagramme vonecinander unabhingig in Stufen regelbar

Breite beider Diagramme voneinander unabhingig stetig regelbar

Teilvergrosserung der Diagramme durch Auscinanderzichen in Héhe
und Breite méglich

Zecitbasis fur jede Motordrehzahl, grob und fein regelbar

Synchronisierung der Zeitbasis auch von aussen méglich

Zeitbasis umschaltbar auf Kolbenweg- oder Kurbelwinkelbasis

Markenrichtung und Hohe cinstellbar und umschaltbar auf Lichtmodu-
lation; Phase und Stirke regelbar

Quarzgeber-Entladedrucktaster cingebaut

3. Der Kolbenweg-Kurbelwinkelibertrager

Fur Kurbelradius-Kolbenstangenverhiltnis von 1:3,25 bis 15,25 durch
Austausch der Steuerscheiben

Fir Winkelunterschiede der Kurbelwellenzapfen von 90°, 120°, 180°
durch Umschalten der Kabel

Eingebauter Totpunktgeber mit Winkelmarken je 30°

Verschlussauslésevorrichtung zur Photocinrichtung

Grob- und Feineinstellung des Totpunktes

Dazugehériges Netzanschlussgerit zur Speisung der Niederspannungs-
lampen

4. Klopfgerauschve‘rstarkc‘r

Mit Hilfe dieses Gerites kdnnen die Druckklopfschwingungen allein
ohne das Grunddiagramm sichtbar gemacht werden. An die ver-
tikalen Verstirker des Indikators anschliessbar.
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5. Photoetntichtung

Der Tubus wird mut zwer Schrauben am Indikator befesugt
Eingerichtet fur Contax D mit Linse F 1 2 und Emnsatzhulse No, 1
Automatische Verschlussauslosung :

6. Netzspannungsstabilisator

Anschliessbar an jedes Wechselstromnetz von 110 bis 220 Volt Spannung
und 50 Perioden

7. Pneumatischer Druckgeber

Zur Eichung der Quarzgeber von 0—6 ata und 1—140 ata mit Hilfe
einer Stckstoff-Flasche .

8. Hydraulischer Druckgeber
Zur Eichung der Quarzgeber von 200--1%0 ata mit Olfullung

9. Kohrenelektrometer

Zur Bestimmung der Eichspannung der Quarzgeber und zur Einstellung
des Eichliniengebers

10. Eichliniengeber

Im Eichliniengeber steht fur jede Empfindlichkeitsstellung des Indikators
fiir 10 Quarzgeber die Eichspannung zur Verfugung. Durch cinfaches
Verdrehen des Potentiometerschalters entstehen am Schirm des
Indikators waagrechte Druckeichlinien, so dass die Eichung des
Indikators zu jedem Zeitpunkt in cinigen Sckunden bequem und
genau vorgenommen werden kann,

Auch rein elektrische Vorginge sind messbar, wie z. B. die Ziindung,
Anlassmotoren, Lichtstirkednderungen usw., wobei der Eingangswider-
stand der senkrechten Verstirker mindestens 10 Ohm ist, das iber-
tragbare Frequenzband zwischen 0—20.000 Hz liege und dic Spannung
zur vollen Aussteuerung des Schirmes einige Zehntel Volt betrigt.
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TASCHEN-DOSIMETER
TYPE ORION-GOM 1894

TECHNISCHR BESCBREIBUIIG MIT LADE- UND MBSSVORRICHTUEG
" TYPE ORION-GOM 1633

Iwack dioses Instrumentes Is!, bel Parsonon, dio In lsotop- oder Réntgentaboratorien beschafligt sind, dia Crdsse

_ der wiahrend der Arbelt erlittencn Strahlandosis fostzustellon und dadurch thren Gosundheltsschutz zu ermdghi-

chen,

Das Gorat besteht aus zwoi Tellen, und zwar aus der lonisationskammer, die dor Arbeitende wahrend seiner
Beschifligung In der Tasche lrigt, und aus. der Lade- und Massvorrichlung, die 2um Aufladen dor Kammor und

zur Auswertung des Messresuliats dienl.

Das Gerat arbeitel In der iolgenden Welsa: bevor der Arbeitende 2u Beginn des Arbeitstages die Taschenkam-
mer 2u sich nimmy, wird sie mit ‘dor Lade: und Massvorrichtung au! eine bestimmte Spannung aufqeladen. In
der Tascha ist die Kammer dersetben Strahlung 2usgesetsl wie thr Triger und bisst folglich einen mil der
Strahlungsintensitit proportionalen Teil threr urspringlichen Spannung ein. Kach der Arbeit wird die Kammer
in den Zylnder der Mass- und Ladevorrichtung eingesatat und der Spannungsverlust am Elekiromeler abge-
tesen. Die Elektrometerskala ist unmittelbar la Millir8ntgen geeichy, so dass die Moglichkeit elner direkten Ab-

lesung gegeben ist

Die Lade~ und Messvorrichtung wird aus einem Netz von 110 oder 220V, 50 Per gespelst. Fiir die Projektion
des Eloktrometerfadens wird eine 6 V 10 ¥ Kirschenglihlam.pe verwendet, die nach dem Herausziehen ihrer

Fassung aus der Bedienungsplalte loicht auszitauschen ist

Die Taschankammar ist gegen 'Stauif und Feuchtigkeit unompﬁnd!‘ch und hat eine vibrationsfeste Konstruktion.
Uer elngebaute Schalter funkuomen bloss unler der Wnrkung des In dor Mess- und Ledevorrichtung befindli-
chen Dauermagnets,. 50 dass dne Ladun r Kamm r wedar versehenmch noch absichmch geandert werden

kann und das Ergcbms vonkommen zuvér}assu) 1sL

150 Millirantgen
: “unler. 10¢

 ‘geringer als + 5 § zwischen
15,_upd E_Me‘l .
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Die dynamische Priifung und Messung der magnetischen Eigen-
schaften von wechselstromerregten ferromagnetischen Mate-
rialien gehdrt zu den unter stets grosserem Aufschwung le-
findlichen Zweigen der modernen Messtechnik. Die Bestim-
nung der magnetischen Merkmale kann auf Grund der bekann-
ten Zusammenhiénge zwischen elektromagnetischem und Materi-
alzustand, Struktur und magnetischer Eigenschafien in wei-
tem Kreis angewendet werden. Der Messvorgang ist rasch und
zerstorungsfrei. Die Entwicklung der elektronischen Mess-
technik ermoglicht heute die Durchfithrung von dynamisch-
magnetischen Messungen nit einer fir die Praxis ausreichen-
den Genauigkeit, wodurch dieser Messzweig zu einem nicht
genug hoch einzuschéitzenden Helfer der sich immer mehr
entwickelnden industriellen Messtechnik geworden ist.

Das hier beschriebene Zweistrahl-Oszilloskop wurde fiir die-
sen ausgedehnten Verwendungszweig konstruiert. Es stellt

ein charakteristisch dynamisches Priifgerét dar, wobei meh-
rere abhingige Verénderliche zur gleichen Zeit verglichen
werden; dabei lassen gich - innerhalb einer bestimmten Ge-
nauigkeit - euch absolute liessungen vornehmen. Das Ger#t

jgt in ergter Reihe dazu bestlmmt die bei einer ver#nderli-
chen Feldstirke H entstehende Induktion B, sowie die weite-
ren Einzelheiten zu bestimmen, wie z.B. Remanenz, Koerzitiv-

785/2653 -2-
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kraft, Gesamtwattverlust, Inderung der Permeabilitat als
Funktion der Erregung oder sonstiger Faktoren, u.zw. von
Anfangswert bis zu einem bestimmien Maximum,

Das Anwendungsgebiet des Messgerdtes gelbst ist sehr aus-
gebreitet; es hiingt in erster Reihe von der angewendeten
Messspule ab, Fiir die allgemeine Verwendung gehort zum Ge-
rdt eine Doppel-Lingsspule, mit deren Hilfe platten-,
draht- oder stangenformige Probekorper von max, 10 mm
Breite, 0,2 bis 10 s querscknitt, von mindestens 140 mm
Lénge bei einer Erregung von 0,02 - 330 Oersted /ausnahms-
weise auch bei 600 Oersted/ untersucht werden kiénnen. Die
Spule ist so ausgebildet, dass auch die fortlaufende Prii-
fung von Draht- oder Blechmaterialien beliebiger Lange ge-
wihrleistet ist, Es konnen gleichzeitig zwei Priiflinge un-
tersucht werden, so dass Vergleichsmessungen mit einem ge-
cebenen Etalon durchfithrbar sind. Die Erregerspule wird
entweder iber einen eingebauten Regler aus dem Fechsel-
stromnetz, oder aus einem unabhiingigen Generator innerhald
der Frequenzgrenzen von 20 -~ 1000 Hz gespeist. Die Grund-
ausriistung wurde vor allem fiir ferromagnetische Stoffe er-
zeugende fernmeldetechnische Betriebe, Versuchslabors und
solche Stoffe verarbeitende Betriebe entwickelt. Dariiber
hinaus ist das Instrument auch zum Aufzeigen der magneti-
gchen Verunreinigung von paramagnetischen Stoffen geeig-
net. Die Schichtstérke bezw. technologische Identitit von
band- oder drahtformigen ferromagnetischen Massenartikeln
kann ebenfalls rasch gepriift werden.

Mit Hilfe von Spezial-Messspulen kinnen folgende Messungen
vergenonmen werden: .
. Kontrolle ferromagnetischer Fertigwaren besonderer Forn,
. Xonirolle von Magnetophonbindern, sowohl bei der Ferti-
guig, als auch im Verbraucherkreis, hinsichtlich Schicht-
gleichmissigkeit und magnetische Eigenschaften.
Messung von Permeabilitétsdnderungen infolge mechani-
scher Beanspruchung /Zug, Druck/ und, zusammenhﬁﬁgend,
Bestimmung der Eigenschaften der elastischen Stoffénde-
rung auf magnetischem Wege.

785/2653 -3 -
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4. Prozentuale Kontrolle der ferro- und paramagnetischen
Strukturverteiluns durch Messung der Permeabilitdts-
gnderung: dadurch auch zerstorungsfreie Materialpriifung.

Die Sondermessspulen kinnen entweder vom Verwender selbst
ausgearbeitet, oder - nach Bekanntgabe der technischen
Einzelheiten - auf Grund eines Sonderangebotes von der Lie-
ferfirma angefordert werden.

Der Aufbau der Messvorrichtung ist aus.dem Prinzipschena
ersichtlich, Sie besteht aus zwei Haupttellen: &aus dem Zwei-
stranl-Oszilloskop und der Erregerspule. Letztere besteht
aus einem 360 mm langen Solenoid, mit 5000 gleichmissig ge-
wickelten Géngen auf einem Kern von 70 mm Durchmesser. Im
Inneren entsteht auf die Wirkung des Magnetisierstromes,- in
2/5 der Gesamtlings, ein innerhald 1% homogenes magnetisches
Feld. Innerhaldb des Solenoids sind die Messspulen, fiinf an
der Zshl, untergebracht, die auf einen Korper von ca. 15 mm
Kerndurchmesser in einer Lénge von 100 mm geometrisch gleich-
méssig gewickelte W{indungen haben. Je zwel Spulen sind gegen-
gekoppelt, so dass auf die Wirkung der Brregung an den he-
rausgefilhrten Klemmen theoretisch keine Spannung entsteht.
In der Praxis betrdgt die noch wahrnehmbare Spannung infolge
einer Einzelkompensation weniger als 1 mV. Die fiinfte Spule
erzeugt eine dem durch das Solenoid erzeugten magnetischen
Feld proportionale Spannung. Ihr Integral ist mit dem Magne-
tigierstrom identisch, wdhrend ihr Wert durch die Gewinde-
zahl, die Kreisfrequenz und den durchschnittlichen Durch-
messer der Messspule bestimmt wird., Wenn man bei den gzweil
vorhererwihnten Spulenpaaren in eine der gegengekoppelten
Spulen ein ferromagnetisches Material einfiihrt, dessen L#n-
ge grosser als-jene der Spule ist, so entsteht eine Span-
nung, die der magnetischen Induktion proportional ist. Das
Integral dieser Spannung ergibt - durch eine Berechnung

aus der Gewindezahl, den Merkmalen der Erregerfrequenz

und aus dem Eisenquerschnitt - die charakteristische
B-Induktion, d.,h. den B - H Wert, wo aber H infolge des
niedrigen Wertes in der Praxis vernachlidssigbar ist. Die
Bestimmung des B - H Wertes wird durch eine fiir das Instru-

785/2653 -4 -

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9



Declassified in Part - Sanitized quy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9
.., WV <y . AP * < : -

ment angegebene Multiplikationskonstante erleichtert, mit
welcher dis abgeleseno Spannung multipliziert das Resultat
in OQersted und Gauss ergibt. Da zwei Paar gegengekoppelte
Fithlspulen zur Verfiigung stehen, ktnnen mit ihnen gleichzei-
tig und mit identischer Feldstiéirke zwei #hnliche Priiflinge
erregt werden, Das Erreger-Solenoid wird im allgemeinen
mit 50-Perioden-Wechselstrom gespeist, und zwar bei Dauer-
betrieb bis 110 V, bei intermittierendem Betrieb bis 220 V,
wahrend bei ganz kurzem Gebrauch /von einigen Minuten/, wo-
b?i mehrfache Pausen einzuschalten sind, auch Spénnungen
bis zu 400 v angewendel werden konnen, Die entsprechenden
Feldstdarken betragen oa. 175, 350, 600 Oersted, Die Spule
kKann auch mit niedrigeren Frequenzen, bis zu 20 Hz, und
auch mit gleichstrom-gemischter Erregung betrieben werden,
un reversible Permeabilitiiten zu messen. Im Falle von ho-
heren Frequenzen betriigt der normale Grenzwert 500 Hz, fur
ausnahusweise kurze Zeiten - bei Anwendung entsprechender
Vorsichtsmassregeln - sogar 1000 Hz.

Als Generator kann ein gewshnlicher Tonfrequenzgenerator
unter Zwischenschaltung einer entsprechenden Leistungsve;-
stidrkerstufe, verwendet werden. Falls eine hohere Feldstsr-
ke erwinscht ist, so ist es ratsan, die Erregerspule durck
Zuhilfenahme von Kondensatoren auf der entsprechenden Fre:
quenz in Resonanz zu bringen, wodurch die Leistung er-
hoht wird. Die zur Messung der magnetischen Merkmale er-
forderlichen zwei Komponentspannungen werden dem Mess-
Oszilloskop iiber das abgeschirmte Anschlusskabel als gb-
héngige und unabhéngige Versinderliche zugefiihrt,

An Oszilloskop kénnen die Hysteresenschleife, sowie ihre
verschiedene Derivationen geometrisch mit einer Genauig-
keit von 5% dargestellt werden. Die mit den verschiedeien
Regelkntpfen einstellbaren Figurenvarianten sind auf den
folgenden Seiten, auf Abbildungen 1 - 8, mit entsprechen-

dem Erléuterungstext dargestellt,
@

785/2653
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suf Abb. 1 ist eine iy-
steresenschleife mit
dem Koordinatenkreuz
ersichtlich. Ein Katho-
denstrahl erzeugt die
erstere, der andere dise
letztere Figur. Das Ko-
ordinatenkreuz erleich-
tert die Bestimmung der
Nerkmale und fixiert
gleichzeitig die geo-
metrische Achse der Ka-
thodenstrahlrshre. Die
auswertbaren Merkmele
sind: B maximum, H, die
Koerzitivkraft, die Remanenz, der Cesami-lechselstrom-Hatt-
verlust, sowie das Permeabilitétsmaximum/u der fraglichen

srregung.

Abb, 2 stellt die Vari-
ante derselben Aufnahme
dar, wobei mehrere Auf-
nshmen mit verschiedener
Brregung auf die gleiche
Flatte aufgenommen wur-
den, wodurch sozusagen
die sog. Neukurve darge-
stellt wird /mit gestri-
chelter Linie gezeichnet/.
Mit zwei bis drei Plat-
ten kann man derart den
gesanten Brregerbereich
von Null bis zur vollen
Sattigung umfassen.

185/2653
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Abb. 3 zeigt die differen-
zierte Form der lysteresen-
figur, wenn die induzierte
Spannung U nicht integriert,
gondern der jert db/dt auf
die Vertikalachse aufgetra-
gen wird. Bei weichmagneti-
achen Stoffen gibt der Ab-
stand der zwei Impulse die
doppelte Koerzitivkraft mit
guter Anndherung an. Da sich
— A : die Spitze bel weichnagneti-
OSTESTER Wi 7 T schen Materialien im iberer-

5

" FERR

Abb. 3 regten Zustand deutlich und
gut ablesen liisst, ist es zweckmissig, die Koerzitivkraft mit
Hi1lfe dieser Figur zu besiipmen.

Atb. 4 stellt die Variante der Abb, 3 dar; es ist angezeigt, die
beiden aufeinander photographiert festzuhalten, um die geometri-
schen Fehler der zwei sathodenstrahl-Systeme zu eliminierer. a1t
i1fe dieser zwei Figuren kann man die hurve der Differential-
rermeabilitiéit geometrisch konsiruieren, denn die zweite :urve
Ctellt oigontlich die Funktion dli/2t dar. Da p Qiff. = & -¥>-,
wo k = -+5-, 80 ist Q1 =

der Durchschnitts-Juer- T AN

schnitt der Spule H und <Y,

Y = der Querschnitt des

fraglichen ferromagneti-

schen Friflings.

Bei absoluten ¥essungen
wird stets mit der glei-
chen Kathodenstrahlrohre
genessen und gleichzei-
{ig nur ein Prifling un-
tersucht. Bei Vergleichs-
messungen nimmt man einen
bekannten Etalon oder ein
bekanntes Werkstick zur

Hilfe.
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Auf Abb. 5 sind zwel
Hysteresenschleifen
ersichtlich, die von

zwei Werkstiicken ithn-
lichen Charakters zur
gleichen Zeit aufge-
nommen wurden. Bel #hn--
lichen Vergleichsmes-
sungen sind identische
Querschnitte erforder-
lich, denn sonst wiirde

das Priifobjekt von gro-
sserem JQuerschnitt das "} %%
Erregerfeld asymmotrisch *-
verziehen,

A P Ao

s S ‘3\;.\33 Y

ibb., 6 zeigt die Hyste-
resenfigur und die dif-
ferenzierte Variante ei-
nes Priiflings zusammen
auf.

785/2653
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™

"-.?5.;;)\,‘{{3
3

SN
4%@%%%&%% Abb. 7 zeigt den zeitli-
s chen Verlauf der abhiin-

vigen und unabhingigen
Ver#nderlichen, d.h. des
Erregerstromes und der
induzierten Spannung, der

Hysteresenschleife.

'{t(;l Y

Abb, 7

Auf Abb, 8 ist die Renn-
linie B von zwei Induk-
tionswerten, d.h. von
zwei verschiedenen Prif-
objekten, in Funktion der
7Zeit ersichtlich. Selbst-
verstsdndlich kann die
gleiche Figur auch ohne
Tntegrierung dargestellt
werden.

785/2653
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Die von der Messspule stammende Spannung gelangt vor allem
zum ighlschalter, Mit seiner Hilfe konnen entweder diese
Spannungen zu den verschiedenen Verstdrkern geleitat, oder
die Kalibrationsspannung des Ger#ites selbst dem zu prifen—
den Messkanal zugefithrt werden. Die Messung erhalt dadurch
einen nompensationscharakter, man misst n#mlich stets auf
Vergleichsbasis und tritt am Eingang entweder mit dem Mess-
objekt, oder mit der Kalibrationsspannung ein. Bei einer
Messung mit 50 Hz %ann die Eichspannung dem Ger#t selbst
entnommen werden; die Messung ltisst sich zwischen 2 mV und
14 V mit einer Gerauigkeit von 3% vornehmen. Bei anderen
Erregerfrequenzen ist die Kalibrationsspannung dem Brreger-
generator zu entnehmen. Die verschiedenen Varianten werden
mit dem Wihlschalter bezw. dem Integrierschalter eingestellt;
nit dem Hauptschalter stellt man das Gerét auf absolute Mes-
sung, Vergleichsmessung, oder Messung in Zeitfunktion ein.
Der wichtigste Teil des Oszilloskops ist die aus drei voll-
kommen identisch konstruierten Stufen bestehende Verstirker-
einheit, die auf folgende Fauptelemente zerfgllt:

Das Teilerpotentiometer dient zur Regelung der ankommenden
Spannung, wodurch die jeweils erforderliche Figurgrosse ein-
gestellt wird. Die Integralwdhlstufe schaltet die Integral-
werte von vier verschiedenen Zeitfaktoren., Die Werte wurden
einen Erregerstrom von 20, 50, 500 und 1000 Kz entsprechend
festgesetzt. Bine Vorverstérkerstufe gestattet die Abbil-

dung des niedrigeren Erregerbereiches. Im Falle eines uninte-
grierten Eingangs ohne Vorverstdrkung stehen zwei Moglichkeiten
zur Verfiigung: ein abgeteilter und ein unmittelbarer Eingang,
wobei jedoch nur drei Réhren in Tdtigkeit sind. Die zur ta-
dellosen Ubertragung der niederen Frequenzen dienenden Kanile
sichern eine phasei- und amplitudentreue Ubertragung der Ober-

schwingungen bis zu 20 kHz.

Das Koordinatensystem der Kathodenstrahlrshre wird von der
eingebauten Vorrichtung elektronisch abgebildet. Der einge-
baute Sigezahngenerator funkiioniert von 16 Hz bis 10 kHz und
gestattet, den temporalen Verlauf der einzglnen Funkfionswerte
su verfolgen. Die mit Hilfe des Eichkreises bestimmbaren
Spannungen ermbglichen, mit Beriicksichtigung des fiir das be-

treffende Gerét angegebenen individuellen ¥ultiplikations-

785/2853 - 10 -
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faktors, die Bestimmung der entlang der Achsen B und H zu
messenden Gauss- bezw, Oersted-Nerte innerhalb einer Genau-
igkeit von 5%, auf den Vollausschlag bezogen., Sofern genau-
ere Lessungen erwiinscht sind, so kann dem Eichkreis ein
Messinstrument angeschlossen werden, dessen Ungenauigkeit
gevinger als jene des Eichkreises sei, Ebenfalls zur Stei-
gerung der Messgenauigkeit dient, wenn man das Geriit aus
einem Spannungsstabilisator mit sinusférmigem Ausgang spelst,
wodurch Messfehlar, die aus Netzspannungsschwankungen her-
rithren, eliminiert werden.

Der Stabilisator bildet kein Zubehdr des Ger#ts. Zur Aus-
wertung von Nessungen hoherer Genauigkeit ist es angebracht,
Photoaufnahmen zu machen. Hiezu verwendet man die im Handel
erhdltlichen Photcapparate. Der Schirm der Kathodenstrahl-
rohre ist so ausgebildet, dass der Apparat mit Hilfe eines
entsprechenden Rohransatzes befestigt werden kann. Da die
Forn und die Befestigungsart der erhd@ltlichen Photoapparate
verschieden sind, ist es am besten, wenn dieser Ansatz vom
Verwender den jeweiligen Erfordernissen entsprechend ausge-
fiilhrt wird,

Tecrnische Angaben
Brre:erspule
Maximale Erregung bei 220 V 350 Oersted
rompensation der B-Spulenpaare irnerhalb 1 mV
0Oszilloskon
sathodenstrahlréhre DBM 10-12
Anodenspannung 1500 V
Verstérker 1-2-3
() besz ,
Fre%‘{i“i%?’-iza%ﬁeioﬁiaﬂﬁuik‘ééﬁn 5 1 eviscran 0 ¢
ingang 2 kﬁ;lsc en 20 Ko und
Verstéarkung
mit drei Rohren und direkten
Eingang nax, 15 nVv
bei abgeteiltem Eingang max. 750 mV
Kazimelverstarkung mit vier
Rohren und 0,1 Sek. Integrel max. 5 mV geben eine Bild-
grosse von 60 mmn

785,243
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Koordinatenkreuzschreiber
Koordinatensystem

Stigezahngensrator
Frequenzbereich

Nax. Anplitudenbreite
Erregerstufe

Stufsnschalter

Einstellbarer Wert

hessbereich

Zapfindlichkeitsschwelle

Stromverbrauch
Chne Erregung
rei normaler Erregung
Rohren und Lampen

Abmessungen und Gewichte
Oszilloskop
Messspule

Zubehor

Kathodenstrahlrbhre
Zwel Nesgstdbe
Zwel Netzanschlussschnﬁre

785/2655
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von min, %0 - 50 mm Abmessungen

16 Hz - 10 kHz, in 4 Grobstufen
mit min, 10% Uberlaggung
kontinuierlich rogelbar

40 mm

12 x 8 dekadische Stufen

min, 10 mV

max. der hochste zu teilende
Ylert

0,02 - 300 Oersted bei 20 - 500
Hz Brregung

ausnnhmsweise kann auch eine
1000-Hz-Erregung angewendel
werden

max, 600 Oersted bei 50 Hz,
fur 1 - 2 Minuten

1 oV bei einer Aussteuersran-
nung von min, S0 aV

¢,1 @V bei einen honeren Feh-~
lerprozent als der vorge-

1 .

schriebene Wert von £#%

140 &
max. 30 W bei 220 V

15 x 8F 42, 5 x BCC 4C, EL 41,
VR 1CH dtabilisatorrohre,
4 x AZ 4 Gleichrichter-
rohren

2 x 6 V Skalenlarpen

650 x 500 x 400 mm, ca. 45 kg
400 x 180 x 180 mz, ca. 1 kg

¥illimetergeteilter Schirm zur Erleichterung der Ablesung der
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e¢ines Sonderangebotes,

Besondere Lessspulen sind aui Grund 1 .
nach Benamntgnbe der notigen technischen Angaben lieferbar:

1. Toroid-"essspule fur rinpformigo Probekorper _
Sonder-}.essspule fur i robesuryer von kleinen .uerschnitt
oder geringer lLange
ooncer—\esss“ulo sur Vesuunye und ronirolle von Magneto-
vhonhiindern

Sonderv- esqirulo tur Messunyen wahrer.d mectanischer
Inansyrucinahme

Thermoprufspule, unter Ansarbcitungi zur Lessuup der
termeabilitiitss ndorhxg be1 verinderlicher Texzjeratur

Irinzioschenn

Zeichenerxlaruns

Eingangswihler n = Hauptschalter

3 = Infegralwahler (T = Zwelstrahl-nathodenstrahlrohre
der Verstdrxer 1,2,57's = Speicceinheit
= Vorverslarker 1,2,3'E = Eriepereinheit

.

2,9

3 Verstarner 1l,¢, 3’ s = Brrener-Solenos
iallbratlonselnhelu cl = H- th sS%l%n01d
b c

oordinatenkreuzschreiber,Pc? ,3 = Bl,2-Fihlspul
Ségezehngensrator | /Nessspulgg? cnpasy

785/265) - 13 -
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GETRIGGBRTER ABLENKGENERATOR
TYPE ORIOK-FMV 1592

¥ Hilie dieses Gerat harn jeder vorhaddene Oszillograph  ahnkich einen. Synehroskop — fir die Priwng von

aus Inpulsen bestehenden Signale veraendet werden.

Von aussen angelassen, erzeug! es tur cinen bestir nten letraum ene sagozahnidrmige Ablenkspannung und

ledmessmarker

AUFBAY

Boir Entaurt 15t fur entachen Au tau, o Jhte Tragbarket und Wicerstandafiighat gegen aligeneine kiima

tsche Yerhalimisse und mechamsche Lina rhunjen Sorge qetragen acrien.

Nebst all den waktonert ‘as ‘retrument fuverlasshich ber emeT postven oder negaliven Anlassignal ven

vorgeschrebener Grosse [in syamelnsches linedres Sagezahnsigral w rd ausgegeben, <as die Formtreue
dor Dsz.lographzechaurq ungd gute Fokussierung geaanclestet. Curch Verwendung ces Ausleuchtimpulses

aird verhitel, ¢1ss die wn dei geprwten [inrichiung eventuell wanrend der Rickiaufze zustande kox m.enden

ischen Sigrale die Messung beewnlussen.

TECHNISCHE AXGABEN

Abienkgeschwincligkeit ® bei normaler Zeitdaver
109 V/ wsec  , 154 ) 6 psec
13« o, 5t ‘ 25
031 . 51 100 ¢
63.6 V/millisec 154 400 ¢
333 . 15¢ 1000 ¢
138 ¢ t 154 2500

Lineari:at der Ablenkung 104
1

10
100
ER A
min. + 27V

Letmessmarken

Amplitude der Zeitmessmarken

Amplitude des Starfimpulses
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a0 & e ‘
Ee L) . 521
¥ ' y
5 - £ \ <

Max. Repetitionsirequenz des Anlassignals nominale Dauer
§ Wi
8 s
32
LN

B

400
1000
2500

200 t

Netzanschluss 110, 120, 150, 220, 240 ¥
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ELEKTRONISCHER WECHSELSPANNURGS-STABILISATOR
1YPE ORION-KTS 183

i ichma annun
An solchen Orten wo die S ochselstrom Netzspannung bedeutend schadnkl, aber eine gleichmassie Netzsp 9

| ies ist bes i lektronischen Mess-
bendliql a '+ 4. verwendet man Sp.nnungsstabilisatoren. Dies ist besonders bei Benutzung vor e

N echs .-Spannungs
Joraten und Spektroshopen wechtig, we die Netzspannung snnerhaly *f 2u halten st Car 'Nechselslrom-vp g

stablsaor T.oe B 10 tur diesen Zacck besenders geoigaet

ARBE TS+ tuSE

w1 haygn aspreert arnee 4 14 ore srgrand de nGele » ramd.oce
Vi Spi q85.0aJnkunq 5Pt arrort s.ch ¢er pngre & Sorsandg der ,e!.«u(en aliramd
Ger Nntz

Jersparnung eener Le shqsvarstarker rdhre reguliert In den Ano-

Do om RelCagtsRaILn Lt et o e

3 srs) eangeschaitel
fger 2 rip g Dreegorspale o res Tiercherav varstychers (Trarscuktors) eang

it
deps 1T wS

' ~ Arcte or- cnaltet, mt ot oL0f
Do Mo hae s (mspu't el Trarsiutory st tent Asctrars or-ator o Rene qescnall

3 - 8 share Yorspannung 32iangl
Yerara..he A s aur as e ter Lest gsvergiarks regnre aire hohere ] ¢ 3
w o Aee eryeemare s josJhatesa Trarsiuliors nrubty, ua. tolglick ent
a v,

" »
ax damety s Vorspanmuns e ter garze Verdang L gebchrt ak, und

N ~t
ves g wore Do Azporat st aee hetrrequenranderungen aatgener:

TCRE ANIABEN

e ” Sath euaras Frvars a0 acth au cer husgargs
D orcreag hera,ermens erder TV szemn o a0 Eeargs Fevar, ,
. “.n PP <
BITIIIIR T wan3 - pesser als 0.5
1Sekuntar Sera [ Sevisorang T oent WetrspatrLass hadniung vr 5. °0f ses
‘ - 19 ‘- .
en r 2 20V mrertat % Dor Appatat st o eve herr.ast vor SO0C VA Ronstiy ort

Lot oett Taste” e af oo L

© g pa YV olyer ~n cantern w e tanl - a Kl e pasiy [}
ADIEIEL I e | I Vel verse i, 56 orae ‘gt SN CHE SJD' ;sal onsyrente scachl .o postive ats
[ RSN ~ QS 1 <Ci 3 !
chononegaliver R by o0 Crue FeeLtorsnt & S< “ \u[ Hr voraen 2t werdel \97-
i ’ " ra sChen 92 W P en & t
v T [l LY IEVI S L L B ers
3Lt 0 ¢ 53 AL

2areary unter 5.

. , « a . ' beliehiaen
0.c Sparnung karn mittels des an der Yordersaite beanclichen K-opres Ze schen ¢ 0 un¢ 230 ¥ aut befiebge
¢ Sparnu atels d " "
Apuran : ) Ungefihr
(. estellt aerden faw hunsch sl Ko Vorr.chung duch tur 3ndere Spa=nrungen bestelbar) Ungefa
vert enge ae i 4 |

‘ Lona l ) Elekironenarohrer

o1 Stuncer nach Cem Finschalten erreicht det Apparat den stat.onaren Justand. Cingabaute tlekirore

2wel 2 o s

are VO 7 ¥olrran ciode, ene EL 67379 Réhre, 2nes AL ° Gle‘:hr-cme_'.'ohrun.

460 « 330 « 480 r 1.
Abmessuncen

ca. 35 kg
Geas.cht
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TRIGGERED SWEEP GENERATOR
TYPE ORION-FMY 1552

ronoscope - for
By the use of the apparatus any exisling osciltograph can be enployed ~ similarly to 3 synch

the testing of pulse signals,

tim o~m easuring
Triggered trom outside, it produces for 2 cortain poriod a saw-tooth deflaction voltage and
signals.

DESIGK

{ i i d resistance to ge-
The designers have considered the requiremonts of simple construction, easy transport an

neral climatic conditions and mechanical imluences.

ith i ing signal of prescribed
Apart from all these, the instrument operates rekiably under 3 positive or negative starting gh e
i of the osci
magnitude. Emilted is 2 symmetrical, linedr saa-tocth signal which secures the true form "
‘ 5 i ‘ i ich might arise i
image and gocd 10cussing. Through the use of Huminating pulses the false signals, which mig

ing asuring rasull
tested equipment during the return period, are prevented !rom inpairing the measuring

TECHNICAL DATA

d under rated time period
Deilection spee
6 usec
10.9 V/usec + N
13 ¢
03 100 ¢
)
400 ¢
63.8 V/millisec o
1
333 ¢
136 ¢

Linearily of sweep

lime markers

"y +5Y
Ampmﬁde of time marker

Twin. ¢ 2V
Amplitude of trigger signal '
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. ot
fing signal under rated time perlsd
Max. tepetition frequency of starting Sig

of

6 psec
25
100
400
§00 ¢ ‘ﬂm
20 ¢ . - 500

20, 150, 220, 20°Y
Mains connection . 110, 120, 150,
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UNIVERSAL MICRO-PHOTOMETER
MODEL ORIDN-EME 2212

783 2276
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NA MBS HOT Mulverasal ¥icro-i hotometor

Model  URIUM EMG el

Iniroduction

Bvery scieantific ana industrial 1ib.oro oty where sesgureczents in physlcs, jBYy-
gical chezistry and appliea chemistry ure zale, neels an jnatruzent, rellatbiy
xeasuring the cpticul aensity of solid ur ligutd zatertals or, {f necesaasary,

of gases, practically inais,essatly. An easily 4injcable universal zierc-jaoto-
meter with easy readiny renders inval:iable advantages i sizila ,hotomelry and
deasitometry appiied in photopri,.nical iatorutcrie. as ~eli as iz the evaluat-
ion of spectrograjhic plates or iln tne analysis of colleciis in cheaisiry. A
prism or grating momochrozmatior aided ty a good zicre-;hot. zeter ¢an te trana-
formed into a direct reading sjectro-fh-teaeter, un fzjortant i{-st

g or iment o osll

branches of chexistry. Such an instrument, »itn 1 suitble awxt.tary wis, -z,
of course, be appllied to the juulity-contrel ol tne coleur or texturs of va.e-

al surfaces. These and sinilar nizs are achieved bty the ,a'ontea obIiuN-3M3
"UAGNEPHOT" Micro-Photozeter desacribed telow.

Jorking princirles of the MAGNIIHOT instrument

The light-neasuring instruments serving for the measurezment of ligsht-current
constant in time bave all hitherto applied some kind of d.c.-voltage amplifier
Such amplifiers involve, as generally known, various problems of statility snd
need constant re-adjusting at higher aamplification. The practical worklnshcf
sensitive micro-photozeter from mains thus necessitutes very cearlicated and
expensive instruments. A huge difficulty is furthermore caused by!Lhe leahage
curreat on the bulb of the photoelectric cell and between the leads which,
especially in wet weather, constantly changes the zero-setting of the iastiru-
mept. The new YAGNEPHOT Micro-~Photometer eliminates these difficulties in such
a manner that it periodically suppresses the electron current in the pnotoelec
.ESEE_Egll_by applying an alternating magnetic field - thus changing the photo-
current into a ‘modulated, pulsating current. Thisg principle is called the MAGNE-
PHOT-principle.

n83/2716 - -2 -

u
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SO 4

¢

current Aas first u,, tred

The Keview of

Tne Lerie oo thlation ot the (hcteelestiic coll's el 1o
.lh; 2 .y ‘ T1ent by 5. paimus any 9.:.‘-_-11‘13-\4!!‘ /ns ;-ulrl' shot ey
fur aeanulile dlee J ‘—‘.—.——,‘-)—d.‘. Fot ruary 144 "A New wadiatio e
Selentific datrumn s l:‘..:;r M.Sc.~lecturer at the Techuicnl University .

B bt l.!!:x‘tllu;c for Measurezent and lnstruzentution of the
puea sty e ﬁ( o *T; . worked out in datnil the aicro-photomerer of
Banariun enenr Hc’ﬁnt:;rod at the ORTUN-ENG factoriea. This lnanfumunu y
e s ?fﬂtlillch cun te achioved Ly adopting Lnis nealy dSuCut:ZQLy
parte atl (e ﬂdi““:":;'1\l {natrunents using d.c.-amplifiers rcﬁnrdin? h?:“ - 0
‘ri“61pli°ﬁnd iuit::ii;ilv of cesiyn, The pitented M4 N2} HOT instrusent LIJu -
::jjint;etic??:bze ;clutl;n of such llgnl—meuauring j rotleas whicn others®

quired electron zultijliers or machanical lignt-chopping discs.

I viow of the fact that the may etic nod\ll“tlon changes the ; noto-currens in*>
a oh [ re )
!\.‘l aa n \q . ] 0 14ffer sno#s 4ll tae
T 1 ti [ currant Plbht in the pOD'qu‘LC(I'lC cell, tne Bﬂ,,li 1 ) ]
"\;~ . con 4 . 1 n (% 1 o TR 84 tio e YA iU TiCIG-
[ I A I 1 rna r v ¢ N-TRS SR L L} 1ot.. .
> r AL ern o Wtage amg .
& antages ¢Cv anected [ i i o :
189 tozetar does not use any electrumetlss valveg or any ° har i ncial colio ents
- - L - he n volt @ its m;.‘.‘..‘icntlon can
T o pncent frox the ening Q REA-NY
T zere B»c’\billty i1s 1ndejend ‘ o \ . ‘
e aldrusted contlnuou:ly 4and Jateg Ly step; the lenrage € arrents ol the ,hDLOGl:ﬁC-
’ ‘ : aod a TO% nter A8 e = wrezen . L€
M . fere wit, wh TeA T ts
lated ana T S0 net internd
tric cell are not modu . ) y
S ge provideq !\L‘l:‘e poser for riving 2 U Rl incica tine =elerd xith easy
¢ty ut a 8 i Le]

T wille - S T ist [ o7 1 IS .
£ U ol tlc as w»e N re .l ed
ea and ake €rl8 ertng and ¢ arrol }OJBS 1 11 if

Description of the {nstruzent

£ truzent: it
T o-called measuring newd 1s tne =gt izjortant part of the tnst
convats 1 L : eluctrozagnet, 486
ccrtaling tbe pnotoelectric cell jroper and the gurrounding eled ¢ . . .
iy p ther with & rec-gens-
3 ] reing sutufactured elther wi
g T seasuring heas 1s telng
acown in Pig. 1. The

*ra measlring Leal Lo oonnectec
notoelecrr.c cel., Tne easLiilly
jtive or with a tlue-sensitive (no

ty f

ite the amplifier by & flexible cable which contains the wiring of the alternat-
W -

ing voltage feeding the electromagnet and provides, on the other hand, the modul-
ated current of the photoelectric cell through a shielded lead. The measuring head
itself has very amall dimensions and can thus easily be attached.to all ¥Xinds of
optical instruments.

/8372716 -3 -
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throupn ¢ atle of atout v ca tength and provided with a removable 1 tug, the
same aipj Hifier can be fitted with a4 red-seositive and a 1 lup-gensitive menguring
nead. lhe amlitie.s eltminates any distunt ine aignals ovlginating from line dla-
turhances o1t other wources ty the use of o jhvwe- ansgttive rectifter and 4t the
SIGE 1170 0 Lt 4 eaneddaet b le dnde;endence from liee-voltape variations by the
e v 1 o celad st iliztng totaerk, The @modes® stmenilono enable the user to

J . N - 2
place the instrument on bis work=bench with a atntaus of roqul rement, nf space.

i 3 £ L OWG
The MAdhaud atero-jhctometer 18 provided  with two Arfterent scales 10 b g

1 Pl .

TUKROLUMEN

JAAY

Fig. 2

The upper scale is provided with linear divisions for aeasuring the light-flux
iapinging upon the photoelectric cell. The divisions of the sacale enable the re-sa-
ing of small light differences down to 1% of full scale. In case of reflectance
neasurezents the scale-reading equals, by definition, the reflectance-coefficient
of the surface under examination. In case of transparent density measurements the
upper scale shows the difference between 100 and the extinction-coefficient of
the material.

On the lower scale the ususal logarithaic values universally adopted in densito-

metry, can be read directly. /The value read on the lower scale is thus the lo-
v

garitha of the ratio of the light-flux falling upon a given surface and that re-

fiected by it or transmitted through it./ On the average this scale can-.be read

to an accuracy of 0.05 density unit.

The micro-photometer has only two knobs easily accessible ‘on the frort panel. Cne
of these is the range-switching knob, permitting a gensitivity adjustaent in steps
of 1, 10 and 100. The fourth position of this switch permits a temporary “switch-
ing-off" of the amplifier, without actually disconneéting the instrument from the
nains. The left-hand knob permits continuous adjustment of sensitivity on any of
ges previously selected by the right-hand range-switch. In this way the

the ran
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{nstrument peraits the moasurcment of light-ratios of 10,000 1 1, both in linear
or in logarichmie velus,

Sensitivity and stability of the MAGNEPHOT Micro~Photometer

In ite most sensitive position the Model 2212 MAGRHPHOT instrument is adjusted bY
the factory to glve full-scale doflection at about SO microlumen, in case an 8 =m

@ disphragm and red-sennitive photoelectric cell aro used. Since thias sensitivity
cosresponds to a value of 20 amp/lumen, the dovice shcws itaself much more aensit-
ive than customary electron multiplier tubes and related measuring ecircuits avail-
atle on the market. It must be considerod that this sensitivity is ausured without
the use of a high-voltage supply and with a small and easily accessible mcasuring
head. The spectral sensitivity obviously varies according to the sensitivity curves
of the photoelectric cells uaed. With suitable optical devices, however, two differ-
ent photoelectric cells may be connected to the input simultaneously and thus the
entire visible spectrum may be coverod with sufficient sensitivity.

Ag to stability, it has ulready been mentioned that the amplifier ia practically
independent of line voltage variations and furthermore that in the sbasence of d.c.-
amplification leakage-currents or the like have no influence on the zero-stability
of the instrument,

Acces gsory devices for various purposes

Toree accessory devices are delivered at present with this Micro-Fhotometer, serv-
ing prizmarily the purposen of densitozetry of transparent an- reflecting materials,
The transparent densitozeter Nodel 2221 of ORION-IMG serves for tna accurate mea-
surezent of diffuse density on filzs and plates up to a aize of 40 x 50 em. It ia

a special and unique feature of this denajtometer, that the neasuring head does

not touch the surface of the fila or plate under measurezent and thus this consti-
tutes tne only densitometer known to us with which wet negative material can be
subjected to densitozmetric measurezent. This 1s made possible by the high sensitiv-
ity of the patented MAGNEPHOT circuit anc it is of great value for such industrial
users &3 offset or other typographical establishments where the film must be mea-
3ured before complete drying. The transparent densitozeter is suitadble for measure-
zonts of 0 - 4 donsity units with the use of a 3 o= @ light-spot.

Por the measurement of reflecting materials, such as positive photographic material
or typgraphical reproductions the reflecting densitometer Model 2222 of ORION-EMG
cun be usefully employed. Accurate reflection densities of O - 2 density units can
be obtained from a surface of only 3 mn # employing these accessories together with
the patented MAGNEPEOT Micro-Photometer.

{08t cozmon uses of the MAGNEPHOT inatrument

By employing the accessories described above obviously all densitometric measure-

aents customarily employed in photography can easily be performed. 8inee, howsver,
protographic processes are often employed in other branches of industry - such as

in the typographical trade - the MAGNEPHOT can be used in many places to modern!ze
technological processes or to control the quality of production.

783/2715 -5 -

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9

In the production of large industrial photogruphic snlargeaonts the MAGNEPHUT can
be used to determine corvect axposure timing and save conaldersble time and ex-
ponso in such laboratorles.

Special adaptors ave on the construction for the densitonetry of coloured negative
material which is almost indispensable for acourate processing of colour fila.

In tho fleld of physical chemistry the MAGNEPHOT can be adapted for colorimetric,
spectrophotometrie, fluorometric, nephelomatric and turbidimetric moasurements bY
the use of suitable auxiliary units. Experience shows that the MAGNEPHOT apaures
sufficient sensitivity together with a atandard, high-resolution monochromator,

to make extinction measurements over the ertire sensitivity range of the photo-
eloctric cell used within u spectral range as low as 5 millimicrons. In many other
placos the MAGNEPHOT is being used to replace the tedious and inaccurata subject-
ive techalques in colorimetry by an objective, wdirect-reading" sensing eleament.

In this field the MAGNEPHOT can also be used for the evaluation of paper—chromato-
grams and medical pletismograas. Protective film strips used in laboratories work-
ing with radio-active isotopes may naturally also be measured with this instrument.

The MAGNEPHOT Micro-Photometer can obviously also be used for flame-photomelry,
the high sensitivity eunabling the user to detect much smaller quantities of flaze
colouring materisls than ®ith the usual methods. For accomplishing meassurenents

of this nature, the MAGNEPHOT can easily be mounted to replace another, less sene-
itive sensing elemant, uince the small measuring heaa contains no hign voltage nor
any particularly fragile components.

Beyond the uses enumerated above, the MAGNEPHOT has been widely usea for the most
diversified scientific and industrial purposes. In the food- and consumer-goods
industry the colour of products, the uniforeity of threads or ribboans and many
other qualities can suitably be measured by the reflection of light. With the use
of the red-sensitive measuring head temperutures of heat radiating bodies froa
450° € upwards can be measured in the proxiamity. At higher temperatures pyrometric
measurements can be made froam large diatance,

Thus the patented MAGNEPHOT Micro-Photometer shows itself to be a most useful and
universal measuring device for both scientific and industrial purposes and it is
on its way to become an jndispensable aid in most physical and chemical labora-
torlies for general experimental purposes.

Detalled technical descriptions may be cbtained upon enquiry from the
METRIMPEX Hungarian Instrument Export Co.
Budapest
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 HOCHSTABILER OSZILLATOR
MIT RC-KOPPLUNG

TYPE ORION-K.T.S. 1113/S

ANWENDUNG

Bekanntlich zeichnen sich die Oszillatoren mit RC-Kopplung unter
den sonstigen Oszillatoren (z. B. den auf dem Heterodyn-System be-
ruhenden Typen) durch ihre hohe Frequenzstabilitait aus. Dies st
besonders bei niedrigen Frequenzzahlen bezcichnend, wo Heterodyn-
Oszillatoren nur geringe Frequenzstabilitic haven.

Das hier beschrichene Gerit kann sehr vielseitig verwendet werden,
und zwar:

1. zur Messung der linearen Verzerrung (Frequenzgang) an Leitungen,
Diampfungskisten, Ubertragern, Filtern, Verstirkern und sonstigen
iibertragungstechnischen Einheiten in simtlichen Fillen, wo eine. hoch-
konstante Messspannung genauer Frequenz bendtigt wird. Diese Be-
dingungen werden durch das Gerat Type 1113/S erfullt, teils weil keine
Nulleinstellung erforderlich ist, teils weil an der grossbemessenen
Abstimmskala Mbdglichkeit fir Frequenzeinstellungen unter 1%, Ge-
nauigkeit gewihrleister ist. Ein grosser Vorteil des Apparats ist, dass
seine Ausgangsspannung innerhalb eines Frequenzbereiches — der
zehn- bezw. elffachen Frequenzumfang hat — von sehr hoher Bestdn-
digkeit ist und sich daher ein Nachstellen oder Regeln eriibrigt.
Frequenzgangmessungen sind demzufolge se’yr rasch durchfihrbar.
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2. fur michthneare Verzerrungen. Der Ausgangsverzerrungsfaktor unter
1.5 .. ermoglicht die Messung der Verzerrung von Verstirkern und
Modulatoren sowohl im Ton- wie auch im Trigerfrequenzbereich
Auch i diesem Fall ist dic Konstanz der Ausgangsspannung der Span-
nungsquelle von grosser Bedeutung. Auch zur Speisung von Brucken
ISt em Strom mit sehr geringem Gehalt an Harmonischen erforderlich,
um ein scharfes Nullminimum zu erzielen, (Das Gerit kann vorzuglich
als Oszillatoreinheit fur das Impedanzmessgerit Type TM 5210 und
das Ubersprech-Messgerit TM 5400 verwendet werden ) Dieser Oszil-
lator ist auch fir Frequenzmessung sehr gut geeignet, wober der Ver-
gleich mit Hilfe cines Kathodenstrahl-Oszilloskops (z. B. Typen 1534,
1542) oder cines Kopfhérers durchgefuhre wird. Der Apparat ist 1m
aligemeinen in Fabriken, Labors und Gberall, wo Ton- und Triger-
frequenzmessungen vorgenommen werden, hervorragend verwendbar.

BESCHREIBUNG

Frequenzbereich- 30 bis 300000 Hz in 4 Berecichen.

Eine Besonderhe:r des Apparats ist, dass er auch 8 auf fixe Frequenzen
abgestimmte Stellungen hat, dies bictet uber die bisher genannten
wertvollen Eigenschaften hinausgehend noch weitere Vorteile. Die
ublichen 8 Frequenzwerte sind: 300, 800 Hz, 3, 10, 30, 60, 100 und
150 kHz. Auf besonderen Wunsch konnen am Gerit abweichende
Frequenzwerte vorgeschen werden.

Genauigkeit: die Kalibration ist uberall besser als +1°, 41 Hz. Die
Genauigkeit der fixen Frequenzen ist besser als 0,5°, und erreicht in
vielen Fillen 0,12,

Lineare Verzerrung: innerhalb cines Abstimmbereiches stets unter S .
Ausgangsleitung: +2 N

Verzerrung der Ausgangsspannung: 2°, innerhalb 30 und 60 Hz sowie
30 und 300 kHz; <=2 19 innerhalb 60 und 30 kHaz.

Obige Werte verstehen sich bei Vollbelastung.

Frequenzstabilitat: die Frequenzabweichung betrigt fir die an der Skala
vermerkten Werte weniger als 1°, und indert sich auch bei einer
Netzspannungsschwankung von £10%, um héchstens 0,11,

Ausgangsstromkreise: der Wert des Oszillators wird dadurch betricht-
lich erhSht, dass im Ausgangskreis zwel voltkommen symmetrisch
geschaltete H-Dimpfungsdekaden mit ciner Gesamtdimpfung von 5 N
angewendet sind. Sowohl der 600- Ohm- wie auch der 150- Ohm- Aus-
gang hat eine separate Dimpfungsdekade. Mit Riicksicht darauf, dass
die Dekaden unmittelbar am Ausgang liegen, bleibt der Antell der
Ausgangsspannung an Netzgeriuschen in jeder Dimpfungsstellung der
gleiche; darin weicht das Gerit von anderen Generatoren ab, bei
denen das im-Katalog bezeichnete Netzgeriusch nur auf die hdchste
Ausgangsspannung bezogen ist, wihrend sich das Verhiltnis von Netz-
gerdusch und niitzlichem Signal bei Einstellung auf niedrigere Aus-
gangsspannung verschlechtert.
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Ausgangsimpedanz. 600 Ohm und 150 Ohm +5°,, die in der Uber-
tragungstechnik brauchbarsten Werte (auf besonderen Wunsch kann

das Gerat auch mit anderen Ausgangsimpedanzwerten hergestelit
werden),

Gerauschmiveau  uberall unter 50 dB.

Ausgang  die Ausgangsspannung wird aus einem symmetrischen Trans-
fermator gewonnen. An die Ausgangsklemmen st ein Pegelspannungs-.
messer geschaltet, in dessen Nullstellung die Ausgangsspannung des
Gerats genau 2 N ist, sofern der Schalter des Dimpfungskastens
auf +2 N steht und der Ausgang fur Pegelmessung geschaltet ist. Wird
e niedrigerer Pegel angestrebe, so konnen je nach Bedarf Dimpfungs-
gheder von je 10 N cingeschaltet werden, Falls Pegel innerhalb der
1.0-N-Schritte notig sind, st auch deren Einstellung moghch.

In der RC-Oszillatorstufe 1st eine stetle Endverstirkerrohre angewendet,
um der zur Amphitudenbegrenzung dienenden Gluhlampe von sehr
geringem Widerstand genugend Leistung bieten zu konnen. Durch
dieses Verfahren st es gelungen, die fur RC-Oszillatoren charakte-
ristischen Fehler auf das Mimimum zu verringern und eine Verzerrung
von nur 0,205, zu errcichen. Dem Oszillator folgen cine riickge-
hoppelte Spannungs- und cine Leistungsverstirkerstufe, die mit dem
Ausgangstransformator verbunden sind. Die Anodenspannung wird .
durch eme elektromisch stabihsierte Stromquelle hergestellt.

Rohren STV 70 6. 2 x EL 41, 2 x 6AU6, EBL 21, AZ 4, EL 6 spez., 6ALS,
6X4

Netzanschluss 110, 120, 150, 190. 220 V, 50 Hz Wechselstrom
Verbrauch c¢a 100 Wart

Abmessungen ca. 510 x 510 x 320 mm

Gewicht ca. 40 kg

AUSFUHRUNG

Starker Eichenholzkasten nut geschmackvoller Metallbewchrung, mit
zwer Traggriffen und Ventilationsoffnungen.

b

Anderungen obiger Angaben 1m Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.
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BREITBANDGENERATOR

TYPE ORION-EMG 1131

ANWENDUNG

Bei Schwachstrommessungen, die cine stege Anderung der Frequenz
innerhalb weiter Grenzen bedingen, ist cin priziser und stabiler Breit-
bandgenerator unerlisslich.
Ein ungewdhnlich breites Frequenzband und cin Ausgangspegel von
1 mV bis 40 V mit kleinem Klirrfaktor sichern dem Breitbandgenerator
Type 1131 eine vielseitigee Verwendungsmaglichkeit. Das Bestimmen
der Selcktionskurve von abgestimmten Schwingungskreisen, Aufnahme
des Frequenzganges von Breitbandsiebketten, Untersuchungen an
koaxialen Hochfrequenzkabeln, Durchmessen von Trigereinrichtungen,
Speisen von Woechselstrom-Messbriicken sind  alltigliche Aufgaben
dieses Gerites. Auch kann das Gerdt als selbstiindiger Ton- und Signal-
generator verwendet werden. In Verbindung mit einem entsprechenden
" Rohrenvoltmeter (z. B. Type 1321/B) wird das Untersuchen der Ver-
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stirkerstufen von Fernsch- oder Oszilloskopgeriten, ferner von Breit-
bandubertragern Husserst vereinfacht.

Als lickenfillendes Gerit crwelst sich der Breitbandgencrator Type
1131 als besonders brauchbar im Ultraschallbereich, der von den

ublichen Ton- und Signalgeneratoren In der Regel nicht bestrichen
wird,

BESCHREIBUNG

Dic eclektrische Ghederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschema ersichtlich.

Das Gerit enthilt drei Haupteeile, wie Oszillator, Verstirker und
Netzanschiuss, Der Oszillator arbeitet nach dem Schwebungsprinzip.
Die ‘gewunschte Frequenz entsteht als Mischfrequenz des fix abge-
stimmten und des verinderlichen Oszillators. Die Frequenzeinstellung
des verinderlichen Oszillators erfolgt muttels feinangetriebener, gut
ubersichthicher Skala.

Die Amplitude des fix abgestimmeten Oszillators gelangt zwecks Unter-
driickung der Oberschwingungen iiber eine Selektionsstufe an die
Mischstufe. Der verinderliche Oszillator wurde den zwel Bereichen
entsprechend in zwel voneinander unabhlingige Schwingungskreise aus-
gebildet. Zur Fernhaltung der Schwingungskomponenten beider Oszil-
latoren vom Breitbandverstirker folgt der Mischstufe eine Pufferstufe
mit Tiefpassfilter, dic alle Frequenzen oberhalb der beiden Frequenz-
bereiche unterdrickt. Zur Vermeidung von Verzerrungen ist der
Breitbandverstirker negativ rickgekoppelt und ein stufenweises Ab-
gleichen sorgt fiir richtigen Frequenzgang. Die Regelung des Aus-
gangspegels erfolgt in vier Dekaden, jede Dckade stetig regelbar. Ein
eingebautes R&hrenvoltmeter gestatter die Kontrolle des jeweiligen
Ausgangspegels. Bel max.1 W Ausgangspegel iberschreitet die Grosse
einer beliebigen Oberschwingung niemals 89, der Grundfrequenz.
Die Nulleinstellung der Skala erfolgt mittels Abgleichkondensator im
fix abgestimmten Oszillator durch das eingebaute Réhrenvoltmeter.
Des weiteren ist im niederen Frequenzbereich noch eine Eichkontrolle
bei 50 Hz mittels des Abstimmauges méglich.

VORTEILE

Ungewéhnllch weiter Frequenzumfang in bloss 2 Beuleichen

Minimales Zichen bei niederen Frequenzen

Auséangspegeyvén 40 Volt und 1 Watt, In 4 Dekaden, jedes stetig
regelbar .

Eingebautes Rohrenvoltmeter am Ausgang
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TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzumfang
in zwel Berelchen

Frequenzgenauigkelt
Bereich |

Bereich il
Frequenzstabiliclt

Ausgangsleistung
Ausgangsspannung
Ausgangswiderstand
Harmonlische einzeln
Lincare Verzerrung
Spannungsteiler
Réhren und Lampen

Netzanschluss
Leistungsaufnahme
Abmessungen
Gewicht

AUSFUHRUNG

50 Hz bis 30 kHz und
10 kHz bis 5 MHz

innerhalb 10", zwischen 1 und 5 kHz

innerhalb 4 4°, zwischen 5 und 20 kHz

innerhalb & 2", zwischen 20 und 30 kHz

innerhalb 4-10", zwischen 0,1 und 1 MHz

innerhalb 4 4°, zwischen 1 und 3 MHz

innerhalb 4 2°, zwischen 3 und 5 MHz

8 Hz bis 1 kHz

250 Hz zwischen 130 kHz

max. 4 kHz zwischen 30 kHz und’ 5 MHz

1w

1 mV—=40V

1500 Ohm

max. 87,

42 d8

4 Dekaden 1:10,000 und stetig

2 x 6SN7 (6SN7GT/G), 6L7, 2 x 6AC7, 3x
6L6G, 6ALS, 6ES, 2 x 5V4G

6,5 Vi0,1 A Signallampe

110220 V, 50—60 Per.

240 W

650 x 345 x 395 mm

ca. 29 kg

Das Gerac ist in cin Meraligehduse mit samtlichen Bedienungsknépfen
und Anschliissen an der Vorderplatte eingebaut.

ZUBEHOR

Abgeschirmtes Hochfrequenzkabel mit konzentrischem Anschluss, 1 m

lang
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Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.
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RECHTECKWELLENGENERATOR
TYPE ORION-EMG 1142

ANWENDUNG

Der Rechteckwellengenerator Type 1142 dient zur schnellen elekeri-
schen Priffung niederfrequenter Teile der Radioempfangsgerite, Ver-
stirkerstufen oder ganzer Verstirker sowie auch zur Auswertung von
Filterketten. Der Generator liefert oberschwingungsreiche quadratische
Wellenform, wodurch man dem Priifgegenstand zur gleichen Zeit ein
weiteres Frequenzspektrum zufiihren kann. An die Ausgangsklemmen
- des Priifobjektes ein Oszilloskop (z. B. Type 1534) schaltend, kann man
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aus der am Schirm erscheinenden Kurvenform durch ene cinzige
Messung nicht nur iber den Frequenzgang, sondern gleichzeitig auch
uber die Phasenverhiltnisse brauchbare Aufschlusse erhalten. Des-
gleichen ecignet sich der Generator auch vorzuglich zur Untersuchung
bzw. Prufung von Einschwingvorgingen, Breltbandverstirkern, Oszil-
loskopverstirkern, Fernschverstirkern sowie unter gewissen Ein-
schrinkungen auch als Impulsgencrator.

Das Gerit kann daher, dank seiner tragbaren Ausfuhrung, einfachen
Handhabung und scines ausgedchnten Anwendungsgebietes vielseitig
fur Labor-, Betriebs-, sowie Demonstrationszwecke verwendet werden.

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschema ersichtlich.

Das Gerit schneidet die Spitzen der am Eingang zugefuhrten Sinus-
wellen ab und formt diese Trapeze in mehreren Kaskadeo in ein Vieretk
mit steilerer Flanke. Die zur Steucrung nétige 4—6 Voit Spannung
kann cinem belicbigen Tonfrequenzgenerator (z. B. Type 1113 B) lewcht
entnommen werden. Um dié¢ Speisequetle nicht zu belasten, wurde
die Eingangsimpedanz des Gencrators hoch bemessen (0,2 MOhm).
Die Netzsteuerspannung kann durch einfaches Umschalten dem Gerat
selbst entnommen werden.

Die Ausgangsspannung ist durch cinen Dekadenteiler in 5 Stufen 1im
Verhiltnis 1 : 100.000 stufenweise und durch cin Potentiometer zwischen
den Spitzenwerten 0—50 Volt stetig regelbar. Fur niederohmischen,
symmetrischen und asymmetrischen Ausgang ist gesorgt. Ebenso wurde
fir die Moglichkeit cines relativen Verschiebens (4:7°) der Symmetrie-
linie der cingesteliten Quadratwelien Sorge getragen,

Das Gerit ist vollkommen netzgespeist und auf 110 220 Volt, 5060
Per. umschaltbar.

VORTEILE

In weitem Frequenzbereich steuerbar

Ausserst, rapider Flankenanstieg,

Wahlweise Netz- oder Fremdsteuerspahnung

" Geringer Steuerspannungsbedarf

Niedere Ausgangsimpedanz

Geelchter Ausgangspegel in 5 Dekaden ‘mit 1 :100.000 Verhilenis und
mittels Potentiometer zwischen 50 1tV und 50 V stetig regelbar

Symmetrischer und asymmetrischer Signalausgang -

Bedienungskndpfe und Anschliisse handlich an der Vorderplatte ange-
ordnet
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TECHNISCHE ANGABEN

Grundfrequenzumfang
Flankenanstieg
Steuer-Spannungsbedarf

Ausgangspegel

Ausgangsimpedanz bei Maximal-
stellung des Spannungsreglers

Réhren und Lampen

Netzanschluss
Leistungsaufnahme
Abmessungen
Gewicht

AUSFUHRUNG
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20-10.000 Hz

5—30 Mikrosek. je nach Frequen:

min, 4—~6 V., bei 0,2 MOhm FEin-
gangsimpedanz

max. 0 — 2x 50 V Spitzenwert
stetig regelbar

2 x 100 Ohm n Stellungen 0,001,
0,01, 0.1 und 1 des Spannungs-
teilers

2 x 300 Ohm in Stellung 10

2 x 1000 Ohm in Stellung 100

3 x 6X5, 2x6F6, 2x6ACT, 6ALS

6,5 V0.1 A Signallampe

110 220 V, 50—60 Per.

80 W

350 x 285 x 250 mm

ca. 11,5 kg

Die ganze Einrichtung ist in ein transportfihiges, taubengraues Merall-
gehduse cingebaut. Simtliche Bedienungsknopfe und Anschlusse sind
handgerecht an der Vorderplatte angebracht.
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Anderungen obiger Angaben Im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.
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IMPULSGENERATOR

TYPE ORION-EMG 1151

o ;;{RAYCR'
punse I

» é)“'_

ANWENDUNG

Der Impuisgenerator Type 1151 dient zum Erzeugen von Spannungs-
impulsen im Frequenzbercich von 25~ 20.000 lmp/éck. bgi regelbarer
Impulsdauer. Das Gerit eignet sich besonders zur Untersuchung von
Einschwingvorgingen, Aufnahme der Einschwingkurven von Breitband-
verstirkern, Impulsmodulation von Hochfrequenz-Oszillatoren, Messung
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von Zeitdauer tn der Mikrosckunden-Grossenardnung, Untersuchung
des Auflosungsvermégens von Zihlerwerken In der Atomphysik und
im allgemeinen zu impulstechnischen Messungen.

BESCHREIBUNG

Die clektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind  aus
dem Prinzipschema ersichtlich.

Ein Thyratron-Oszillator erzeuge In zwel Bereichen cine Impulsgrund-
frequenz von 25-10.000 Hz. Mittels der geeichten Bedienungsknopfe
kann dic in der Multivibratorstufe hergestellte Zeitdauer der Impulse
zwischen 0,5 und 400 Mikrosek. geregelt werden. Ebenso kann der
Generator mit einem 3usscren positiven oder negativen Signal uber
die Stcuerstufe synchronisicrt werden, Die Zeitverzogerung des Im-
pulses gegeniiber dem Steuersignal kann zwischen 2 und 400 Mikrosek.
cingestellt werden. -

Bel kleinem Ausgangswiderstand betrigt der Ausgangspegel des Im-
pulses ca. 30 Volt und der des Steuerimpulses 5—12 Volt Spitzenwerte,
negativ gegen Erde. Die Anodenspannung ist clektronisch geregelt,
wihrend die Heizspannungen von einem Regeltransformator konstant

gechalten werden.

Das Gerit ist vollkommen netzgespeist und auf 110'220 Volt, 50—60
Per. umschaltbar.

VORTEILE

Weiter Impulsbereich von 25 bis 10.000 Imp Sek.

Impulszeitdauer von 0,5 bis 400 Mikrosek., Zeitverzégerung innerhalb
2 und 400 Mikrosek. regelbar

Mittels dusserer Wechselspannung synchronisierbar

Anodenspannung elektronisch geregelt

TECHNISCHE ANGABEN

Impulsgrundfrequenz 25—10.000 Hz in 2 Bercichen
Impulsdauer 0,5—400 Mikrosek., jedoch hdchstens

1/4 der jeweiligen Periodendauer
Ausgangsspannung ca. 30 V Spitzenwert, negativ gegen Erde
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Ausgangsimpedanz entsprechend elner mit 700 Ohm
Kathodenwiderstand in Cathode-
Follower-Schaltung arbeitenden
6AG7 Rohre
Steuerimpuls-Ausgang a. 5—12 V Spitzenwert, negativ gegen
Erde
Verzogerung zwischen Steuer-
und Ausgangsimpuls 2—400 Mikrosck., jedoch hdchstens
’ 1 4 der jeweciligen Periodendauer
Eingangsspannungsbedarf
fir Synchronisterung  ca. 20 V bei 0,5 MOhm Eingangsimpedanz
Rohren und Lampen 6)S (8)SGT), 6SN7 (6SN7GT), 2 x 6AG7,
884, 6L6, 6)7, OC 3 (VR 105)
6,5 V 0,1 A Signallampe
Netzanschluss 110 220 V, 50—-60 Per.
Leistungsaufnahme 140 W
Abmessungen 350 x 280 x 285 mm
Gewicht ca. 17,5 kg

AUSFUOHRUNG
Die ganze Einrichtung ist in ein transportfihiges, taubengraues Metall-
gehiuse mit Traggriffen eingebaut. Simtliche Badienungsknépfe an der
Vorderseite.
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PRINZIPSCHEMA

Synche  Ausgang
Synchr Eingang

Synchronis Frequent -0
o SRS
serung

tmpuliauiging
}—ee—t—0

verichebung

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE
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Ouzillatoren, Zeitdauer in Mikrosek. gemessen, Aufldsungsvermogen
von Zbhivorrichtungen geprilft und Einschwingvorginge usw. unter-
sucht werden. Das Gerlt ist zufoige seiner Vielseitigkeit ein unent-
behrliches Laborinstrument fiir atomphysikalische, impulstechnische
und Farnseh- sowie UKW-Messungen,

BESCHREIBUN

Die elektriiche: Gl ’n«m. und Ammm 4« Gerstes sind aus

dem Priniipschema’ srsichelich.

Der UKW.:Sigralgencrator Type 1174 wurdé fir Hochstanspriche der
Messtechnik .sowohl: fir- wissenschaftliche ’ Umm’ww im Labora-
Oberwachung ¢ igung: ho i

&:*;‘*‘— sty % b um
'“"!{b@ﬂth ische:Re::
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Die Modulation des Oszillacors mittels Sinusspannung kann durch den
eingebauten 400 Hz Generator oder durch ein Yusseres, zwischen 50
und 15.000 Hz verinderliches Signal erfolgen, In beiden Fillen ist der
Modulationsgrad beliebig regelbar und dieser kann an einem zu diesem
Zweck eingebauten R&hrenvolcmeter unmitteibar In 9, abgckun
werden.

Interessant ist der eingebaute, jedoch auch unabhingig verwendbare
Impulisgenerator des Gerites, der in 2 Bereichen Impulse zwischen 25
und 10,000 Hz mit ca. J0 V Spitzenwert erzeugt und den Oszillator
volistindig ausmoduliert, Mittels der geeichten Bedienungskndpfe kann
die Zeitdauer der Impulse zwischen 0,5 und 400 Mikrosek. geregeit
werden, ebenso kann die Verzdgerung des Ausgangsimpulses im Ver-
hlhnh ‘zum’ synchronisierenden Slgnal zwlschcn 2 und. 400 Mikrosek.
werden

.

lagenerator ist auch mittels einer Jusseren Tonfnqu
:ymhmm«hr Zur Erleichterung yon oszilloskopischen Unter-
suchungen buuht die; - Mbglichkeit der Abnahme cines dem Ausgangs-
rec synchmm Signals an einer hiefiir gesnn-

on” Anschiussbuchee, -

Am ‘dor,;Hochfrequenztechnik sind
"~ Ocm:nn. vvk uth dh des Impuls-

mmkumdadkh

AWWMN&& MHz lnllonidnn
_‘%othMnkm(ht.W) ’ T
<1 G GMMMUMWMMM

+ 3
won 1 pV bis /10 mv ohm Umxlnhm, logarlthmhd\
: stetig regeiber - e
Fr‘oqmmmw, spuhl ausgebildeter, hpumm Sponmmgudhr
. ohne bewegliche Stromzufilhrung
LR Elnpbuno Amplnudonmoduhﬂon wahiweise durch Sinus- oder lmpuls-

Elngthunr‘a Iimpulsgenerator mit 25—10.000 Impuwnqmun. in 2
. lonkhcn lmpuhampng ca.-30 V Spitzenwert ,
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Impulszeitdauer 0,5—400 Mikrosek. in 2 Bereichen regelbar

Synchronisierende Ausgangsspannung 5—12 V Spitzenwert

Verzdgerung zwischen synchronisierendem und Ausgangslmpuls inner-
halb 2—400 Mikrosek. regelbar

Impulsgenerator mittels Susserem Tongenerator synchronmcrbar

Simtliche Anodenspannungen durch elektronisch geregelten lech~
richter gespeist

Ein Regeltransformator sorge fir konstante Heizspannung der Osaillator-
und Modulatorréhren

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzumfang N—M HH: in3 Bereichen
Frequenzgenauigkeit +2%
Ausgangsspannung 1 [.LV bis 10 mV stetig (logarith-
' misch) regeibar, ohre Bereich-
schalter (0—80 dB)

Ameﬂmz abgeschirmtes Hochfrequenzkabel
_mit 70 Ohm Abschlusswider-

stand
Ausgangupnnunmulgkou £30% £0,5 uv

Ampllwdcnmoduhﬂon
1. sinusRirmige
e) Ewmm bei 400 Mz Iad 0-0% setig rmlhnm

Modulationgrad
b) Fremdmodulaticn 50—-15.000 Mz +0,5 ¢8 anm

Spannungibedarf bei
307 Modulationsgrad  ca. 13 V bei 30 kOhm

25—10.000 Mz in 2 Bereichen
Impulszeitdaver 0,5-400 Mikrosek. regelber in 2
Bereichen, jedoch max. 1/4
Pericdendaver
Synchronisierende Ausgangs-
spannung .€a. 5—12 V Spitzenwert, mmv
regen Erde
Verzdgerung zwischen synchro-
nisierendem und Aus‘angs- . S
impuls . " Innerhalb 2—400 Mikrosek. regel-
. . -bar, jedoch max. 1/4 der je-
mlllgen Pcr!odendaucr
Synchronisierungs- .
Eingangsspannungsbedarf . 20V, lmpulsdwenkhun‘ ist der: .
. Bedltnunguchrift U entneh-
men
Impulsausgang ca. J0 Y Spitzenwert, negativ gegen.
S Erde und 6AG7 Réhre In
Cathode-Follower-Schaltung
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Réhren und Lampen - I x 955, 6J5, 884, 6SN7, 2 x 6AG7,
6C3, 6ALS, 6AC7, 5V4, 2 x 6L6,
. .627,\%& 105, 2 x DS 60
Netzspannung -~ . X 6, 1 A Signallampen
Leistungsaufnahme - :;g/%zvo V, 50~60 Per.

Abmessungen .
Gewicht ¢ . ::0;‘3:2)( 425 mm

AUSFOHRUNG

Die ganze Elnrlchtun‘
g Ist in ein transportfihiges, taubengraues Metall-
rhl::-e mit Traggriffen eingebaut. Simtliche Bedienun‘gsknapfe und
nschlisse, teilweise als Anschlussbuchsen fir konzentrischen Anschluss
sind handgerecht an der Vorderplatte angeordnet. '

ZUBEHOR
A,bgmhlrm}es Hochfrequenzkabei mit konzentrischem Anschluss
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PRINZIPSCHEMA.

[

Netz

Oemmbmend  Neugerst - H F Rohren H f, Robren.
Voltm,

]

-ed

4

Anderungen obiger Angeben im Levfe -
der Fortentwickiung sind vorbehalten,

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brivfonschrit: Budapest 62, Postfach 202 T Telegromme: ‘natrument Budopest
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N lKiOWEll!N-SIGNAlGEN ERATOR
TYPE ORION-EMG .117¢

ANWENDUNG

. , n
grossen Abstimmskala, der genauen Ausgangsleistung und der ver-

schiedenartigen Modulationsméglichkeiten kdnnen die meisten in der

Mikrowellenmesstechnik ablichen Meszungen. rasch und genau durch-'
gefihrt werden. - . -

BESCHREIBUNG

Die_elektrische Gliederun

g und Arbeitsweise des Gerites sind aus dem
Prinzipschema ersichtlich. ’ : '
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Der Mikrowellen-Generator stellt ein Reflexklystron mit dusserem
Hohlraumresonator dar. Dic Frequenz des Klystrons wird durch ernen
kontaktiosen, einstellbaren Spezlalkolben bestimmt. Dadurch st die
Abnutzung ausgeschaltet und die Lebensdauer des Hohlraumresonators
praktisch unbegrenzt. Die Reflektorspannung des Klystrgns wirc von
einem mit dem Abstimmkolben mitbewegten Potentiometer abgegriffen,
so dass dic Einstellung der Frequenz mit Hilfe eines einzigen Knopfes
erfolgt. Dic Abstimmskala bietet in cinem Frequenzbereich von 1800
bis 4000 MHz dirckte Ablesemoglichkeit.

Die Mikrowellenleistung des Generators gelangt durch zwei gleiche
induktive Spannungsteiler einerselts an den temperaturkompensierten
Thermistor-Leistungsmesser, anderseits durch cinen Pufferdampfer an
die Ausgangsbuchse. Von den beiden induktiven Spannungsteilern stellt
der cine den unmittelbar in dB geelchten Teiler des Signalgenerators
dar, wihrend der andere zur Einstellung des Leistungspegels dient.
Die Modulation des Klystrons in Amplitude erfolge an der Beschleuni-
gungselekrode, wordurch die dabei auftretende Frequenzmodulation
unbedeutend” klein gehalten wird. Die Frequenzmodulationsspannung
wird auf die Reflektorelektrode gelegt. Der Signalgeneratar Type 1176
bletet folgende reiche Modulationsmdglichkeiten: innere Rechteckwellen-
modulation, innere oder 3ussere Impulsmodulation und Innere oder
Jussere Frequenzmodulation. Die Maglichkeit der Rechteckwellen-
modulation sichert die wirksame Anwendung von selektiven Indikatoren

_ beim Messen stehender Wellen, Bel umgekehrter Impulsmodulation
schwingt der Oszillator wihrend des Impulses nicht, was bei der Messung
der Spitzenleistung von Trigerfrequenzimpulsen von grossem Vorzeil
st. Die Impulsfoigefrequenz und die Breite des modulierenden Impulse-
siind innerhalb weiter Grenzen einstellbar.

" "VORTEILE

Weiter Frequenzbereich

Unmittelbar ablesbare Frequenzskala

Genaue Ausgangsleistung

Unmittelbare Ablesemdglichkeit der Teilerskala
Kontaktloser Abstimmkolben

Zahlreiche Modulationsmdglichkeiten
Einkopfabstimmung

Keine Elektrolytkondensatoren

‘TECHNISGHE ANGABEN

Frequenzbereich - 1800—4000 MHz

Frequenzgenauigkeit  ~ +1%

Maximale Ausgangsleistung 1 mW-

S_pannungstgller . 0—127 dBm (0,223 V-—-0,1 nV)
’ stetig regelbar

Genauigkelt des'Spannungsteilers. 41,5 dB

Ausgangsimpedanz 50 Ohm Nennwert
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Modulation

Innere Rechteckmodulation
Impulsfolgefrequenz

Innere Impulsmodulation
Impulsfolgefrequenz
Impulsverzégerung -

.. Impulsbreite
Aussere Synchronisierung

Innere Frequenzmodulation

Aussere Frequenzmodulation
Réhren

Netzanschluss
Stromverbrauch
Abmessungen
Gewicht

AUSFUHRUNG

eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9

innere Rechteckmodulation, innere
und 3ussere Impulsmodulation,
innere und 3Jussere Frequenz-
modulation

100 Hz—8 kHz

100 Hz-8& kHz

3300 psec (zwischen Synchroni-
slerimpuls und HF-Impuls)

1—10 psec

durch positiven oder negativen Im-
puls. Auch umgekehrte Im-
pulsmodulation mit positivem
Impuls mboglich. (Das konti-
nulerliche Signal wird wihrend
der Impulsdauer ausgeldscht.)

mit Netzfrequenz, maximaler Fre-

quenzhub +5 MHz

50 Hz—15 kHz

2 x SULG, 2 x 524G, 3 x 6AC7,
6AG7, 5 x 8L6G, 5 x 65N7,707 B
(MK 1), OD 3 (VR 150), OC 3
(VR 150)

110/220 Vv, 50—-60 Hz

ca. 00 W

ca. 600 x 435 x 500 mm

ca. 45 kg

Der Mikrowellen-Signaigenerator ist von stabilem Aufbau. Nach Abnahme
der Rickplatte sind alie Teile der Verdrahtung leicht zuginglich. Der
Mikrowellenoszillatorteil ist volistindig geschlossen, was eine vollkom-
mene Abschirmung und unbedeutend geringe Abstrahlung sichert.
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PRINZIPSCHEMA

Fraquenz-
modulation HF Ausgang
‘Induktiver
Spannungsteiler

Imputimodulator Kiystron.
(Verstirker) Ouillator

Leistungametser -_ﬁ

Verzogerungs- ‘?m‘:ﬁf:

Muluﬂhlll?l generator
. (M. V.)

i |

I (Rec':l‘:‘“x e, Subiliierte

t - Stromyuelle
Rechteckmod. generstor) R

Synche Eingang ’

J

Anderungen obiger Angaben im Laufe
" der Entwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE
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SELEKTIVVERSTARKER
TYPE ORION-EMG 1313

ANWENDUNG
Der Selektivverstirker Type 1313 von besonders hoher Empfindiich-
keit dient vor allem als Indikator beim Messen der stehenden Wellen
von Mlkrswellengeriten zum Anschluss an den Detektor der Mess-
leitung. Wenn die Mikrowellenstromquelle mit einem Signal von 1000 Hz
amplitudenmoduliert wird, kann das V.S.W.R. von der Skala des Se-
lektivverstirkers unmittelbar abgelesen werden. Ausserdem eignet
sich der Verstirker ganz aligemein zur Indikation von Tonfrequenz-
spannungen von 1000 Hz. Daher ist er als Indikator bei Briickenmes-
. sungen im Tonfrequenzbereich, bei Eichung voi Spannungsteilern und
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Gberall, wo ecin empfindlicher, sclektiver Indikator von regelbarer
Verstirkung erforderlich ist, vorteilhaft verwendbar. Die durch das
cingebaute Réhrenvoltmeter gemessene Ausgangsspannung des Ver-
stirkers ist ebenfalls an cine Buchse der Vorderplatte ausgefiihre, so
dass auch der Anschluss an cinen dusseren Indikator moglich ist.

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeltsweise des Gerites sind aus dem
Prinzipschema ersichtlich.

Demgemiss gelangt das Eingangssignal durch eine konzentrische Buchse
an einen Impedanztransformator, dessen Eingangsimpedanz dem ca.
200 Ohm betragenden Scheinwiderstand der iiblichen Mikrowellen-
Detektorkristalle entspricht und bezilglich des Geriusches optimale
Anpassung sichert. Der Transformator ‘schliesst sich an einen sieben-
stufigen Spannungsteiler an, dessen Dimpfung in 10 dB Stufen von 0 bis
60 dB einstellbar ist. Hierauf folgt der eigentliche Selektivverstirker,
dessen Selektivitit durch frequenzabhingige, negative Riickkopplung
gesichert ist. Der Pegel der Netzbrummspannung wird durch einen
besonderen Filterkreis auf ein unbedeuténdes Mass vermindert. Die
Verstirkung kann ausser dem siebenstufigen Teiler auch mit Hilfe eines
Potentiometers im Bereich von ca. 20 dB stetig geregelt werden.
Die Ausgangsspannung des Verstirkers ist einerseits durch einen Ka-
thodenverstirker an eine Buchse an der Vorderplatte ausgefihrt, an-
derseits schliesst sie sich an- einen kompensierten Doppeldioden-
Detektor an, der die stabile Nullstellung des Indikators sichert. Die
V.S.W.R.- und Dezibelskala des Gerites ist nach quadratischem Gesetz
geeicht und ermédglicht dadurch, bei Anwendung der ablichen Mikro-
wellen-Kristalldetektoren, unmittelbare Ablesung.

VORTEILE o
In V.S.W.R. und Dezibel unmittelbar geeicht
Zwel_V.S.W.R.-Bereiche von 1- bls 4 und von 3 bis 10; daher ist auch
beim Messen grosser Stehender Wellen-Spannungsverhiltni:se ge- .
" naue Ablesung mdglich - | :
Hohe Empfindlichkeit, sehr kleiner Gerluschmel
In weiten Grenzen regelbare Verstirkung-
Keine Elektrolytkondenntoren R

e
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TECHNISCHE ANGABEN

Frequenz 1000 Hz +10°,
Bandbreite zwischen den
3 dB-Punkten ca. 50 Hz
Zum Endaysschlag erforderliche
Eingangsspannung
beim Geriuschabstand 1:1 0,3 nuV
beim Geriuschabstand 10:1 2 puV

Maximale Eingangsspannung -2V

Eingangsimpedanz 200 Ohm

Ausgangsimpedanz 100 Ohm

Eichung das Gerat ist fir Anwendung mit
.quadratischem Detektor ge-
eicht; die Indikation des V.S.
W.R. ist im Bereich von 60 dB
in 7 Stufen mdglich; das Gerit
ist In V.S.W.R. und Dezibel
geeicht

Rdhren 2x6AT6, 3x6AUS, 6ALS, 2xVR 150,
6X4

Netzanschluss 110/220 V, 50—60 iz

Stromverbrauch ca. 50 W

Abmessungen ca. 260 x 410 x 290 mm

Gewicht ca. 12 kg
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Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.
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HOCHFREQUENZ-ROHRENYOLTMETER
TYPE ORION-EMG 1321/8

ANWENDUNG

Das Hochfrequenz-Rhrenvoltmeter Type 1321/B findet als Universal-
instrument im ganzen Hoch- und Niederfrequenzgebiet Giberall Anwen-
dung, wo es auf praktisch vernachlissigbare Belastung und auf genaue
Spannungsmessungen ankommt. Dank seiner vielseitigen Verwendungs-

- moglichkeit. ist dieses Gerit ein unentbehrliches Hilfsmiteel fur For-
schung, Labor- und Priifarbelt.

BESCHREIBUNG

Die grundsitzlichen Anforderungen der hochfrequenten Spannungs-
messung, wie Frequenzunabhingigkeit, hoher Eingangswiderstand und
grosstmoglichste Empfindlichkeit werden durch das Hochfrequenz-
" Réhrenvoltmeter Type 1321/B erfiillt. -
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Der wohldurchdachte elektrische und mechanische Aufbau erméglichte
im obigen Sinne ecinen ecinwandfrelen Messbereich von 0,1-300 V
innerhalb des Frequenzbandes von 20 Hz bis 250 MHz,

Zwecks Vermeidung schidlicher Messleitungen ist das Gerdt in zwel
Teile gegliedert, die durch eln mehradriges Kabel verbunden sind. Diese
Anordnung ermoglicht den Anschluss der Messklemmen des Réhren-
voltmeters ohne irgendeine Zuleitung unmittelbar an die zu messende
Spannungsstelle, wodurch der Messfehler bei Frequenzen von 250 MHz
auf ein Mindestmass herabsinkt. Die Messstifte des Diodenkopfes sind
abschraubbar, wodurch die schon ohnchin klein gehaltene Eigenkapazitit
und Induktivitit noch weiter vermindert, bezw. der Frequenzbereich
erhdht werden kann. Der Eingangswiderstand des Messkopfes betrigt
mehrere Megohm, so dass Messungen, besonders bel nlederen Frequenzen,

" fast ohne Leistungsverbrauch durchgefihrt werden kénnen. Der stark
negativ riickgekoppelte Verstirker ermdglicht linearen Frequenzgang
und In hohem Masse Unabhlngigkeit vom Réhrenwechsel.

Obwohl fiir die Nullpunkteinstellung an der Vorderplatte ein Betatigungs-
knopf vorgesehen ist, bleibt die In cinem Messbereich durchgefiihrte
Nullpunkteinstellung nach cinigen Minuten Anheizzeit in allen Mess-
bereichen fast unverindert erhalten.

Der Diodenkopf und das aufgewickelte Kabel verbleiben beim Transport
und bei Nichtgebrauch des Diodenkopfes, d.h. bei niederfrequenten
Spannungsmessungen im Gehiuse. Bel Messen von Hochfrequenzspan-
nungen hingegen wird der Diodenkopf dem Gehiuse entnommen, das
Verbindungskabel abgewickelt, so dass dieser unmittelbar, also ohne
Zuleitung an die 2u messende Stelle angedriickt werden kann.

Das Anzelgeinstrument besitze 6 grosse iibersichtliche Skaleneinteilungen,

.die fir‘jeden Messbereich gesondert geeicht sind. Obwohl das ange-

‘wendete RShrenvoltmeter ein Spitzenspannungsmesser ist, sind die

‘Skalenbereiche fir Sinusform In Effektivspannung (also 70,79 des

-Spltzenwcrtes) angegeben, Beim Messen nicht-sinusformiger Spannungen
hingt'daher der Messféhler vom Formfaktor der zu messenden Spannung
b. Die angewendete Schaltanordnung sichert das lnstrument gegen
eschidlgung infolge Oberlastuny.

as ‘Gerit Ist vollkommen netzgespeist und auf 110/220 V, 50 60 Per.

mschaltbar. - Zufolge: des .. angewendeten Regeltransformators ist das
Gerit gegen. Spannungsschwankungen in weitem Masse unempfindlich.
Bei: Anschluss, an, 220,V behilt]es 2.B. die angegebene Eichgenauigkeit

Jschen 190y gl 235:V el Entsprechende Schw nkungen gelten auch-
fui Anschluss an:110, v . ,
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TECHNISCHE ANGABEN

Messbereich 0,1—300 V in 6 Bercichen
Genauligkelt bel Vollausschlag
fir sinusférmige
Wechselspannung +3% Im Messbereich bis 0,75 V
. ' +45% In den Ubrigen Bereichen
Frequenzabhingige
Messgenauigkelt . 3% zwischen 20 Hz und 50 MHz
489/ zwischen 50 und 250 MHz
Eingangsimpedanz ca. 3 MOhm mit 10 pF Parallelkapa-
zitit
Réhren und Lampen 9005, 6ATS, 6X5G
6,5 V/0,1 A Signallampe
Netzanschluss 110/220 V, 50—-60 Per.
Leistungsaufnahme 20w
Abmessungen . . 385 x 125 X 255 mm
Gewicht ca. 7 kg

AUSFUHRUNG

Das Gerit ist, In ein exportfihiges, grades Metallge}‘\lhse eingebaut
und simtliche Bedienungsgriffe und Anschlisse sind an der Yorderplatte
angeordnet. .

Anderungen obfge;i‘An'go.ben im Laufe
der Entwicklung - :sind ) vorbehalten.
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UKW-ROHRENVOLTMETER
TJYPE ORION-K.T.S. 1322/S

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschema ersichtlich.

Das hier beschriebene Réhrenvoltmeter (st durch hohen Eingangs-
widerstand, besonders nicdrige Eingangskapazitit und einfachen Aufbau
mit Brilckenschaltung gekennzeichnet.

Die obige Konstruktion crmbglichte, einen breiten Frequenz- und
Messbereich zu erreichen, ohne dass ein komplizierteres und dadurch

~ viel Fehlerquellen aufweisendes Geriit anzuwenden ware.

Die mechanlschq Konstruktion gcw{\hrlelsmt gute Obersichtlichkeit des
aus, dem. Kasten herausgchobenen Gerdts: im Falle einer Reparatur
sind simtliche Bestandtelle lelcht zuginglich.
-Der zum Apparat gehdrende Messkopf ermdglicht, dank der Anwen- -
dung eines erstklassigen Isollcrmaterlals, Messungen bis zur Grenze
200 MHz Im Messkopf ist die Doppe\diode von geringer Kapazitat
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untergebracht. lhr Anodengleichgewicht sndert sich Je nach der Grésse
der zu messenden Spannung, und mit diesem abgeinderten Dioden-
Anodenstrom wird — iber den Messberelchschalter — die Doppeltriode
gesteuert, in deren Anodenkrels das Ableseinstrument geschaltet ist.
Bei Gielchspannungsmessungen kann der Messkopf mit einem Schalter

ausgeschaltet werden,

TECHNISCHE ANGABEN

Gleichspannungsmessung mit besonderem Messkopf
Messgrenzen 1,5, 5 15 50, 150 und 500 V

Messgenauigkeit 4 39, auf den Endausschlag be-
zogen
Eingangswiderstand 21 MOhm bel allen Bereichen

Messung hoher

Gleichspannungen bis max. 25 kV mit besonderem
Messkopf

Messgrenzen ‘ hundertfache Werte der Gleich-
spannungsmessung (fir Hoch-
spannungsmessungen in der
Starkstromtechnik nicht zu
verwenden)

Messgenauigkeit - - 59% auf den Endausschlag bezo-
T gen

'E!ngangswlderstand L .f 2000 MOhm

Wechs elsp g}t_p ungs-

m‘ltl‘lrh‘less‘_schnu[

1,5, 5,15, 50,150 und 500 Ve

42,14, 42,140,:420 und 1400 V
7 §p!§z§nspanj\ung .

-auf-den - E'qdanssihl ag
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Radiofrequenz-
Spannungsmessung mit besonderem Messkopf
Messgrenzen 15und 5V

Messgenauigkeit und
Frequenzgrenzen + 39, auf den Endausschlag bezo-
gen, von 300 kHz bis 180 MHz

+ 5% auf den Endausschlag bezo-
gen, von 180 bis 300 MHz

Eingangskapazitit niedriger als 2 pF

AUSFUOHRUNG
Geschmackvolles Metallgehiusé mit Traggriff.

PRINZIPSCHEMA

[LuS————
Withuhirom Kok eneol metee
f'e Sm—

[; SUNED—.
Netr Spenerpanagag
[ S

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.
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MIKROWELLEN-LEISTUNGSMESSER
TYPE ORION-EMG 1382

- 'ANWENDUNG ' . e N
s Der - Mikrowellen-Leistungsmesser Type 1382 z3hlt zu den am allge-

. .meinsten ‘verwendbaren: Messgeriten der Mikrowellenmesstechnik, da

. er innerhalb sehr weiter Lelstungs- und Frequenzbereichen arbeitet.

.., - .- Einige seiner charakteristischen Anwendungsgebiete sind: Messung der
.. =" Ausgangsleistung von;Oszillatoren und Signalgeneratoren, Ermittiung der

-

- ~Grdsse von Dimpfungen, Aufnahme von Antennencharakteristiken usw:

-Der ‘dem:Gerit_beigegebene. Thermistorkopf ermoglicht Messu ngen im_

" Frequenzbereich ;von:1800_blis’ 4000 MHz,, aber mit.Hilfe elnes Mess-’
pfes’ gnetér: Ausfilhrung” Ist’ dasGerit, von 100" kHz:bis zu be- -«

N
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BESCHREIBUNG

Die clektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschema ersichtlich.

Zur Leistungsmessung werden zwei Thermistoren vervsendet. Der
erste Thermistor befindet sich in cinem Arm der Brucke, dic zur
automatischen Regelung der Amplitude cines Tonfrequenz-Oszillators
dient. Diese stellt die Rickkopplungsbricke dar. Der andere Thermistor
bildet den einen Arm der mit der ersten parallel geschalteten &hnli-
chen Brilcke, d. h. der Messbriicke. Die zu ermittelnde Hochfrequenz-
laistung wird nur auf den Thermistor der Riickkopplungsbrucke ge-
geben und, der angewendeten automatischen Kompensationsschaltung
entsprechend, indert sich die Spannung des Tonfrequenz-Oszillators
bei der Zuleitung beliebiger Mikrowellenleistung immer so, dass die
Riickkopplungsbriicke annihrend ausgeglichen bleibt. Die Spannungs-
inderung dés Tonfrequenzoszillators hebt den Gleichgewichtszustand
der urspriinglich ausgeglichenen Messbriicke auf, und auf diese Weise
wird die Ausgangsspannung der Messbriicke immer proportional mit
der zu messenden Leistung. Die -Ausgangsspannung der Messbricke
wird auf einen Selcktivverstirker gefihrt, an den ecin Réhrenvolt-
meter angeschlossen ist. Die Skala des RShrenvoltmeters ist unmittel-
bar in mW geeicht. Der vor dem Selektivverstirker angeordnete Teiler
dient zur Umschaltung der Messbereiche.

Der wesentliche Vortell der angewendeten Konstruktion besteht darin,
dass die Eingangsimpedanz des Thermistorkopfes, unabhingig von der
zu messenden Leistung, konstant bleibt. Die beiden Thermistoren sind
in einem Breitbandthermistorkopf untergebracht, der sich mittels eines
blegsamen Kabels an das Gerit anschliesst. Da die beiden Thermistoren
dieselbe Temperatur haben und die Schaltung der Messbriicke mit jener
der Riickkopplungsbriicke véllig Gbereinstimme, ist die Indikation des
Gerites von der Umgebungstemperatur in hohem Grade unabhingig.
Durch die Anwendung der stabilisierten Stromquelle wird die Unab-
hingigkelt von der Anderung der Netzspannung gesichert. Jeder Mess-
beréich kann mit Hilfe der eingebauten Gleichstromeichschalturg ge-
eicht werden.

<

VORTEILE

Leistungsunabhingiger, :stabiler Eingangsscheinwiderstand
Hoher Lelstunigsmessbereich e

‘Direkte Ablesemdglichkeit,

“Hohe'Empfindlichkele "~ "

Weiter Frequenzbereich . - - =it .
Eingebaute Eichschaltung S

Q '5}pn’m'gebwungsténi’pera:;yn.;;undl’@‘e;iiséi;\ﬁ'qng:}ungbhinglg.e% Betrieb
\nwendung qlnes_g_m.sprechen@!}ntf!:1e_sskopfé‘s'§;v'oﬁ 100 kHz bis zu
eliebiger_Frequenz anwendbar %77, 2.,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-O1043R002200120001-9



Declassified in Part - Saitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9

TECHNISCHE ANGABEN

Messgrenzen 0,03, 01, 0,3, 1, 3 und 5 MW
Endausschlag
Messgenauigkeit
bei richtiger Anpassung -4- 10°,
Eingangsimpedanz 47,9 Ohm
Anschluss norm. (J 20/9 Leitung
Frequenzbereich
bei V.S.W.R. (Amplituden-
verhilenis) max. 1,3 2400—3500 MHz
bei V.S.W.R, max. 2,0 1800—4000 MHz
Eichméglichkeit mit eingebauter Gleichstromschal-
tung, Genauigkeit 5%
Rohren 4L x ECC 81, EL 84, EF 80, EZ 80,
OD 3/VR 150
Netzanschluss 110/220 V, 50—-60 Hz
Stromverbrauch ca. 50 W
Abmessungen ca. 610 x 370 x 280 mm
Gewicht ca. 25 kg
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PRINZIPSCHEMA

L
M serstdrber

@ | Therantor

Spansunprteiler

Menbedeche

}

Gegentopplung
dewche

Regehipannung

Laufe
derungen obiger Angaben Im
ﬁgrergnswlcklung sind vorbehalten.

T ETRIMPEK UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN -
: EX UNGARISCHES AUSSENHANDELS
A M tRIEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

- M » Blofanschrts Budapest 62, Postfoch 202 "7 Tolegrammie: Instrument Budapest -
) . s H [ o o Iratrs
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MILLIOHMMETER-YORSATZG ERAT
TYPE ORION-EMG 1411
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Das Messgebiet umfasst Ubergangswldérstinde zwischen 0,0001 Ohm
und 1 Ohm (0,1—=1000 mOhm), hauptsichlich von Schaltern und
Kontakten,

BESCHREIBUNG

Die Widerstandsmessung wird auf dle Spannungsmessung zuriickge-
fihrt; am zu messenden Widerstand ist eine geeichte Stromstirke
von'1 A einzustcllen: der Wert des am Widerstand gemessenen Span-
nungsabfalls lisst sich vom R&hrenvoltmeter (in Millivolt gemessen)
ablesen und ist mic dem in Milliohm ausgedriickten Widerstandswerten
identisch. Der bel dem zy messenden Widerstand auftretende Span-
nungsatfall wird dem RShrenvoltmeter iiber einen Autotransformator
2ugefithrt, wodurch die ausserordentliche Empfindlichkeit des Gerits
gesichert ist. Die Messgrenzen werden durch Umschalten des Auto-
transformators gewihlt.

TECHNISCHE ANGABEN

Messbereich 0,1—1000 mOhm in 7 Bereichen:
. ~ 1,3, 10, 30, 100, 300 und 1000
Ny . MmOhm
Messgenaulgkeit +35% und .
' ‘ +2% in der Stellung 30 mOhm
Ausglelchbare Netzspaunun; -7
schwmkung o 210%
Netzanschluss” 5 s 110 und 220 V, 5040 Per.
Leistungsaufnahme 7" @ . <10°VA (ca. 7 w)
Signallampe R <. 65V/[01A
Abmessungen” RN 200 % 150’ x 1‘0 mm
Gewlcht
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RCL-MESSBRUCKE
TYPE ORION-EMG 1431

ANWENDUNG ’

"Mit dem Instrument “ kdnnen ohmische Widerstinde, Kapazititen,
Induktivititen, Verlustwinkel von Kondensatoren Gitefaktoren von
Spulen Q) gemessen werden.

Die Vielseltigkeit und einfaché Bedienung des Gerates sowie die ausser-

.~ ordentlich weiten. Messgrenzen slchern ‘eine ausgedehnte Verwen-
- dungsmogllchkent . .

BESCHREIBUNG‘k OO e el e

] Das Gerit ist eine iibliche vierghedrige lmpedanzbrucke. Dle Brucken
_".werden durch  Gleich-" bzw. _ Wechselspannung . aus- einer . Batterie
.. bzw. einem 1000 Hz Mlkrophonsummer gespeist. Das Messresultat

_ist .von- einer, annihernd logarithmischen, grossdimensionjerten- Skala

iabzulesen dle Grossenordnung des Messergebnlsses und die Messart O

S e it
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werden mittels zweier 3usserer Schalter eingestellt. Die Gleich-
gewichtslage der Briicke zeigt bei Gleichstrommessungen ein Mittel-
stellungsgalvanometer an, wihrend bei Wechselstrommessungen cin
Kopfhdrer als Anzeigeorgan dient. Als Indikator kann auch ein Oszil-
loskop (2. B. Type 1534) oder cin NF-Réhrenvoltmeter (z. B. Type

1315) verwendet werden.

TECHNISCHE ANGABEN

Messgrenzen
Widerstandsmessung
Kapazititsmessung
Verlustwinkelmessung
Induktivititsmessung
Giitefaktormessung

Messgenauigkeit
Widerstandsmessung

Kapazititsmessung

Verlustfaktormessung
Induktivititsmessung

Giitefaktormessung
Stromquellen
Gleichspannung
Wechselspannung
Abmessungen
Gewicht

1 mOhm—1 MOhm in 7 Bereichen
10 pF—100 uF in 6 Bereichen
2x10-"—1

10 uH-100 Hy in 6 Bereichen
2x10°—10?

+1% von 1 Ohm bis 100 kOhm
£+5% 45 mOhm unter 1 Ohm
+2%, von 100 kOhm bis 1 MOhm
+1%, £5 pF von 10 pF bis 10 p(F
+2¢%, dber 10 uF

+209%, 0,005 ]

+2% =45 #H von 10 peH bis 1 Hy
+5% von 1 Hy bis 10 Hy

+10%, von 10 Hy bis 100 Hy
+20% :£0,005

4x15V Sa’uerstoffbatterlen
Mikrophonsummer 1 kHz 45°,
430 x 350 x 350 mm

ca, 18 kg

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

j

‘. METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
*.* FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

: Bt‘ié[of;sdum: Budapest 62 .'Posffech:m . -Telegromme: Inurument Budapes
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KATHODEN STRAHL-OSZILI.OSKOP
TYPE ORION-EMG 1534

< ANWENDUNG™

e h e L T . R R h ,
P:rt“gf\ing"hncl‘ Messung elektrisch regls't»rl_érbarer“p,erlodischer Vorginge
-erhalten” durch: die’ sichtbare Yorfﬁhr(mg—‘ jhrer. zeitlichen Verlaufe
mittels® eines Oszilloskopes -einen_neuen Charakter und eine neue

S Mbglichkeit. a0 L DT P )
-, Das- Kathbdensér:'xhl-dszl‘lioikopj Type 1534 ist ein fir Laboratorien-
nd Betriepgw_ecke‘_,lalcht- tgin#ﬁqrtab}l konstrulertes Gerat, das sich
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zur Priifung von ton- und ultraschallfrequenten Zeichen von der Grosse
von 0,2 bis 300 Volt eignet. Es konnen damit simtliche periodischen
Erscheinungen der clektrischen und akustischen Industrie von 20 Hz
aufwirts, iiber den Ultraschallbereich hinaus, bis 300 kHz untersuchi
werden, 2. B. Messen von clektrischen Schwingungs- und Einschwing-
vorgingen, Frequenz, Phase, Spannung, Stromverlauf, Modulation,
Klirrfaktor, Bandbreite usw. In Verbindung mit einem R-C NF Signal-
generator (z. B. Type 1113;B) oder Breitbandgenerator (z. B. Type 1131)
wird unter Bildung der bekannten Lissajous-Kurven das Frequenzeichen
elnes beliebigen Oszillators ecinfach und bequem durchgefihrt.

Etenso leistet das Kathodenstrahl-Oszilloskop Type 1534 unter Zwischen-
schalten entsprechender Hilfsmittel recht gute Dienste bei der Unter-
suchung mechanisch-periodischer Vorginge im Maschinenbau, Schiffbau
und im Eisenbahnwesen usw., wo damit recht brauchbare Aufschlisse
erzielt werden,

In Verbindung mit ecinem Elektronenschalter (z. B. Type 1591) ist die
gleichzeitige Prifung mehrerer synchroner Vorginge auf einfachste Weise
méglich.,

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschema ersichtlich,

Das Gerit arbeitet mit einer Elektronenstrahlrdhre von 75 mm Schirm-
durchmesser. Simtliche zum Betrieb nétigen Schaltelemente sind in
leicht zuginglichem Aufbau in ein zweckmissig ausgebildetes Metall-
gehiuse eingebaut.

Auf die vertikalen und horizontalen Ablenkplatten der Kathoden-
strahlrdhre arbeiten je ein Verstirker mit stetig regelbarer Verstir-
kung und geniigend hoher Eingangsimpedanz, um die zu prifende
Stromquelle nicht zu belasten. Ein eingebautes Kippgerit liefert die
sigezahnférmige Kippspannung von 20 Hz bis 50 kHz Wiederholungs-
frequenzen in 5 Bereichen, wobei Innerhalb einzelner Bereiche fir
Feineinstellung gesorgt ist. Das Kippgerit kann wahlweise mit der
Frequenz der zu untersuchenden Spannung, der Netzfrequenz oder
mit einer beliebigen Aussenspannung synchronisiert werden. Um die
universelle Verwendung des Gerites von 2 Hz bis zum Hochfrequenz-

.- bereich zu sichern, wurde fir die direkte Ausfiihrung sowohl der ver-
tikalen, als auch der horizontalen Ablenkplatten gesorgt.

. Gegen magnetische Stérfelder ist die magnetische Abschlrmung der
" Kathodenstrahlrdhre mit Susserster Sorgfalt durchgefihrt. Das Gerit

selbst ist in tragbarer Ausfﬁhrung in e"in Gehause aus Eisenblech ein-
L gebaut :

Das Gerit kann an_die ublichen Netze von 110/220 Volt 50—~60 -Per.
durch Umschaltung angeschlossen werden .
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VORTEILE

Ausgedehnter Frequenzumfang, 20 Hz bis 300 kHz

Hohe Empfindlichkeit
Handlicher Aufbau

Kippgenerator mit kurzer Riicklaufzelt, regelbar zwischen 20 und

50.000 Hz

Wabhlweise innere oder fussere Synchronisation
Sorgfiltige Abschirmung gegen magnetische Storfelder
Praktisches und formschones Aussere

TECHNISCHE ANGABEN

Kathodenstrahirohre
Schirmdurchmesser
Statische Empfindiichkeit der
vert'Lalen Ablenkplatten
ohne Verstirkung

Vertikaler Verstirker
Frequenzbereich

Frequenzabhingigkeit
im obigen Bereiche
Verstirkung
Max. Gesamtempfindlichkeit
fir Sinus-Wechsel-
spannung
Eingangsimpedanz

Horizontaler Verstirker
Frequenzbereich
Frequenzabhingigkeit im

obigen Frequenzbereich
Verstirkung

Max. Gesamtempfindlichkeit
fir Sinus-Wechsel-
spannung

Eingangsimpedanz

Kippgenerator
Synchronisation

Rohren

Netzaﬁschluss, - ‘
* . ,Leistungsaufnahme © -
- _,}\bingssung'er_\_, .
s Gewicht™

75 mm (3")

0,35 mm/fY
20 Hz—300 kHz

+3 d8
120 x

120 mm/Vm
1 MOhm mit etwa 40 pF Parallel-
kapazitit

20 Hz—300 kHz

+3 dB
120 x

120 mm/V,"

1 MOhm mit etwa 40 pF Parallel-
kapazitit

Frequenzbereich 20—50.000 Hz,

s+ regelbar in 5 Stufen

wahlweise dussere, innere oder
Netzfrequenz-Synchronisation

" 3KP1, 879, 3x6SN7,5Z4, 2 % 6ACT,

2X2
110/220 V, 50—60 Per.

TS5 W
- 355 x 265 x 200 mm
*ca. 16 kg
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AUSFUOHRUNG

Das Gerit ist In ecin robustes Metallgehiuse elngebaut. Simtliche
Bedienungsknépfe und Anschliisse sind an der Vorderplatte angeordnet.

PRINZIPSCHEMA

—

Vertihale Horirontal

Verstdraer Verstdrhee

- - = Pn e e od

I G —

Teachp

Kippgerds
Groneenter per

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.

T T - ~

FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE
i Bde[mschift. Budapest 82, Postfoch- 202 - Telegromme: lnstrument Budapest
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ZEITMESS-OSZILLOSKOP
TYPE ORION-EMG 1548

T

.

) °Z@]At:iri_eis-;o;s‘z_[_llqskc}p,,c_Type‘._‘15"48 vereint die Eigenschaften des
modc/nien ‘Universal-Oszilloskops-. und _ des Synchroskops.. Es eignet .
sichfiibe die:allgemeinen ‘Anwéndungsmdglickkeiten fir Laborzwecke
hinaus; ausgezelchnetizur Prifung von Radarsystemen und Fernseh-
“Zu 'Kéll!iljieryn‘g‘,\}gd_rv~Ger5t‘gn'sier_‘lmpul‘stechnik‘un'd‘ im all-

Zéitdauermessungen- fn ‘Mikrosekunden-Gréssenordnung.

e T A

sind

¥

aus dem

=%

e Gliederung. und Arbeit
rsichtlich.
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Die wesentlichen Elemente des Zeitmess-Oszilloskops Type 1548 sind
folgende: die Kathodenstrahlrdhre, der selbstschwingende Kippgene-
rator, der Kippgenerator mit iusserer Auslosung, der Prizisionsver-
zégerer, der Ausldsesignal-Generator und der vertikale Breitbandver-
stirker.
Diec gesamte Beschleunigunsspannung der verwendeten Kathoden-
strahlréhre von 12,7 cm betrigt 4 kY, was grosse Lichtstirke und schr
scharfe Brennpunkteinstellung erméglicht. Der selbstgesteuerte Kipp-
generator umfasst den Frequenzbereich von 20 Hz bis 200 kHz und
gestattet dadurch auch die Prufung von Wellenformen der Gréssenord-
nung 1 MHz. Der aussengesteuerte Kippgenerator arbeitet nach dem
- System ,,A/R", d. h. die Auslésung der Kippspannung erfolgt durch
das innere oder ussere Ausldsesignal entweder unmittelbar oder unter
Einschaltung eines Phasenverzdgerers. Die Verzdgerung zwischen den
Kippschwingungen ,,A" und ,,R" wird durch cinen Prizisionsverzégerer
bewirkt, der die Bereiche von 0 bis 100 und O bis 1000 psec umfasst.
Das Intervall von 0,05 sesec kann auf der Skala noch abgelesen werden.
Das Gerit enthilt auch einen Generator fiir die Erzeugung innerer
Ausldsesignale. Die Frequenz dieses Generators ist von ‘80 bis 2000 Hz
einstellbar, so dass das Oszilloskop Type 1548 auch zur Lieferung von
Auslosesignalen fiir die Ausldsung separater Anlagen, z. B. Impuls-
generatoren, Verzdgerungseinrichtungen usw. verwendbar ist. Das
Oszilloskop Type 1548 enthilt ausserdem einen Breitbandverstirker
fir den Bereich von 20 Hz bis 8 MHz mit cinem Eingangsspannungs-
teiler in RC-Kompensationsschaltung.

VORTEILE

Kippgenerator auf selbstschwingenden und Synchroskop-Betrieb um-
schaltbar

Prizisionsverzdgerungsschaltung mit direkter Ablesung

Breitbandimpulsverstirker

Stabiler mechanischer Aufbau

TECHNISCHE ANGABEN

Kathodenstrahiréhre
Type 5CP—1 (LO 737)
Gesamte Beschleunigungs-
spannung 4000 V
Ablenkempfindlichkeit 0,31 mm/fV
Modulationsspannung
zur Dunkeltastung ca. —30 V Scheitelspannung zum
- ‘ vollstindigen Ausléschen
Vertikale Kalibrierung mit Anschluss an dusseres Réhren-
voltmeter, minimaler erforderli-
chér Innenwiderstand 5 Mohm

Vertikal-Verstirker
" “Verstirkung bel Maximal-
stellung des Teilers ° ungefshr 200fach, der eine. Ablenk-
. ' empfindlichkeit von ca. 4 mV/
mm entspricht
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Eingangsspannungsteller umschaltbar; finf Stellungen: 1:1,
3:1, 10:1, 30:1, 100:1

Eingangswiderstand 1 MOhm + 20 pF

Frequenzgang finear bls 42 dB .von 20 Hz bis
8 MHz

Impulsiibertragung
Steigungs- oder Abfall-
dauer zwischen den
Stellen 10%, und 90% o
der Amplitude max. 0,1:us
Oberschwingen max. -39, ",
Abfall des flachen )
Impulsscheitels - max. 59, bel”
von 10 Mllllsekunden
Kippgenerator . ;

1. Selbstschwingender Kipp- L
generator, Impulsfrequenz 20 Hi—!OO’kHz
2. Ausgeloster Kippgenerator .-
Type ,,A” und ,,R"
»A"-Generator (ohne Ver- 1
zégerung) Dauer der -
Kippspannung !

»R"-Generator (mit Ver-
zégerung) Dauer der
Kippspannung

. jisec verzogert werden;'
10 und 25 psec: diese’ Zeitdauer
kann - bis .zum "belicbigen “Ab-
schnitt der Kippschwlngung A
. von 1000 p.sec verzogert werden ’
Mit dem Verzdgerer messbarer -« o
Zeitdauerbereich - 005 1000 usec -

Messgenauigkeit der Zeitdauer ;{;1% oL :
Ausldsung durch einen Generator oder fusse-
- res Ausldsesignal - e

Impuls zur dusseren Auslosung pasitiv oder negativ, min. 20 V
Scheltelspannung

Eingebauter Auslésesignalgenerator
. Impulsfolgefrequenz kontinulerlich elqstellbar von 80 bis

2000 Hz

Verzégerung gegeniiber der

Ausldsung der Kippschwin-
gung A kontinuierlu:h regelbar von 4 bis

20 psec

Geliefertes Ausldsesignal positiv oder negativ, ca. 25 V
. Scheitelspannung
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Zeitmarken
Zwelerlel Zeitmarken sind einstellbar:

1. stehende Dunkeltastmarken In gleichen Abstinden : Periode 10
psec £0,5¢, nur bel Kippschwingungen A von 100 und 1000
pesec und Kippschwingungen R

2. verzégerbare Helltastmarke kann im gesamten Zeltdauerbereich
der Kippschwingungen A von 100 und 1000 jtsec verzogert wer-
den. Dic Verzdgerung ist von der betreffenden Skala direkt ab-
lesbar

Réhren 11 x 6SN7, 6 x 6AG7, I x 6H6, 2 x
65)7, 2 x 807, 6L6, 6F6, 6ACT,
VR 150, 2x2X2, 3x5U4G,
LO 737 (SCP—1)

Netzanschluss 110/220 V, 50 Hz

Stromverbrauch ¢a. 500 VA

Abmessungen ) ca. 620 x 360 x 480 mm

Gewicht : ca. 55 kg

AUSFUHRUNG
Das Zeltmessoszilloskop Type 1548 ist in ecinem festen Gussrahmen
untergebracht. Die einzelnen Einheiten sind auf besondere Montage-
platten aufgebaut, so dass nach Abnahme der entsprechenden Deckplatte
jeder Teil der Verdrahtung leicht zuginglich ist.

PRINZIPSCHEMA

A-Rechtechs RAchrechs

genarator generatos ol - Kippgenerator
Synchr Eingang A
1R

Kont

Horuapataly
Abteakung

SynchroAusgang

@] T | Kuhadenstran
ohee

Vertitale
Ablearyrg

Verutalversarken . Verstirker

@ vertikaler
Eimpng Ablealung

" Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten,

METRIMPEX UNGARISGHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN -
. FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefanschefts Budapest 62 Postfoch 202 Teleg : Instrumont Bud

D
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ELEKTRONENSCHALTER
UND RECHTECKWELLEN-SIGNALQUELLE

TYPE ORION-EMG 1591

- .

ANWENDUNG L.

Das” Verwendungsgeblet eines 'beliebigen Kathddenoszilloskopes kann

. - ..mittels Zwischenschaltung des Elektronenschalters und Rechteckwellen-
"+ signalquelle Type 1591 in weitem Mass ausgedehnt werden. Bei-Messen
~ - von ‘periodisch_sich wiederholenden elektrischen, Vorgingen kénnen
~~mittels dieses Gerites die meisten Aufgaben des Zweistrahl-Oszilloskopes

" - durch- ein. Einstrahl-Oszilloskop durchgefiihrt werden. Also" iiberall, wo
.._periodisch’ wiederholte, registrierbare Vorginge zur gleichen Zeit
" beobachtet--oder ‘gemessen " werden ‘sollen, und .ein” Oszilloskop vor-
:-handen. ist, erméglicht. der: Elektronenschalter und' Rechteckwellen-

v
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signalquelle Type 1591 eine gleichzeitige Untersuchung synchronisierter
Vorginge.

Das Gerit Isc im aligemeinen zur Untersuchung von Spannungen mit
Komponenten im Bereich von 20—90.000 Hz geeignet, wobei Puls-
oder Stossspannungen mit einer Wiederholungsfrequenz bis 20.000 Hz
form- und phasentreu wledergegeben werden. Durch Verwendung
zweler solcher Gerite kénnen drel oder durch mehrere auch entspre-
chend mehrere Vorginge gleichzeitig untersucht werden,

Die herausgefiihrte Rechteckwellcn-Slgnalspannung von ca. 1 V ermég-
licht die Beniitzung dieses Gerites auch als Rechteckwellen-Stromquelle
fir Ubliche Untersuchungen wie Frequenzgang, Bandbreite, Einschwing-
vorginge usw., womit die gute Ausniitzung des Gerites gesteigert
wurde,

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschema ersichtlich. .

Die zu untersuchenden, unabhingigen Spannungen werden an dje
Eingangsklemmen des Elektronschalters angelegt, wihrend die gemein-
sam ausgeleitete Ausgangsspannung den Vertikalplatten des Oszilloskopes
zugefihre wird. In dieser Weise kénnen mic Hilfe des Elektronen-

Umschalten einer Messstelle zur andéren am
Leuchtschirm Spannungskurven der betreffenden Messstellen neben-
einander oder iibereinander sichtbar gemacht werden,

Die Eingangskreise der Schaltrdhren sind so

bbildungen gegen stossartige Netzspannungs-
schwankungen ist durch Gllmmlampen-Spannungsregler‘ sichergestellt.
Sorgfiltig dusgearbeitete Multlvlbratorsteuerung ermoglicht eine dusserst
kurzzeitige ‘Umschiltung und  erleichtert die Auswertung der Abbil-

dungen.’

An der Vorc'!g'r"p!atge_beflnden sich Klemmen fiir eine Rechteckwellen-
' Prﬁfspannur}‘g“vorr ca. 1V, die sich -fir Démonstrationszwecke und

: - 0120001-9
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Stossspannungsuntersuchungcn an passiven Schaltungselementen beson-
ders eignot.

Das Geriit ist auf 110/220 V, 50—60 Per. umschaltbar,
VORTEILE

Einzigartige Kombination zweler Messgerite

Stetig regelbare, hohe Empfindlichkeit

Grosser Frequenzumfang

Stabilitic der Schirmabbildung gegen stossartige Netzschwankungen
gesichert

Kurzzeltige Umschaleung

RcchteckwelIen-Signalemnahme

Grosse Flankensteilheit der Rechtcckwellen-SlgnaISpannung

TECHNISCHE ANGABEN

Als Elektronenschalter

Eingangsspannung 0,2—-300 Vv

Frequenzumfang 20~-90.000 Hz

Schaltfrequenz ca. 115 und 9500 H:

Eingangsimpedanz 0,025 MOhm bei einer Eingangs-
Spannung von max. 75 V,,

Max. Verstirkung pro Verstirker 0,5 MOhm bai 300 V,,

Max, Ausgangsspannung ca. 13fach, stetig regelbar

Ausgangsimpadanz @ 15V

Als Rechteckwellen-Signalquelle 100 kOhm + 40 pF
Rechteckwellen-Spannungsausgang 1V
Flankenanstieg 7 bis 20 Mikrosek. bei hoher bzw.
niederer Frequenz
Ausgangsimpedanz 25 Ohm
Réhren und Lampen 2x6)5, 2x6F6, 2x 6AC7, VR 150,
5Z4
6,5 Vj0,1 A Signallampe
Netzanschluss 110/220 V, 50—60 Per.
Netzschwankung +£10% zulissig
Leistungsaufnahme 8 w
Abmessungen ) 347 x 241 x 212 mm
Gewicht , ca. 10 kg

AUSFOHRUNG

Das Geridt ist in ein handliches, massives Metallgehiuse eingebaut,’
simtliche Bedienungskndpfe sind an der Vorderplatte angeordnet,

: - 120001-9
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PRINZIPSCHEMA

Autgang
e ——( )

Muitividrator Verstdrher

I [

D e T . -¢ - b

New [ 1 1

~ o.-_.___i' Netzgerat

Schalterstute

———-d

o
L il

Anderungen obiger Angaben Im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten, -

“ METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENH‘ANDELSUNTEE&EHMEN

M FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE ’
Brtefonschrift: Budopest 82, Postfoch 202 . )

. Telegromme: Instrument Budapest
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NF-VORYERSTARKER

TYPE ORION-EMG 1594

ANWENDUNG

Der Verstirker kleinerer Oszilloskope lisst im allgemeinen eine max.

40fache Verstirkung 2u;° ine Eingangsspannung von 200 mV gibt daher
am Schirm der Kathoxjéq hl Shre-elnen kaum messbaren Ausschlag.
In gewissen Fillen muss a zilloskop fir hochempfindliche Mes-
sungen angewendet wérden“,ln solchén Fillen wird eine Empfindlich-
keit mit einem separat anschllessbaren Vorverstirker gesteigert.

BESCHRE!BUNG

Der Vorverst’érker Type 1594 bletet .max. 500fache Verstirkung, wo-
durch die- blsherlge Verstﬁrkung des Oszilloskops Type 1534 auf max.
20.000fach erhht wird: dies bedeutet, dass mit seiner Eingangsspannung
von z. B. 0,4 mV einj_Ausschlag_vqn ca. 10 mm am Oszilloskopschirm
erreicht werden kann. -

v
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Weitere wichtige Anwendungsmoglichkeiten des Gerites sind sein
Gebrauch

als Mikrophon-Vorverstirker
als Vorverstirker fiir Messbriicken, mit dem Oszilloskop als Null-

indikator

als Vorverstirker von Tonfrequenz-Leistungsverstirkern

Zwei H1uptmerkmale des Vorverstirkers sind: hoher Eingangswider-
stand und niedrige Kapazitit, die ihn bei jeglicher Labor- oder Betriebs-
arbeit zur Verstirkung der Signale hetkler Stromkreise befihigt.

Schaltungstechnisch st das Gerit cin Zweistufen-Verstirker mit RC-
Kopplung, mit Breitband-Verstirkerpentoden hoher Steilheit. Die im
Gerit angewendete kriftige negative Riickkopplung macht den Ver-
_stirker gegen iussere Stdrungen fast unempfindlich (z. B. Alterung
von Réhren, Stromkieiselementen; Netzstromschwarikungen usw.) und
sichu‘t die lincare (bertragung und schr geringe nicht-lincare Ver-
zerrung im Frequenzbereich von 20 Hz bis 100 kHz.

Die max. Verstirkung ist 500fach, die durch entsprechende Einstellung
des eingebauten Sechsstufen-Spannungsteilers mit Hilfe des Stufen-
schalters verringert werden kann (Attenuator).

Die selbstindige Stromversorgung, die cingebaute Gleichrichtereinheit,
deren Netztransformator auf 110/220 V umschaltbar ist (50 Per. Wech-
selstrom), sichern die selbstindige Verwendbarkeit des Verstirkers.

ECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich 20 Hz bis 100 kHz
Lineare Verzerrung zwischen 20 Hz
und 100 kHz, auf 1 kHz bezogen 1 dB
Verstarkungsgrad (je nach Stellung des
Schalters) ! . 10, 50 x, 100 x, 200 x und
Co ’ ’ 500 x
_ Genauigkeit des Verstirkungsgrades
(in sﬁmtlichen Schalterste"ungen) +20% -
Verzerrung bel 1 kHz (EingangSSpannung
. -'_‘ 100 mV ]edoch max 2SVAusgangs- ) ‘
. spannung) S ma‘x.41% vt
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Max. Eingangsspannung
Max. Ausgangsspannung
Eingangswiderstand
Eingangskapazitit
Ausgangswiderstand
Kapazitive Ausgangsbelastung
Brummspannung

(bet kurzgeschlossenem Eingang)
Réhren und Lampen

Netzanschluss
Leistungsaufnahme
Abmessungen
Gewicht

eclassified in Part - Snitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9

25V
25V

0,5 MOhm
max. 20 pF
60 kOhm
max. 50 pF

max. 20 mV

2 x 6AUS, 6X4

65 V/o,1 A
1107220 V, 50 Per.
ca. 15 W

270 x 150 x 140 mm
4 kg

AUSFUHRUNG

Das Gerit ist in ein graues, mit Schrumpflack iiberzogenes Metall-
gehiuse eingebaut. Im Interesse der besseren Tragbarkeit ist das Gerit
mit einem Lederhandgriff verschen.

ZUBEHOR

Kapazititsarmes, abgeschirmtes Kabel mit entsprechendem abge-
schirmtem Stecker, der dem Eingangsanschluss angepasst ist

Netzanschlussschnur

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.
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GLEICHSPANNUNGSYERSTARKER
TYPE ORION-EMG 1598

. ANWENDUNG
Das Gerit wurde in erster Linie dazu entwickelt, um beim Priifen
von Gleichspannungsinderungen als Vorverstirker des Oszilloskops,
.oder — mit dem Oszilloskop als Nullindikator kombiniert — als
Verstirker fur Gleich- und Wechselspannungsbriicken zur VerWendung

D

2u gelangen

BESCHREIBUNG
Die Ausgangsklemmen des Verstirkers sind an dessen Riickseite heraus-
get"uhrt wodurch . der Anschluss zu’ den Ablenkplattenpaaren der
.Kathodenstrahlrohre des Oszllloskops am kdrzesten und zweckmsi-

: ,sslgsten hergestellt werden kann. -
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Dic Verwendung als Vorverstirker des Oszilloskops wird durch einen
bedeutenden Vortell des Geriits ermoglicht: das Grundniveau von
Eingang und Ausgang Ist identisch, es besteht zwischen lhnen im
Grundpegel kein Spannungsunterschied.

Eingang und Ausgang des Verstirkers k nnen nach Belieben auf sym-
metrische Art (mit mlttlerem Erdungspunkt) oder auf asymmetrische
Art gcschaltet werden.

Weitere wlchtige Anwendungsmbgllchkelte 5

der Messberelch von “lelchspannungs-Rohrenvoltmetcrn kann bedeu-

2 LU N

" 'phzoelektrlschen

AL

Sechmufen-Spannungsteller (Attenuator),
' hend verringert werden
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Ausgang symmetrisch oder asymmetrisch
Ausgangs-Glelchspannung max. & 300 V
Ausgang-Wechselspannung 2 x100 Ven
Verzerrung der Ausgangs-Wechsel-
spannung (bel 1 kHz gemessen)
bis zu 2x50 V. Ausgangs-
spannung max. 1%

bis zu 2x100 Ve Ausgangs-

) spannung max. 2%
Ausgangsgrundgeriusch max. 2 X 500 mV
Verstirkungsschwankung bel einer '

Netzspannungsschwankung von
+10%
Gleichspannung mix. +1% £25V
Wechselspannung _max. 5%
Max. Nullinieninderung (am Oszil- )
loskop) bel momentanem Netz- )

spannungssprung max. 25V . °
Réhren und Lampen 3% 6HBC (6SN7GT), 2 x 6X4

_ 63 V[03.A :
Netzanschluss y
Leistungsaufnahme ’
Abmessungen
Gewicht

AUSFOHRUNG

Das Gerit ist In ein mit grauem Schrumpfl:azc‘_\,lc;ﬁbevgpgspgs

gehause eingebaut, das Im Interesse der t_{g“gyen Tf;‘b,‘kﬂghlt{ ¢ Sm
Lederhandgriff versehen ist. v S

ZUBEHOR

Netzanschlussschnur
Anderungen obiger Angal;cn im Laufe
der-  Entwicklung sind L.vo_rbe‘halte“n.

B
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BRE\TBAND-FREQUENZMESSER

TYPE ORION-FMV 1642

ANWENDUNG“

Der Breitband-Frequenlmesser ist- eln lelchtes, Kleines Gerit, das zur
raschen Ermittiung der. unbekannten Frequenz von Mlkrowellen-Oszll-
latoren dient. Daher ﬂndet er als Servlccgerit fur M\krowellen-Apparate
. vorteilha&e Anwendung

~'Dlg Elgenfrequenvdes Br eltband-Frequenzmessers wird durch eine

Vlertelwellen-Koaxh\leltung “hestimmt.: - Dié: Abstimmung der Koaxial-
erfolgt durch die; ‘Anderung det “Linge’ des ‘inneren Leiters, der -

'lngs°Prizlsionsmlkrometet‘s_'_. nstellb > Die gemessene

kanniman -unter. M ung _der D kel ‘befestigten

enzen’ ablesen i Das; Ein- un ppeln erfolgt mit

die {Auskop pe\schleife schllesst sich

Krista\l-Glelchstrom . zelgt’ das

i m_scha\tbarer Empfindlichkelt an.

mresonators. sind so, gewahit ‘dass Im:Be- .
den Wellenforme!
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'VORTEILE
Breiter “‘Abstimmbereich
_ Eingebauter Indikator

Von stérenden Wellenformen praktisch frel
Kleine Abmessungen; geringes Gewicht

-TECHNBCHEANGABEN

Frequenzbercich . ‘ 1800—4000 MHz
Frequenzgenauigkelt - .0,5%
Minimale ablesbare Frequenz-
differenz - - . . "1 MHz =
Kristalltype <. . | . .IN21 oder DS 35
Anschluss o "% .. durch' Anschlusssticke Type N
Abmessungen - T ST 220%130 x 80 mm
Gewlcht - - - o ' 18 kg

Kndcmngen' iger. Angaben lm ‘Laufe
Entwicklung *: sind . vorbehalten. ‘

. NETIIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
) FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE
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DOPPEL-ABSTIMMLEITUNG
TYPE ORION-EMG 1651

ANWENDUNG

Die Doppel-Abstimmleitung Type 1651 dient zur Impedanzanpassung.
Wenn ihr stehende Wellen-Spannungsverhiltnis (V.S.W.R.) kleiner ist

als 2, kann die anzupassende impedanz an der Nennfrequenz mit Hilfe

.*, der doppelten Abstimmleitung weggestimmt werden, Falls das V.S.W.R.
g?&ise} als 2 ist, kann gelegentlich ein Leitungsstiick von Viertelwellen-
- linge zur Wegstimmung gewlisser Impedanzgrdssen erforderlich sein.
. So _kann ' mit Hilfe . der Dobgel:,_\!?stim[nleitung und eines Leitungs-
. stiickes von Viertelwellenlinge im Betriebsfrequenzbereich jede belicbige,
_nicht rein reaktante Impedanz an den Leitungswellenwiderstand angepasst

*"W?rden,*!_)_le:Dgppel-Abjsgin)hlel_tqng ist auch zur. Aufnahme des Rieke-

- Diagramms_von ‘Mikrowellen-Ostlllatoren verwendbar, da die Stellung

der . Abstimmkolben auf _elnjer:-.PPizislpnsmlkrgmet_prskala ablesbar ist.

- _BESCHREIBUNG .
Dle_::;Koq;truktlon der D_qppgltAB'stivr;mléit:ﬁng Type 1651 ist aus der
. vereinfachten S;hntttzeit‘:hn'u;\'gley;lchtllch. .

-k
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Dic Abstimmleitung besteht aus zwel kurzgeschlossenen, mit der Leitung
parallel geschalteten Leitungsstilcken, deren Abstand, bel der Nenn-
frequenz, 3'8 Wellenlinge betrige. Der tnnen- und’ Aussenleiter der
Abstimmleltung wird durch cinen geschliczten, federnden Kolben kurz-
geschlosser, der glattes Gleiten und guten clektrischen Kontakt sichert.
Dic Kolben sind von Schraubenspindeln geleitet; thre Stellung kann
man an Spezial-Mikrometerskalen ablesen. Wihrend threr Bewegung
unterlicgen dic Kolben keiner Drehung, wodurch die Ricksteligenauig-
kelt erheblich erhtht wird. Die Doppel-Abstimmliciting wird in drel
verschiedenen Ausfihrungen fir die Nennfrequenzen 2000, 3000 und
3600 MHz hergestellt,

VORTEILE

Die Stellung des Kurzschlusses Ist kalibriert
Hohe Ablesegenauigkeit

Einfache Handhabung

Strahlungsfrele Ausfuhrung

TECHNISCHE ANGABEN
_Nennfrequenz L, s
. “Type 1651, ' .
‘ Type 1651/A - ..
e - Type1651B - - - 3600 D
. Bétrlebsfrequenzbereich *.. - .'%:20% der Nennfrequenz
‘U Wellenwiderstand...” "5t S
.. " Anschluss:
: . Abmessungen,
" 'Gewicht;

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9
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Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.
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REGELBARES _
KOAXIALES KURZSCHLUSSSTUCK

TYPE ORION-EMG 1452

ANWENDUNG

Das regelbare koaxlale Kurzschlussstick Type 1652 dient zum Kurz-
schliessen koaxialer Leitungen mit regeibarer Stellung. Durch Anderung
der Stellung des Kurzschlusses kann in der Anschlussebene eine Reaktanz
beliebiger Grésse und jedes Vorzelchens hergestellt werden. Die Reak-
tanzen sind genau reproduzierbar, da die Stellung des Kurzuschlusses
auf einer Mikrometerskala abgelesen werden kann. Bei Impedanzmessun-
gen ist bel Anwendung des Kurzschlussstiickes jene Ebene einstellbar,
auf welche die Impedanz bezogen wird. Das Kuzschlussstiick eignet
sich auch fir Dimpfungsmessungen mit stehenden Wellen, wobel die
Messgenauigkeit durch die Anwendung des Kurzschlussstiickes bedeutend
erhdht werden kann. Mit Hilfe des Kurzschlussstiickes kann man auch
Impedanz-Anpassung durchfihren und die die Leitung nebenschliessen-
-den kleinen Blindleitwerte kdnnen gleichfalls gut bemessen werden,
wenn man beim Messen der stehenden Wellen die Verschiebung der
Minimumstellen im Zusammenhang mit der Einstellung des Kurzschluss-
stiickes beobachtet.. Diése Methode eignet sich besonders zur Bestim-
.mung der Anpassungsfehler von Messleitungen,
- BESCHREIBUNG v t !

- ..Die. Konstruktion des regelbaren koaxialen Kurzschlussstiickes Ist aus

«der vereinfachten Schnittzelchnung ersichtlich.

1. Dis Kurzschlussstiick stellt eigentlich ein festes koaxlales Leistungsstiick
" - 'dar, dessen Innen-"und Aussenleiter durch einen geschlitzten federnden
_-"Kolben  kirzgeschlossen  werden Kann,- wodurch ‘glattes Gleiten und
‘guter elektrischer Kontake gewahrleistet sind. Der-Kolben:wird durch

i
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eine Schraubenspindel geleitet, Seine Stellung kann auf- einer Spezial-
Mikrometerskala abgelesen werden, Der Kolben unterliegt wihrend
seiner Bewegung kelner Drehung, was die Rickstellgenaulgkelt be-
deutend erhdht.

VORTEILE

Breiter Frequenzbereich

Die Stellung des Kurzschlusses ist kalibriert .

Hohe Ablesegenaulgkelt
_ Strahlungsfreie Ausfiihrung

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich

Kolbenhub . .mm.

Ablesegenauigkeit o ST LB Bt S

Anschliisse ST e : lussstlicke: (- 20/9. mm
: R bei der. Type: 1652 - positiv .

Wellenwiderstand
Abmessungen
Gewicht

“"ibel der Type 1652/A negatly

T
=

Anderungen obiger Ar:gébcn im Lau
der Entwicklung " sind :vprbe!pa!(eyn

*

) N!'l’liMPEX UNGARISC&ES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
- 7 FOR ERZEUGNISSE DER INS]R}JMENTEN!QPL__!S_TRIE .

Briefonschrit: Budapest 62, Pestfoch 202 Telegramme? Instrument Budopest *
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MESSLEITUNGSSATZ
TYPE ORION-FMV 1453

_ANWENDUNG

Sy Der Messleitungssatz Type 1653 dient vor allem zum Messen des stehende
- ’:"W_ellén~Spannungsverhiltnlsses._(V.S.W.R.) von Koaxialleitungen. Der
»- Messleitungssatz besteht aus einem geschlitzten Prazisionsleitungsstiick
. sowle aus, zahlreichen Adaptern’, und_Kabeln 2ur Sicherung der ver-

_ schiedenartigsten Anschlus;mﬁgllchkel’teh.‘ Er enthilt weiters ein Prizi-

: “slonsabschlussstilck fiir.

r.das” Messen ‘stehender Wellen in Leitungsab-
usserdem 2 "._Lgi.gmgtal.lls'che koaxiale. Kurzschlussstiicke fijr
Wellenlingen: un TSchelnw_!der_s_y:.ar;tjls-Messungen.‘Der_ Messleitungssatz

n’dé?Wg_llen!iqg_é er Impedanz und der Dimpfung_

schnitten, -auss

’jg';satkzés:;'Ty:pe& \16_53 ‘Ist das ge-
.Dieses stellt " ein Spezial‘kgdxi'allei;ung dar,
e F ldstirkeverteilung mit Hilfe einer,:_eins.tgllbaren

s

: - 200120001-9
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Messantenne bestimmt werden kann. Infolge ihrer Spezialausfuhrung
tst die Leitung unempfindlich gegen die bel der Bewegung der Mess-
antenne vorkommenden kleineren seitlichen Verschicbungen und die
effcktive Breite des Schlitzes ist schr gering. Auf dlese Weise werden
Stdrsignale von der Leitung nicht ausgestrahlt und nicht aufgenommen,
Die Stellung der Antennc ist geelcht und mit elner Genauigkeit von
0,1 mm ablesbar. Die Auskoppelantenne und die mit thr in Beruhrung
stehende Kristallfassung kénnen Im ganzen Frequenzbereich mit dem
anzuschliessenden Leitungsstiick abgestimmt werden. Dieses Leistungs-
stuck ist kreisférmig gebogen; die Stelle des an seinem Ende befind-
lichen Kurzschlusses.ist regefbar.

Die dem Messleitungssatz beigegebenen zahlreichen  Zubehédreeile
sichern die ausgedchnte Anwendungsméglichkeit des Gerites. Zu diesen
Teilen gehdre ein Prizislonsabschlussstilck, bestehend aus einem Eisen-
pulverring und zwel Trolitulstdpseln, die in elner Koaxialleitung unter-
gebracht sind. Die Anpassung des Abschlussstiickes erfolge durch
Verschiebung der vor dem Eisenpulverring befindlichen Stdpsel. Die
bel den verschiedenen Frequenzen notwendige Einstellung lisst sich
aus den beigelegten Eichkurven ermitteln. Die Zubehdrgarnitur umfasst
noch 2zwei koaxiale Kurzschlussstiicke, die sich bei Wellenlingen-,
Scheinwiderstands- und Dimpfungsmessungen schr gut bewihren. Die
Zubehdre werden durch verschiedene Adapter und Anschlusskabel
erginzt. Der Messleitungssatz mit simtlichen Elementen ist in einem
tragbaren Aluminiumkoffer untergebrache.

VORTEILE

Weiter Frequenzbereich
Kleines stehende Wellen-Spannungsverhiltnis (V.S:W.R.)
Hohe Messgenauigkeit

Vielseitige Anwendungsmoglichkeit durch die Zubehdrteile
Anschlussmoglichkeit“an verschiedene Leitungen und Kabel
Strahlungsfreie Ausfithrung
Unempfindlichkeit gegen Stérfelder

S

by '_r S

= AWRY AL 5
AR .:\%&.u\x PARKY
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TECHNISCHE ANGABEN

Messleitung
Frequenzbereich
V.S.W.R,
Wellenwiderstand
Kalibration

Kristalltype
Anschliisse
Abmessungen
Gewicht
Abschlussstilck
Frequenzberelch
V.S.W.R. ,
Wellenwiderstand

Abmessungen des den kompletten
Messleitungssatz cnthaltenden
Koffers ‘

Gesamtgewicht

ZUBEHOR

500—4000 MHz

max, 1,06

47,9 Ohm

dle Stellung der Messantenne ist
auf der Nonienskala mit 0,1 mm
Genaulgkelt ablesbar

1N21 oder DS 35

durch Anschlussstiick ¢5 20/9 mm

580 x195x 116 mm

7,8 kg

18004000 MHz
max. 1,03
47,9 Ohm

700 x 220 x 200 mm
19,5 kg

1 St Abschlussstﬁck mit Eichdlagramm
2 St. metallische koaxlale Kurzschlussstiicke
2 St. konische Adaater mit Anschlussstiick Type N fir Kabelanschluss

4 St. Adapter fir
schlussstiick ¢35 20,6 mm

bergang vom Anschlussstick @ 20/9 mm zum An-

1 St. Kabel mit Anschlussstick Type N

1 St. Kabel mit UKW-Anschluss
4 Stiick Ersatzkristalle

Anderungen obiger Angaben im Laufe

der Entwicklung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9
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VERANDERBARE EICHLEITUNGEN

TYPE ORION-EMG 1716

ANWENDUNG
Bei Messungen von’ Luftleitungen, Kabeln oder in elektrischen Labo-
ratorien ist die verinderbare Eichleitung, ein wichtiges Messgerit, das
dle Aufgabe hat — -zwischen den Ausgang des Generators und den
Eingang des Verbrauchers geschaltet — béi konstantem Wellenwlder-
’ stand eine ver.’mdernche Dimpfung zu ermogllchen., :

BESCHREIBUNG R

. Die _verinderbare -Eichleitung” Type 1716 ist eln aus symmctnschen
H-Gliedern zusammengestellter Vierpol dessen konstanter Wellen-
~widerstand Z = 600 Ohm betrigt. ;

_ Hirisichtlich. des elektrischen Aufbaus- besteh; er aus awel Stufen. Die
elne lst zwlschen 1 und 7 Ne in. Stul’en vo Ne die mdere zwischen

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9
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0,1 und 1,1 Ne in Stufen von 0,1 Ne schaltbar. In beiden Stufen sind
die cinzelnen Werte als sclbstindige Dimpfungsglieder eingebaut,
wodurch die Genauigkeit erheblich erhéht wird; die Kalibrations-
genauigkelt der aus Draht hergestellten Widerstandsglieder betrigt
{ibrigens cinzeln -.0,5%,,.

In mechanischer Hinsicht sind die einzelnen Bestandteile, insbesondere
die Stufenschalter von massivem und betriebssicherem Aultbau. Die
Bronzefedern mit mehreren Lamellen sichern zwischen den ecinzelnen
Schaltpunkten zuverlissigen Kontakt und somit geringen Ubergangs-
widerstand, Das Arrctieren der Stufen wird durch cinen sicher funk-
tionierenden Federmechanismus geregelt, dessen Wirkung beim Schalten
gut wahrnehmbar ist,

TECHNISCHE ANGABEN

Wellenwiderstand Z'= 600 Ohm
Dimpfungswerte 7x1 Ne
11 x0,1 Ne

Genaulgkeit

bei 7x1 Ne 40,16 Ne

bei 11x0,1 Ne . 40,025 Ne
Eingangsspannung max. 35 V
Frequenzgrenze 160 kHz
Abmessungen 335 x 150 x 180 mm
Gewicht ca. 5 kg :

AUSFUHRUNG

Die Konstruktionselemente sind alle auf eine gemecinsame, eiserne
Frontplatte montiert, die Ihrerscits in cine mit grauem Schrumpflack
iiberzogene eiserne Kassette untergebracht ist; letztere hat einen gut
schliessenden Deckel, so dass vollkommene Abschirmung gesichert ist.
Die Anschlusspunkte sind Instrumentenschrauben grossen Formats, die
den Anschluss sowohl von Driheen wie auch von Steckern ermdglichen.
Dem Gerit ist eine Umrechnungstabelle N — dB und dB — N bei-
gegeben.

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

“METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
* FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefanschrift: Budapest 62, Postfoch 20 Telegromme: Instrument ?adapei‘
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DEKADENWIDERSTANDSKASTEN
TYPE ORION-EMG 1717

ANWENDUNG

Uberall, wo es sich um elektrische Messungen handelt, so auch in der
Fernmeldetechnik, Elektronik und auf simtlichen Gebieten chemischer
oder physikalischer Messungen, ist der Dekadenwiderstandskasten ein
unentbehrliches Gerit. Der Widerstandskasten Type 1717 kann besonders
vorteilhaft als Zweig einer Messbriicke verwendet werden, da die
Widerstandswerte innerhalb welter Grenzen cinstellbar sind.

BESCHREIBUNG

Der Widerstandskasten besteht eigentlich aus sechs voneinander un-
abhingigen Widerstandsdekaden, von denen je 2wei auf die beiden
Seiten cines gemeinsamen Schalters gebaut sind. Die Stufenschalter
simclicher Dekaden besitzen eine Nullstellung und elf Widerstands-
stellungen; die Werte der nacheinander folgenden Stufen Gberlappen
sich daher. . - .
Die Widerstinde mit Ohm-Werten bestehen aus Widerstandsdraht
von Spezialqualitit und sind zur Verringerung der Induktion mit Kreuz-
wicklung ausgefihrt. Die individuelle Kalibrationsgenauigkeit der aus
Draht hergesteliten Widerstandsglieder betrigt +0,5%. -
Die Widerstinde mit kOhm-Werten sind ausgewihite: Kohlewider-
stinde hoher Stabilitit mit 419, Genauigkeit. Sie sind einzeln mit
-2 W. belastbar. T ;
Die einzelnen Dekaden sind wie folgt aufgeteilt:

1. 1100 _kOhm in Stufen von 100 'kOhmi

2. 110 kOhm in Stufen von 10 kOhm

3. . 11 kOhm in Stufen- von 1 kOhm

*"4. 1100 Ohm. in Stufen von 100 Ohm * "~

.5 110 Ohm in Stufen von 10 Ohm -

6. 11 Ohm in Stufen von 1 Ohm

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9
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Die Widerstandsdekaden 1. und 4., 2. und 5., sowle 3. und 6. sind auf
einem gemeinsamen Schalter angebracht und werden daher mit dem
gleichen Drehknopf geregelt. Die Dekadenregelung des ganzen Wider-
standskastens hat demzufolge drei Schaltknopfe. Der Kasten ist ferner
mit cinem vierten Drehknopf versehen, mit dem ein genau kalibrierter
Gleitwiderstand von 1 Ohm kontinuicrlich cinstellbar ist, sein Anfangs-
widerstand betrigt ca. 0,05 Ohm. Sein Wert kann jeglichem Ghed der
Dckade angeschaltet werden.

In konstruktiver, Hinsicht sind die einzelnen Bestandteile, insbesondere
die Stufenschalter von massivem und betriebssicherem Aufbau. Die
Bronzefedern mit mehreren Lamellen sichern zwischen den einzelnen
Schaltpunkten zuverlissigen Kontakt und somit niedrigen Ubergangs-
widerstand. Das Arretieren der Stufen wird durch einen sicher funktio-
nierenden Federmechanismus geregelt, dessen Wirkung beim Schalten
gut wahrnehmbar ist.

TECHNISCHE ANGABEN
Gesamewiderstand
min. 0,05 Ohm
max. . 1,221 MOhm
Genauigkeit (auf die volle
Einschaltung bezogen) +19,
Belastbarkelt 2 W (von 200 Ohm aufwirts, pro
Glicd)
Widerstandswerte
1. 11 x 100 kOhm
2. 11 x 10 kOhm
11x 1 kOhm
11 x 100 Ohm
11 x 10 Ohm
. 11x 1 Ohm
. 1 Ohm
Abmessungen 570 x 190 x 180 mm
Gewicht ca. 7.6 kg

AUSFUHRUNG

Alle Konstruktionselemente sind auf cine gemeinsame ciserne Front-
platte montiert, die threrseits in eine mit grauem Schrumpflack iiber-
zogene eiserne Kassette untergebracht ist; letztere hat einen gut schlie-
ssenden Deckel, so dass vollkommene Abschirmung gesichert ist. Die
Anschlusspunkte sind Instrumentenschrauben grossen Formats, die den
Anschluss sowoh! von Drihten wie auch von Steckern ermdglichen.

Anderungen ‘obiger- Angaben im Laufe

der Fortentwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brtefanscheift: Budapest 82, Postfach 202 - Y’elegromme: Instrumen! Budopest
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&

NF-SPANNUNG STEILER
(ATTENUATOR)

TYPE ORION-EMG 1719 600

ANWENDUNG -

"Bei Labor- und Bemebsmessungen "be denen in einzelne Stromkreise
bestimmce Dimpfungen einzufiigen oder.in Messgerite bekannte und
einstellbare Spannungen einzuflihren sind, ist der "NF-Spannungsteiler -
* ein sehr brauchbares, wichtiges Gerit. In allen Fillen, wo bel konstan-
tem Wlderstandswer: des Einganges und Ausganges irgendeiner elek-
trischen Einrichtung eine verinderliche Dimpfung erforderlich.ist, soll "
ein Spannungsteiler (Attenuator) verwendet werden. . .| e

Der. Spannungsteiler * Type 1719 is€ fur Lelstungsmessungen, Uber-
tragungspriifungen, sowie Untersuchungen wvon Transformatoren, Sieb-
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kreisen und Verstirkern besonders gut verwendbar. Da der Span-
nungsteller auch auf usserst niedrige Spannungswerte eingestelit
werden kann, 1st er ber Messungen, wo wegen der genauen Ablesung
ein Rohrenvoltmeter mut niedriger Messgrenze verwendet werden
soll, unentbehrlich.

BESCHREIBUNG

Der NF-Spannungsteller besteht in elektrischer Hinsicht aus zwet
Teilergliedern.

Fines ist dekadisch und aus T-Gliedern zusammengestellt; es hat gleich-
bletbende Ausgangsimpedanz und Teilungen von 1, 0,1, 0,01 und 0,001.

Das andere dient zur Teilung zwischen 0,1 und 1 in 10 Stufen. Dieses
Teilungsglied besteht aus zwer 1n Rethe geschalteten Widerstands-
gruppen, die in simthchen Stellungen des Teders 1dentische Impedanz
darstellen.

Die im NF-Spannungsteiler verwendeten Widerstande sind aus Man-
ganindraht hoher Stabilitit und haben eine Genauigkelt von 1.
Mit den zwei Stufenschaltern lssst sich ein schr breiter Regelbereich
umfassen.

TECHNISCHE ANGABEN

Eingangs- und Ausgangswiderstand 600 Ohm +4-2°,
Teilungsgenauigkeit +1%
Eingangsspannung max. 25 V
Frequenzgrenze 40 kHz
Einstellbare Teilung 1-0,0001
Abmessungen 180 x 135x 105 mm
Gewicht 1,25 kg

AUSFUHRUNG

Dic Konstruktionsclemente sind aile auf eine gemeinsame Frontplatte
montiert, die hrerseits in cine graue, mit Schrumpflack tiberzogene
ciserne Kassette untergebracht ist, so dass vollkommene Abschirmung
gesichert ist.

Anderungen obiger Angaben Im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Belefenschrift: Budopest 62, Postfoch 202 - Telegromme:: Instrumenl Budapest
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"SERYOTEST"
KATHODENSTRAHLOSZILLOSKOP

TYPE ORION-EMG 1931

ANWENDUNG

Dieses Gerit leistet bei Priifungen der Wellenform und Verzerrung,

. Abstimmung von Schwingkreisen,. auch wihrend d
RO Y ‘ ‘ ihren er Ser.vicearbellt

3
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Am Schirm der Kathodenstrahlrohre lassen sich Verzerrungsverhaltmiste
leichter kontrollieren, Spannungen besser vergleichen usw. als mit
anderen Prufmethoden. Dieses Kathodenstrahloszilloskop zeichnet sich
besonders durch geringe Abmessungen, durch leichtes Gewicht und
durch praktische, tragbare Ausfuhrung aus.

TECHNISCHE ANGABEN

Schirmdurchmesser der Kathoden-
strahlréhre 80 mm (3")
Vertikal- und Horizontalverstirker
{bei 1 kHz) 25fache Verstirkung
Eingangswiderstand ca. 100 KOhm 4 40 pF
Frequenzbercich 30 Hz--100 kHz
Frequenzbereich des Zeitablenk-
generators 30 Hz—25 kHz
Synchronisation innere
dussere
Netzfrequenz
Réhren JKP1 (MO 8), 3x ECC 40,
2x AZ 41
Netzanschluss 110/220 V, 50 Per.
Abmessungen 180 x 236 x 315 mm
Gewicht ca. 4,7 kg

Anderungen obiger Angaben im Laufe der Entwicklung sind vorbehalten.

ELEKTROIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ELEKTRISCHE UND FEINMECHANISCHE ERZEUGNISSE
Bn’crans‘chri(:. H Bqdabett 62, Posfach 296 Drahtanschrift : ELEKTRO Budapest

W
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TRANSPARENT-DENSITOMETER-
MESSEINRICHTUNG

TYPE ORION-EMG 2221

ANWENDUNG
Das Gerit dient zur Messung der Schwirzung bzw. der Lichtdurch-

lassigkeit bei Beleuchtung mit durchfallendem ‘weissem Lichtstrahl,

BESCHRE,IBUNG (

Vor der Messung legt man den zy untersucher;den Film auf die Matt-
'schell:'e'::'cies Dufchleuchtungsggr’&te_s. -Unter der Mattécheibe “ist der
- »Méss'kopf untergebracht, wobei dje mattierte Schicht der Glasplatte
':_Id‘er::{fjffnu'pg‘des' Meéskopfes gegeniiber gendu ausgeschliffen ist, um das
Llcht E!_er 6b?n‘ éngeordnetgn Lichtquelle ‘mit dem méglichst geringsten

: - 02200120001-9
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Verlust durchzulassen. Ein grosser Vortell dieser Anordnung besteht
in der stabilen Montage des Messkopfes, wodurch die Messgenauigkeit
erhdht ist, wihrend dic leichte Bedienbarkeit und rasche Arbéit der
leichten Beweglichkeit des zu untersuchenden Films auf der durchleuch-
teten Glasplatte zu verdanken Ist. Der Strom der im Messkopf ange-
brachten Photozelle gelangt nach clekeromagnetischer  Modulation
System MAGNEPHOT in den Messverstirker, der auf einem iiber die
durchleuchtete Glasplatte herausragenden  Gestell angeordnet ist.
Die Ausschlige des Zeigers bzw. das Instrument kann man wihrend

der ganzen Dauer der Messung oder des Vergleichs unmittelbar be-
obachten.

.Die Messung erfolgt nach dem bekannten Prinzip in Densititseinheiten
unter Festsfellung der Verhiltniszahl der eintretenden und der durch-
tretenden Lichtintensitit. Die Messung wird durch die zum Messkopf
gehdrende einschraubbare Lichtblende ‘mit 3 mm Lichtdffaung schr
erleichtert. Dies ermdglicht die genaue Vergleichsmessung sehr -kleiner
Fiichenteile der zu untersuchenden Filme, was besonders bei der
Grenzlinie von Tonungswerten wichtig ist.

TECHNISCHE ANGABEN

Zur Messung der Schwirzung mit durchfallendem Lichtstrahl, in nicht
festgesetztem Spektrumbereich
Messeinrichtung bestehend aus: »
Messverstirker Type 2211—2 mit eingebautem Instrument, zur unmittel-
baren Ablesung der Densitit in drei Messbereichen, D = 0—-2,D =1-3
und D =2—4
Messkopf Type 2219—1 mit Vakuum Photozelle (Caesium + Caesium-
oxyd + Silber) mit elektromagnetischer, Modulation, samt Kabel und
Anschlussstecker
e Lichtblende Type 2219—7 mit 3 mm Llchtoffnung (in den Messansatz
‘elnschraubbar) Lo

. Durchleuchtungsgerﬁt Type 2229 1 ﬁ)r Filme von max. 40x50 cm, mit
_Haltestﬁnder fur ‘den Messverstirker, mit den folgenden eingebauten
) Zubehortellen

. a) Beleuchtungseinheut auf verstellbaren Arm montiert mit Kon-
‘;'densorIinse und einer Gluhlampe v0n 6 V 1o W
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b) Mateschetbe 600 x 400 mm Abmessung, mit eingeschliffener
Lichtdurchlassdffnung
¢) Zwel Leuchtrshren von je 15 W (zur Durchleuchtung der Glas-
platte) und deren Drosselspulen
d) cingebauter netzspannungsstabllisicrender Ferroresonanz-Trans-
formator, der fir die Beleuchtungslampe und fir den Messver-
stirker bel einer Netzschwankung von max. £15% elne inner-
halb 419 stabilisicrte Spannung liefert
Umschaltbar auf 110/220 V, 50 Per.
Das Durchleuchtungsgerit ist in ein starkes, mit grauem Schrumpflack
iiberzogenes Metallgehiuse cingebaut. An der Riickseite befinden sich
die Netzanschlusshiilsen und der Spannungswihler, wihrend der Netz-
schalter vorn angeordnet ist.

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.
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REFLEX DENS|TOMETER-MESSE|NRICHTUNG

TYPE ORION-EMG 2222

ANWENDUNG

BESCHREIBUNG

Die Messung beruht auf der Eigenscﬁ:&': Iicﬁgpgc__iufchlisﬁg_er Stoffe,

dass der beleuchtete Stoff einen Teil des Lichtes abso'r:bicrtfund den

Rest reflektiert. o e T

_ Auf den zu untersuchenden Gegenstand, z. B. auf das Papler, setzt man
_den Messfuss auf, in ‘dem, die Lichtquelle bereits eingebaﬁ‘tf ist. Der

© o Messfuss dient eigentlich zur Fixierung der relativen Lage von'l Mess-
" " ansatz.und Lichtquelie in einem Winkel yon 45°. I

Doclassifiod | . -
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Der reflektierte Lichtstrahl gelangt an die im Messkopf angebrachte
Photozelle, deren Strom nach elektromagnetischer Modulation System
MAGNEPHOT durch den Messverstirker so weit verstirkt wird, dass
die ermittelten Densititswerte von der Skala des Im Gerit angeord-
neten empfindlichen Instruments leicht ablesbar sind. Zum Messkopf
gehdre der einschraubbare Lichtverschlusskegel mit 3 mm Lichtéffnung;
man kann auf diese Weise ganz kleine Flichenteile prifen.

Die Messung erfolgt auf Grund des bekannten Prinzips durch Vergleich
der cintretenden und reflektierten Lichtintensitit.
TECHNISCHE ANGABEN

Zur Messung der Schwirzung mit reflektiertem Lichtstrahl, in nicht
festgesetztem Spektrumbereich

Messeinrichtung bestehend aus:

Messverstirker Type 2211—2 mit cingebautem lnstrument, zur un-
mittelbaren Ablesung der Densitit in drei Messbereichen, D = 0-2,
D=1-3 und D =2-4

Messkopf Type 2219—1 mit Vakuum-Photozelle (Caesium + Caesium-
oxyd+Silber) mit clektromagnetischer Modulation, samt Kabel und
Anschlussstecker

Lichtblende Type 2219—7 mit 3 mm Lichtsffnung (in den Messkopf
einschraubbar)

Messfuss Type 2229—5 zur Fixierung der relativen Lage von Messkopf
und Lichtquelle in einem Winkel von 45°, mit eingebauter und verstell-
barer Beleuchtungseinheit und einer 6 V 0,3 A Lampe, die aus dem
Messverstirker gespeist wird

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

_ METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE -
Belef hAzlfh Budopest 62, Postfoch 202 Telegramme: Instrument Budopest ’

. ”
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DEHNUNGSMESSGERAT

TYPE ORION-EMG 2351

ANWENDUNG

Fiir die mechanische Konstruktion und Technologle ist die Kenntnis

der verschiedenen physikalischen Eigenschaften der verwendeten
Stoffe unerlisslich. Fiir die Mehrheit dieser Eigenschaften stehen seit
langer Zeit bekannte und gut bewihrte Messmethoden zur Verfiigung.
Es gibt jedoch physikalische Eigenschaften, wie z. B. die Dehnung und
das Verziehen in elne, bezw. zwel Dimensionsrichtungen, zu deren
" Messung einige Methoden bekannt waren, deren praktische Anwendung
nur mit Hilfe sehr kostspieliger, komplizierter Instrumente méglich
war. Mangels solcher Instrumente konnte man sich nur auf die prak-
tische Erfahrung stiitzen, was aus Sicherheitsgriinden hiufig zu bedeu-
tendem Uberdimensionieren fiihrte. Es gibt hingegen Industriezweige,
wo das Oberdimensionieren aus sonstigen konstruktiven Griinden nicht
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gestattet ist, wo also die Entwicklung ins Stocken geraten wire, hitte
man inzwischen die einfache und somit leicht anwendbare Mcthodc

der Dehnungsmessung nicht gefunden.

Diese Methode ist die auf der Wlderstandsindcrung beruhende Deh-
nungsmessung. Die durch Wirme hervorgerufene Lingeninderung
bezw. die damit verbundenc Widerstandsinderung von Widerstands-
drihten war schon lange bekannt. Hiezu kam noch die Erkenntnis,
dass die Widerstandsinderung.auch als Folge von mechanischen Ein-
wirkungen eintreten kann. Wenn man also die Formverinderungen,
die Dehnung oder das Verzichen irgendeines konstruktiven Elements
unter Betricbsbedingungen feststellen will, muss auf seiner Fliche eln
aus Widerstandsdraht hergesteliter, im voraus kalibrierter sog. Mess-
stempel festhaftend befestigt werden. Die Gesamtlinge des 3usserst
diinnen Widerstandsdrahts dehnt sich proportional der Forminderung
des zu priifenden Gegenstandes. Die Dehnung des Drahtes ist in Form
einer Widerstandsinderung mit einem empfindlichen elektronischen
Messgerat leicht messbar.

BESCHREIBUNG

Das Dehnungsmessgerit Type 2351 besteht aus zwei Teilen: 1. Mess-
briicke bezw. Verstirker und 2. Messstempel, der als Sonderzubehdr
geliefert wird.

Die Massbriicke Ist eigentlich eine Wheatstonesche Wechselstrombricke,
welche die zugeleitete unbekannte Widerstandsinderung misst, sO dass
die Massinderung — nach entsprechender Verstirkung und einem

phasenempfindlichen Detektor — von einem hochempﬂndllchen Zelger-

instrument abgelesen werden kann.

Der Messstempel der Wlderstandsdraht selbst, der iusserst dunn ist
und daher ‘mit besonderen Wicklungsmethoden in verschledenen
geometrischen ; Formattonen - gewohnllch ‘in.: Zlck zack-Form ‘
gewickelt und auf eln ebenfalls dunnes Paplerstbck aufgeklebt lst, blldet
den zweiten Teil Obzwar ‘die Herstellung eines solchen Messstempeh N
sehr eunfach erschelnt zumal er, wle beschrieben, sich nu ;us drei e
Bestandtellen Widerstandsdraht, Papler und Klebcmlttel zusammen-.l» -
setzt, ist-selne - Herstellung mit: der entspr;chen en Edn -
Wirklichkelt eine.der, heikelsten Fabrlkationspro
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Die Dehnungsmessung kann nach zwel Methoden durchgefiihrt werden.
Bel der statischen Messung ist die Dehnungsinderung von der in
Dehnungswerten kalibrierten Skala cines Potentiometers ablesbar,
falls das Instrument bei gleichzeitiger Einstellung des Potentiometers
auf Null zelgt; bei praziser Eichung bictet die statische Messung das
genaucre Resultat der bereits erfolgten stabilen Forminderung.

Dic dynamische Messung wird dann vorgenommen, wenn man den
Vorgang der Dchnungsinderung verfolgen will; in diesem Fall gibt
der Zeigerausschlag an der Skala des vorher geeichten Instruments
die Forminderung bezw. dic Dchnung an.

Die Messbriicke bezw. der Verstirker sind auch mit gesonderten Aus-
ﬁihrungsklemmcn verschen, an die zur Sichtbarmachung der dynami-
schen Verinderungen zweckmissigerweise das NF-Betriebsoszilloskop
Type 1538 angeschlossen werden kann.

Das Messgerit fur Industriezwecke ist bei stindigem Laborbetrieb
mit Wechselstrom-, bel Priifungen an Ort und Stelle dagegen auch mit
Batteriespeisung verwendbar. Die gesamte Einrichtung ist in ein mit
grauem Schrumpflack iiberzogenes Metallgehsuse eingebaut, das im
Interesse der leichteren Tragbarkeit mit einem Lederhandgriff ver-
sehen ist, 1

Anderungen obiger Angaben im Laufe

der Entwicklung sind vorbehalten.
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HOLZFEUCHTIGKEITSMESSER

TYPE ORION-EMG 2822

{oneiwe-g
I P ¢
LW

1
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. "ANWENDUNG . - g

© _ "‘Das Gerit eignet sich zum Nachweis. von 5 bis iiber 50%, Feuchtig-
"~ .keitsgehalt. Seine einfache und leichte Handhabung erméglicht die
Ausfiihrung rascher .und” gedauer. Messungen, ohne dass Vorstudien
oder. Spezialkenntnisse bendtigt “wiirden. In der Industrie eignet es
%ich-fur die’ Messung der Feuchtigkeit von-M&bel-, Bau- und Gruben-
holz wie auch fir die’.Verwendung in der Fassfabrikation. Eine Be-
sonderheit des Messverfahrens ist der. Messkopf mit Nadelkontakt, der
ie'Messung bel minimaler Zerstorung der Oberfliché des zu messen-
den”Holzes_erméglicht. - - " L
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BESCHREIBUNG

Zwischen dem Feuchtigkeltsgehalt und der Leitfihigkeit des Holzes
besteht ein gut definierbarer Zusammenhang, welcher die Moglichkeit
bietet, den Feuchtigkeltsgehalt auf Grund von Widerstandsmessungen
zu bestimmen. Das Prinzip der Messung besteht in der Zufiihrung
einer stabilisierten Gleichspannung von ca. 150 V an das Holz unbe-
kannten Widerstandes und den in der Relhe geschalteten bekannten
Widerstand sowie in der Messung des auf den letzteren entfallenden
Spannungsabfalls mit Hilfe ecines Rohrénvoltmeters, Die Skala des
Rohrenvoltmeters zelgt den Feuchtigkeitsgehalt unmittelbar in Pro-
zenten an. Der Anschluss an das Holz erfolgt mit cinem besonderen
Einstechkopf.

TECHNISCHE ANGABEN

Messgrenzen 6 Berelche, u. zw,
’ 5,5-8,5°,
8,5-11°,
11 —14,5%,
14,5-19",
19 —=27°,
27 <50,

Genauigkeit 419/ der gemessencn Feuchtigkeit
in den Bereichen I—1IV

Réhren : 2 x 6AQS, 6X4, VR 150

Messspannung 150 V =, stabilisiert

Netzanschluss 110 und 220 V, 50/60 Per.

Abmessungen 180 x 236 x 100 mm

Gewicht ca. 3 kg

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.
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GETREIDEFEUCHTIGKEITSMESSER
TYPE ORION-EMG 2824
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Das Instrument wird von cinem Wechselstromnetz von 110 oder 220 V
gespeist.

Der Gctrcidefeuchtigkcltsmcsscr funktioniert nach folgendem Prinzip:
ein im Anodenkreis eines Oszillators befindlicher Kondensator ist afs
Messzylinder ausgedildet, Das in den Zylinder geschuttete Getreide ver-
grossert die Kapazitit des Kondensators. Durch Verringerung der
Kapazitit cines zum Messkondensator parallel geschalteten Drehkonden-
sators kann die urspriingliche Gesamtkapazitie wiederhergestellt werden.
Mit Riicksicht darauf, dass der Oszillator quarzgesteuert Ist und daher
ausschliesslich mic der Frequenz des in den Gitcerkreis geschalteten
Quarzkristalls schwingen kann, hat die chdcrherstellung des urspriing-
lichen Zustandes die Einschwingung des Oszillators zur’ Folge, was
wiederum durch das magische Auge angezeigt wird.

Das EM 4 magische Auge zeigt dic Schwin

der Oszillator schwingt,

Als Netztransformator ist ein Spannungsstabilisierender Streutransforma-
tor angewendet; infolgedessen ist in der Arbeitsweise und Genauigkeit
des Gerites keinerlei Verinderung wahrzunchmen, falls die Netzspan-
nung +20°; schwanke, ° .

TECHNISCHE ANGABEN

Messumfang . 8239 Feuchtigkeitsgehalt
In einem Bereich
Messfrequenz und
Schwingungszahl des Kristalls 3 MHz 450 kH:
Réhren 6AUS6, EM 4, 6X4 -
Netzanschluss . 110 und 220 V, 50 Per.

Andcrunéen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten,

S

TRIMPEX” UNG ARiS
FOR'ERZEUGHIS

: - 200120001-9
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. STATOMETER"’
APPARAT ZUR LOSUNG
STATISCHER PROBLEME

TYPE ORION-K.T.S. 2891/S

~

ANW E N DUNG .
Um die Schnittkrﬁft;e der Durchlauftriger und Rahmentriger zu er-
,mitteln, muss man zuerst die Stutzenmomente baw. Knorenpunkt-
momente dieser Tr’.iger berechnen. Die Bestimmung der Stiitzen-
momente bzw. der Knotenpunktmomente der Durchiauftrager und
'Rahmentriger besteht aus der Ausflosung linearer’ Gleichungssysteme
mit vielen Unbekannten. Diese Ausflosung bildet- den weitaus grossten

) Teil der: statuschen Berechnung, da Ihre Durchfuhrung 5usserst Iang-

R wierig ist. Dle Langwierlgkeit wird hﬁuflg noch dadurch gesteigert
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dass die zuerst angenommenen Trigerabmessungen nach dem ersten

Berechnungsgang einmal oder mehrmals modifiziert werden mussen,

BESCHREIBUNG

Diese zeitraubende rechnerische Arbelt eriibrigt sich durch diec Be-
nitzung dieses Apparats. Stellt man die Drehknépfe den bekannten
Parametern des Trigers entsprechend ein, so werden die gesuchten
Stiitzenmomente des Durchlauftrigers bzw. die Knotenpunktmomente
des Rahmens mit unverschiebbaren Knoten durch den Apparat sofort
vollautomatisch ermittelt. Das Einstellen und Ablesen dauert ein bis
zwei Minuten. Zur Bestimmung der Knotenpunktmomente der Rahmen
mit verschiebbaren Knoten ist noch eine kurze erginzende Berechnung

notwendig.

Mit Hilfe des Apparats k3nnen dle Stiitzenmomente bzw. Knoten-
punktmomente folgender statisch unbestimmter Triger ermittelt

werden:

a) Durchlauftriger auf hachstens acht Stitzen mit stabweise
konstantem Trigheitsmoment, mit beliebiger Belastung und
bellebigen Feldwelten. Bei symmetrischer Ausfuhrung darf die
Zahl der Stitzen funfzehn betragen. Die Endstiitzen kénnen

frei drehbar oder fest eingespannt sein.

b) Ein- oder zweistckige Rahmentriger mit unverschiebbaren
Knoten, mit hochstens funf Feldern Im ersten Stock und mit
drei Feldern im* zwenten Stock, mit stabweise konstantem
Trigheitsmoment, mit belxebiger Belastung und beheb:gen

Stablingen. Die Siulen konnen gelenkl ""angeschlossen odér

fest eingespannt sein.
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e) Symmetrische Vierendeel-Triger mit hochstens zwolf Siulen,
mit parallelen Giirteln, mit stabweise konstantem Trigheits-

moment, mit beliebiger Belastung und belicbigen Stablingen.

Die Aufgaben unter a) und b) l6st der Apparat vollautomatisch, d. h.
die gesuchten Momente sind sofort ablesbar. Zur Lésung der Auf-
gaben unter ¢), d) und e) Ist ausser der Verwendung des Apparats noch

eine kurze numerische Berechnung erforderlich,

Das Wirkungsprinzip des Apparats beruht auf der Analogie, die zwischen
den statischen und den elektrischen Grossen besteht. Die ewnander

entsprechenden Grossen sind folgende:

‘statische Grossen elektrische Grossen
Moment Spannung
Winkeldrehung Stromstirke
Steifigkeitsziffer Widerstand

Der Apparat bringt Jenes System von eclektrischen Stromkreisen zu-
stande, in dem zwischen den elektrischen Grdssen derselbe mathe-
matische Zusammenhang besteht, wie zwischen den analogen statischen

Groéssen.
Die Handbung des Apparats geschieht folgendermassen:

Die mit Skala versehenen Drehkndpfe werden den .bekannten Steifig-
keitsziffern und Einspannmomenten entsprechend eingestellt Hierauf
wird mittels 2ines Einstellknopfes der Zeiger des Strommessgerstes

auf Null gebracht. Das gesuchte Stabendmoment wcrd an der Skala

des Einstellknopfes abgelesen. Die Umschaltung ﬁ:r die elnzelnen Stab-,

enden erfolge mit Hilfe. eines Umschalters

I
.

Der Apparat e;gnet sich fhr die Losung von Problemen _mit hochstens -
zehn . unbekannten Knotenverdrehungen. Auf Wunscﬁ konnen App

" " rate auch fir die Losung von Problemen mlt mehr als zehn unbekannte
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Knotenverdrehungen und fir Triger mit stabweise verinderlichem

Trigheitsmoment geliefert werden.
Die Messgenauigkeit Ist 419, auf den Skalenendwert bezogen.
Der Apparat kann an ein Einphasennetz von 110 oder 220 Volt ange-

schlossen werden, Sein Stromverbrauch ist gering.

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.
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Die Einrichtung kann fir Einbruchsicherungsanlagen, ferner — mit
einem entsprechenden Zihiwerk ausgestattet — auf den verschiedensten
Gebleten der Messtechntk und Automatik vorteilhaft angewendet

werden,

TECHNISCHE ANGABEN
Betitigte Stromkreise z2wel vonelnander unabhingige zwel-
polige Umschalter
Zugelassene Belastung ' )
der Kontakte max. 9,1 A
RShren 86‘, 211
Netzanschluss 110/220 Volt, 50 Per.

Leistungsaufnahme  ~ Q. 20 Wau:

Abmessungen

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9



Declassified in Part - Snitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9

%ﬁ%ﬁ%@%’m %Eﬁ%%&%@%m
. DSZILLATOR
ﬁ?@é ‘ODRIDN-EME 113E

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9

ANWENDUNG

Es iét eine oft wiederkehrende ~ifiabe von Lsborato-
rien, die sich ait Hochf requenzmessungen befassen, die
Selektivitit von Schwingspulen, koaxiale Kabel, passi-
ve Zwei- und Vierpole zu wntersuchen, die Frequenzab-
hingigkeit von Breitbandiibertragungen zu messen. Dies
sind nur einige Beispiele der welton Verwendbarkeit
des Breitband-Schvabxmgs-OSzi1latora. Es sei noch das
wichtigate Anwendunt,sgo‘biec dleses wichtigen Labor- °
Yessgerites, upnd zwar die Nessung von Audio~-, Radio-
und Videofrequens-Verstirkern erxfihnt, wobel selbst-
verstindlich noch ein entsprechendes . Rreitband-Réhrén-
voltmeter, wio 2.B. Typa ORIGH-....&: 1321/B erforderlich

1st.

‘ an!:steht::als der ?requenz .
Oszil-

,selb_tbwdiis R ' Das umschalten

_ oo ten ygr‘bunden sind‘,
Schwinskmiselemm. Jormisch Weg i wodureh: sonst

—_— — AT N STy m
— A CA AT a3 f ARG D) e e i E T R i
ety J‘:"‘ffj‘r'f"",“" -v._.' .~!,.a.‘.n$?;,{(.-.,-€3,_ v [ s

K]

viele Storuxiéan’ verursacht' yer
-5 { denspaynh
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N Y e

[ 20

o e
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!
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Der Oszillator von verdnderlicher Frequenz funktioniert
im Bereich "A" zwischen 160 und 135 kHz und im Bereich
"R zwischen 26 und 19 MHz.

Die Verstidrkung der im verinderlichen Oszillator er-
zeugten Signale erfolgt in der sbgestimmten Breitband-
Verstirkerstufe, dis gleichzeitig den verdnderlichen
Oszillator von der Mischstufe trennt. Diese Breitband-
verstirker— und Trennstufe liefert zum Mischen das
stirkere Signal.

Der Mixfrequenz-Oszillator arbeitet im Bereich "A" mit
160 kHz, im Bereich "B" mit 26 MHz.

Das Signal des Fixfreqnenz—Oszillators gelangt in die
Selektivverstirkerstufe, die das schwichero Signal zum
Mischen herstellt.

Die in den Oszillatoren erzeugten Signale sind den
nichsten Stufen stets induktiv zugekoppelt, um die
Wellenrorm zu bewahren.

Die Signale der selbsthndlgen Oszillastoren werden nach
den entsprechenden Versthrkerstufen der Mischstufe zu-
geleitet; das starkero Signal gelangt vom Breitband-

verstirker an das Steuergitter der.Mischrdhre, und das

schwidchere’ vom Selektivversthrker in den Kat' odenkreis
der Rohre. . . .;

Infolge der: Mischung entsteht als D}fferenz der zwel
Oszillatorfrequenzen\das Signal von: gewunschter Hohe,
~ das nachher auch durch eine Fllterkette lauft. Der
- bpannungspegel des heraustretenden Slgnals 1st regel—
bar und- errelchtisodann_den Dreistufen—Breltband-Ver—
gtédrker,. .der el entllch einen mlt negatlver Ruckkopp—
" lung versehenen,ﬁkompens1erten Spu' g rstarker
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darstellt. Dieser steuert die leistungsverstdrker-
Endstufe von Kaskodenschaltung.

Die gesamte Ausgangsspannung des Breitbandoszillators
kann iiber zwel separate,konzentrische Anschliisse abge -
griffen»werden. An einem der Ausgtinge erhdlt man eine
Spannung von max. 32 V, und man kann hier bei 1000 Ohm
Belastung eine Leistung von max. 1 W abnehmen. Am an-
deren Ausgang ist die Ausgangsspannung mit dem Vier-
stufen-Spannungsteiler einzustellen, sie ist also je
nach Bedarf dekadisch unterteilt. Der erste Ausgangs-
anschluss wird im Spannungsbereich von c?. 3=-327
verwendet, wihrend der andere fiir niedrigere Werte
dient. Die Ausgangsspannung lisst sich in diesem Falle
durch den Spannungsteiler bis auf -1 mV verringern.Zur
Kontrolle der Ausgangsspannung dient ein eingebautes
Rohrenwoltmeter.

Die Stron~ und Spannungsversorgung der erwihnten elek-
tronischan Stufen wird durch drei Gleichrichterrdhren
besorgt Nach reichlicher Filterung gelangen zwelerlei
GleichsPannungswerte an die Rohren; die hohere dient
zum Spelsen der Endstufe.

Nach Einschalten errelcht der Apparat in ca. 30 Minu-

ten sozusagen die konstante innere Temperatur und kann
zur Messung verwendet werden..

;Bei Messungen von, hoher Genauigkelt ist zu beachten,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9
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. ™

in beiden Bereichen

. Hohe Ausgangsspannung mit gut regelbgger Spannungs-

teilung . .

Niedrige kusgangsim?edgnz
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Abmessungen /ohne Bedienungs-
knspfe und Griffe/
" Héhe .
. Breite.

. . miefe

Gewicht B

AUSFUHRUNG

erten’

requens

X
TS
SRR
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ANWENDUNG

Pir 1ndustrielle Untersuchungen, insbesondere fur die
Sichtbarmachung von Dehnungs- und Vibrationserschei-
nungen ist das NF-OSZILLOSKOP FUR INDUSTRIZZWECKE
TYFE 1538 das antsprechende Messgerit.

Das schnelle Wechseln der am Schirm der Kathodenstrahl-
rdhre erschoinonden Ph&nomene kann mit dem blossen
Auge kaunm mehr vertolgt werden; aus diesem Grunde ist
das entaprechendo Festhalten des jeweiligen Bildes

auch zur genaueren Quswertung der Erscheinungen erfor-
derlich. o

zum kontiruierlichen Regigfiigfen des am Oszilloskop-
schlrm‘des Industrie-Oszilloakops Type 1538 erschei-
nenden, rascﬁ”wechselnde ildes- auf: einen lichter-
prindlichen Php rbe 'd entspricﬁ :
71 da enannta

,;Pnpier efbrderungs
devorrlchtung
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Der Antriebamotor /220 ¥V 50 Hz/ treibt den Papierbefir-
dorungmchuilm \md -die Zeitmarkeaverriehtuag iiber
Zabhnrad- und Priktioastransaissionen. Mit dem VWeohsel~
getriedbe kanun dreierlei Bandgeschwindigkeiten, u.sw.
30, 90 und 200 mm/Sek. sowie Leerlauf eingestelit wer-
den. Der m !Eoﬂogocm-g besteht aus einer an-
getriebenen :\ndfoinor frei lautondon z;nntronol. Das
Autuo(oq; ° Bndol wird durch aie n Verschlussdeckel
fuco_b_rupt todoxnlo Platte- pliohort. Hier befindet
~l1ch tornu' 41 ‘ MM ""'rodorplutto, die ded Band-

|
|
J
S

23N e e

o4 ".npordnoton_ I.ichtqgollo;
m-umgotriobo edr
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Vermeidung der Uberexposition der 7eitmarken 1¥ast sich
die Beleuchtungsstéirke von aussen regeln.

Das am Kathodnnltruhluehirl orschoinondo Bild wird von
der Bildoptik im Vorh&ltnia von 3:1 auf das lichtem-
pfindliche Papiorband projiziert. Obzwa. die Optik in
der Fabrik genau 3untiert wird, besteht die Moglich-
keit einer nachtrﬁslichen Einstollung. ’

pit Hilfe dos giogclrotlox:uchor: knnn das Bild auch
withrend der Aufnahme ﬁbor dio Mattscheibe beobachtet
werden, 8o dass man, die an boscen ontaprechendo'Anpli-
tude auswghlen kann Ty e

Die oben beschriebenen '1chtigoron runktionnelelenta

sind in ein gemeinsanel Gobhg!c zus:n-on;dblut, dessen

. @ussere Form unter Berucksichti‘ung do. xandtrnnaport—
systems, der Anordnung der Optik und dor losliehkcit
einer leichten Bedienbarkeit: boltillt 'urdo. Das Gerit
wird auf die drei an der Vordorplltte des Industrie-
Oszilloskops Type 1538 ansobrachton Kndpfo an einem
Schild. auisehhngt und dort fixiert.

Fiir das Gorht wird das lichtempfindliche Papierband
ngardofort Super” oder ein entsprechendes Pabrikat ver-
xwendet, da die Abmessungen mit Jenen des 35 mm Normal-
f£i1mes identisch sind.

VORTEILE

" Einfache Bedienung
samtliche Bestandt:eile sind leicht zugénglich und aus-
zutauschen '
Das exponierte Band oder ein Teil dessen lassen sich
auch bei Tageslicht herausnehnen.

185/2772 -4 -
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TECHNISCHE ANGABEN

Antriebsmotor
Ausfihrung Einphasen-Asynchron-Konden-
. sator-kotoxr
Umdrehungszahl ca. 1400 UpM
Zeitmarke )
Zeitabstinde 0,02 baw. 0,1 Sek. * 3%
Beleuchtungslampe 6,5 V/0,1 A
Netzanschluss 220 V 50 Hz
Stromaufnahme - ca. 0,24 A
Abmessungen 240 x 185'1 200 mm
Gewicht T ca. 6,5 kg

AUSFUHRUNG .
Stahlblechgehdiuse mit lackierten Flachen.

4UBEHOR
Netzanschlussschnur
3 St. Kasgssetten

3 " Reservekassetten
Reservemattscheibe

VORLAUFIGE INFORMATION . .-

185/2772
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ARWENDUNG

Infolge ihvar hohen Gensulgkeit ist die Kessvorrich-
tung in erster Reihe fir Labormessungen, dabei euch
eber fir Betrieba«Massenpriifungen bsw. zum Klasalecen
innerhald vorherbestimmter Tolersnsgrenzen verwendbar.

Bel der Herstellung sowie der Mamsenverwendung von
Eondensatoren ist eine Mess- und Toleranzbriicke zur
Bestimmung dex Kspasititswerte baw. der Abweichung
von der destimmten Toleransgrense ein unentbebrliches
MﬂM‘o ’

Das Inatrument Sype 172) 1ist susserdem moch zur Messung
des Verlustwinksis /tgD/ geeignet. |

BESCHHEXBURG
Der wesentliche Teil des Messvorrichtung ist die be-
kannte Sche —-—M& die von eineam RO-Oasillator

von I kHs Fregquens in Wien-Schaltung mit einer zwi-
schen O wnd 25 ¥V regelbaren Spardhung gespeist wird.

Von den gwel nebaneinmnder vefindlichen VerhBltnisar-
men der Mespbriicke sind in einem der zu messende Eon-
densator, im anderesn der zur Bestimmung des Ergebnisses
dexr Espazititomessung dienende Luftkondensator /max.
1100 p®/, sowie dle parallel geschaltete dekadische
Zwelstufen~-Kondensatoreinheit /10 x 1 nP und 10 x 10
nP/ sngeordnet.

Vorn den gegeniiberliegenden zwel, ebenfells nebenein-
ander befindlichen VerhEltnisarmen trigt einer einenm

- Luft~Drehkondensator /max. 600 pP/ und eine parallel
geschaltete dekadische Binstufen-Eondensato it,
die sur Feststellung des Verlustwinkels /tg (/ Ges wun-

185/2770 : -2 -
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tersuchten EKondensators dient; ar anderen Verhdltnis-
arm befinden sich weitere Eondensator- und Widerstands-
elemente, dle gur erforderliochen Messbereichumschal-
tung der Brilcke dienen.

Die Ubersetzung kann anf 133}, 1310, 1:100 wnd 1:1000
eingestellt werden.

Die Kapazitftswerte und der Aufbay delder dekadischer
Eondensatoreinheiten, die mit depn regelbaren Luftkon-
densatoren parallel gesgheltet aind, wurden so gewdhlt,
dass durch Parallelachaltung won mur £inf verschiede-
nen Kondensatoren dle Eombination dar gansen Zshlen

kann.

Dreistufen-Selektivverstiirker, up die aus dem Nets
stammenden oder sonstigen Stirsparnungen won der
Vessung fernguhilten. Der Verstirker wird ilber eine
urschaltbare Fhasaensehieberstufe an die vertikaler
Flatten geschaltet. Die einstellbare Phasenverschi.-
bung betrigt O oder 90°,

Der Horizoptalverctiérker ist ein regelbarer Einstufen-
Verstarker mit asymmetrischen Bingang und symmetrischoc
“u-gang, der uber eine kontinuierliche Phasenschiebe: -
stufe an das horizontale FPlattenpaar angeschlossen
-8%v. L.t lurer Hilfe kann der Phasenwinkel vor > %o

w

EI7 rluwmestellt werdern.

00120001-9



Declassified in

Da die vertikalen und horizontalen Plattenpaare durech
einen gemeinsamen Oszillator geateuert werden, erscheint
im Palle einer unausgepglichenen Brucke am Schirm der
Kathodenstrahlrshre ein Ellipse von schriéiger Achsej .
wann die Bricke ausgeglichen iat, erhilt man eine Hori-
zontale. Das Klassieren innerhald .von Toleranzgrenzen
beruht auf diesem Fhinomen.

Falls die effektive KapazitBt der zu messenden Konden-
satoren vor vorherbestimmten Nennwert abweicit, sc er-
scheint anstelle der horizontalen eine schrége Lirie.

Die Winkelabweichung im Verhfiltnis zur Horizontslen ist
mit der prosentuslen Kspasititsebwelchung proportional.

Die Abweichung des tg ' -Wertes won dem vorgeschriebenen
Nennwert ist nit der IEnge dex kleinen Achse der er-
wihnten Ellipse proportional.

Durch Umschalten des Phasenschiebers in die andere Rich-
tung kann man erreichen, dass die Eennwerte verkshrt
sind; in diesem Falle sind die Winkelverdrehung der Li-
nie mittg’gunddiomngoderklemgnhchth der
prozentualen Kapagitfitsabweichung verhBltnisgleich.

Die zur Stromversorgung der gesamten Wch‘hmg
dienende Netzspeiseeinheit atellt sel! pYstindlich
ebenfalls eine Brginsung des elektmai’&chm Telles dar.

VORTEILE

Messung der Kapazitﬁt vou, Kondensatorén #€ hoher Ge-
nauigkeit von * 1% ,

t Messungen von 2 . 16"4, es kinnen daher nicht nur
Papierkonﬂenaatoren, sondern auch 3moﬂezkonden-
satorer von niedrigem Verlustwert gut gemessen werden.

L05/277C

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA-RDP81-01043R002200120001-9



Klacsierende Kapazithitsmessung lnnherhaldb Teleranz-
grensen von ¥ 1 bis Lt 208 »

Eingebaute dekadische Xondensatoreinheiten, so dass
kein Busserer Dekadenschrank zu versenden ist

Betriebssicherer Aufbau, der die Konstans der labor-
nissigen Genaulgkeit und die StabilitBt whhrend
dauernder Insnsprichnahme im Betrieb gleich wohl
sichext

TECHRISCHE ANGARRN

Kapasititsnesgsgrengen .
in Stellung x 1 - 100 pF - 111 nf
in Stellung z 10 i nP - 1,11
in Stellung x 103 . . 10 aPF ~-1),1
in Stellung x mm . 1501\!‘ mfr

xapz.zitsmaagqnan%w & 1%; Jedoch nicht un-
i %er 2 5 pp
tg% Messgrenzen B 2 x 10~ - 5000 x 107%
tg 8 Messgenauigikedt % 5%, jedooh nicht un-
tor 2 x 107"
TPoleranzgrenzen der Klassier-
Kapazithitomessung L 1% ~ & 208 veliebig
sinstellbear
Geneuigkeit der EKlassierung % 0,5% .
Elektronenrdhren wmd Lazpen EPF 40, 4 x ECC 40, > KP1,
EL 41, 2 x A2 &0

220 V/15 ¥ Stabiligator-
lampo

} i 6,3 V/0,1 A Signallsmpe
Fetzanschluas ' 110/220 V 50-60 Bz
. Verbrauch 5w

185/2770
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Abmessungen /ohne Bedienungs-
knépfe und Griffe/
Hohe
‘Breite 560 mm
Tiefe 320
Gewioht 37 %g

AUSFUHRUNG
sumuuw git lackierten rmczm und mit
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ANVENDUNG

Es ist fir die rechaniache Konstruktion und die tech-
nologischen Vorschriften unerlsslich, die physikali-
aechen Bigenschaften der verwendeten Materiallen zu
kennen.

Pir die rrifung der meisten Bigenschaffen steben selit
langer Zeit bekomnnte und gut bewihrts Messmethoden sur
Verfigung. Bs gitt Jodoch golobe physikilische Merkma-
le, wio 5.B.%%e mms und dis gechapische Spannung,
2ur deren umﬁa

tionsg,runﬂen nicht ﬂg‘uch. Dies hitte den GBDB der
Entwicklung engehalten, wenn men die einfache und leicht
anzuwendsnde Dehnungsmessmethode nicht gefunden hitte.
Die Priifung von mschanischsen Formiinderungen von Maschi-
nenteilen, die an fast unsugingliche Stellen montiert
sind, ist in der Industrie ein hiufig vorkommendes
Problem. Diese: Arbeit konnte wihrend des Betriebes i:
allgemeinen nicht, sondern nur nash Demontage des Be-
standteiles erfolgen, wodurch jedoch die Betriebsbe-
dingungen nicht mehr fortbestanden sind. Aush hier wur-
de durch die neuve Dehnungsmessmethode Abhilfe geschuf-
fen,

Uiese Methode beruit auf der Widerstandsknderuns. Dic
itrch Wirne verurssichte lebniungsanderung bzw. die mit
inp verbundene Widarotand sivderuns von Dréhten war

L5E /2771
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s¢hon seit lBngerer Zeit beks:rij clend, %ot .o

dle aut Binwiprkung von mechanioc.en Ei: %3 i gen nutte
tenden Widerstandshnderunger. Ve 1o gia W :
rungen, Dehnung oder mechanische pannin. :pgenieis o
rorstruktionselomentes wihrend des =etri«h-; zu 1wanh
nen wungcht, so bringt run durch Kledbe »r die Cbenli.
che des Elementes in gut 'aftender Neise einen auy~ *Fi-
Jorstendsdraht angefertigter, in v.oruus kalibrierten
$0g. Mesastreifen an. Die Gesartlenge des sehr 4.nnsu
Widerstandadrahtes dndert sich in Vertiltnis zu den
Forninderungen des untersucnten Gogenstendes. Die Wi-
derstendsnderung des urahtes, die f{ir die Dehnung kenn-
zeichnend ist, lHsst sich mit elnem empfindlichen elek-
tronischen Megsgerit leicht messen.

a SCBRIDGE" Type 2353 dient
ihe.fic Betriebsmessungen und wurde deshalb
Msfulrung konstrulert. Der Apparat stellt
eigentlich eine j??
Rriicke dar, welg

derung wird nach ehtépmhmﬂhr alelm:oniseher Yerstir-
xung und phasenempfindliches’ ﬁzaichrichmms Jdiege dient

zur Wahrnehmumng der Dahnrmwlqhhmg/ an ?g%u,m hoc -em=
pfindlichen Anzeigsinstrument von grossem ”Qﬁimbugan

abgelesen, . _

. v S
Mit der nﬁmsmesabrﬁcke “LENSOBRIDGE™ kiinmnen stati-
sche und dxmlﬁnhe Pormiinderungen weshrgenommen werden.
Die cb/namischﬁ;i Anderungen B R kinnen auch an

Py
v 2

185/2771
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einem Eathodenstrahlossilloskop /Type ORION-EMG 1538/ .
sichtbar gemacht werden. ¥it Hilfe des Photovorsatzes
Type ORION~EM3 1578/1 lassen sich diese Phinomene

- festhalten. Die elektrische Schaltung der Dehnungs-
messbriicke schlieast jegliche Pehler aus, die wihrend
der Messung vorkommen kianen. 2wischen Messstelle bzw.

' Hegastreifen und Messbriloke kinnen infolge des Kabels
oder der Moatageungleichrissigheiten kapesitive Asym~
metrien auftrstens solche Pehler wiirden die Brxpfind-
lichkeit des spparates um ca. 30% herabasetzen. Dieser
Fehler lisst sich mit dem in Qie Messbriloke eingedau~
ten Phasensusgleighsr such daun leicht ausgleichen,
wenn kein Oszilloskup sur Verfigung steht.
Bit dem Wihlschalter der Dehnungamessbricke kson man
dle Art des Fhasenmuagleichs, die Ealibration der
Hespdbricks sowle dle gewiinsohte statische odsr dyna~
mische Messmsthode einstoellen.

MLt den "Batterisachalter” der Detmungsmessbdriicks ¢
wird das Gerit sine oder ausgeschaltet und ausserdenm

dio Spanmung der Heis- und Anodendbatterien mit Hilfe

des eingebauten Anselgeinstrumentes kontrollisrt.

Der Dehnungamssastreifen /Type ORIOR-EMG 2359/ ist der

Widerstadsdyad® selbat, der auf eine elektrisch iso-
lierande Pepiargrundlege geklebt ist; die Wioklung
erfelgt in verachiedensn geometrischen Piguren mit be-
-sonderen Methoden. Wie eififach auch ein solcher Mess-
streifsn eracheint, susal er im wesentlichen nur aus
direl Bestandteilen: Widerstandsdraht, Papier und Kle-

~ bemittel beateht, so heikel ist der Haratellungspro-
zoss mit hinreichenfeyr Genauigksit,

7%
e

3

185/2770
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Man verwendet zur Del:' . usmessdrickse im allgemeinen
zwel Messatreifen, uni zwar sinen Mess- und einean
Kompensationsstreifen, um die -lurch Temperaturéinde-
runger. und sonstige, die Messung beeinflussende Fak-
toran verursachten Dehnunger zu eliminieren. Der Kom-
pensationsstreifen 18t an eine Stelle zu befestigen
bzw. sufzuklebsn, deren Temperatur mit jener des Kess-
streifaens identisch ist, dle jedoch keiner PormEnde-
rung unterworfen ist. Die gwei Measstreifen sind in
die swol benachbarten Zweige der Hesabriicke geschal-
tet und da sie sich auf Rinwirkung der Temperatur in
gleichem Masse Bndera, iat der temperaturbedingte Feb-
ler eliminiert.

Die Schaltung der Dehmmpgeweasbricke ermiglicht such
die gleichzeitige Anwendung von vies Dehnungsmeas~
streifen, wodurch nicht nur bescndare Aufgoben, wie
z.B. Morsionspessungen gelost warden kinnen, sondern
auch die Empfindlichkeit dea Apparates im Vergleich
zur bekannten Messung mit zwel Messstreifen auf das
Vierfache erk.ht wird.

Die infoige der wechanischer Forminderung entsteherle
Widerstardsinderung der Mesaatreifen hingt vom Jtolf
des sufgewickelten Widerstandsdrahtes und von der Art
der Wicklung ab. DJieser Empfindlichkeitsfaktor /e/ der
Messstreifen wirc vom Herstellerwerk angegeben. Je
hSher der Faktor /g/ ist, um so empfindlicher ist der
Messstreifen. Sein Vert varilert gelbatverstindlich

je nach Fabrikat und Type, betréigt aber inm allgemeinen
1,8 bie 3. Diesor Wert kann an der Dehnungsmessbriicke
im voraus eingestelit werden.

hY

185/2771




iie wverschliedenen Mesem..gliclikeliten und -methoden
erfordern die Anwendung verschisdener Dehnungsmess-
streifen. Uie Dehnungsmessbrucke "TENSUBRIDGE" kacnu
ohne Umschaltuug mit Dehnungsmessstreifen von 100
bis COC Chn Widerstand verwendet werden.

VORTRIIE

¥5glichkelt sweierlel Hesssmethodsn /statiseh und dy-
ranisch/ mit demselben Apperat

Anwendungsmglichkeit von vier MWan bei vier-
facher Empfindlichkeit ;

Trdgerfrequensppelsung der Kess

der Gleichsparnungs-Bri

abnahme beoselitigt iat

Welter Dehnmgmssbemieh

Binfacts Bedieding: - >

Tragbere Ausithrung sugh; YU ﬁma 2

Die grissten Vortedls S&d-Neyswdthods sind afwsm

geringe Tridghelt der msngwﬁ.ﬁ,‘ Vexrwendung

bei wiederholten Messunged YHEX«iéftigiiden Schute

auch im Freien/ wund ihp ﬂ%%?ﬁ!ﬁﬁ&ﬁﬁﬁ, g‘k@edriger

Preis. £

TECHNISCEE ANGABEN e KA

Kessbereich : :aud 5 0,28 @esiﬁé;.be .
Dehnung

Bmpfindlichkeit - - 2 . 1077 gpezifische
Lennrung, die bei g
einen Zeligerausschlag

bis zur Skalenmitte ver-
ursacht

18572771
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Genauigkelt wT2L,5

Yessbare Freguenz bed Yyna—

mischen Messunden max., 400 Hez

Expfindlichxeitsfakior /g/ 1,8 bis 3, kontinuier-
ich repelbdbar
FPrejuen:z des eingebauten

Cszillators
Widerstand der verwandbaren

Mesastreifen
cahl der verweadboren

Hessatreifen e s &
Ausgengswiderstand fur den

Kathodenstrahlostillogkon 1500 Ohm
Jenauligkeitsklaase des .

Instruments 1,5
Anzeligeinatrunant S8chwingspulinstrunent
Elektronenrihrem - 138, 2 x 133
Batterien o

2/ 1 x 1,57 /Pype L B/
o) 2 x45V /Type 30 B/

2
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Das GM - Z&blrohr Type G-1 diemt pur Messung der [us-
mastrahlung, der harten Rontgenstrahlung sowie der linr-
ten Retastrahlung. Die geometrisches, chealschun ur?
eloktrischen Daten des ZEhlrohres simd 80 aufeinauler
atgestimat, dase die hinsichtlich Aalawfepannuny, il
tesulinge und -steigung, Tespersturabhlingigkeit ..l
Lebensdausr bestehenden, teilweiss kontréren Ferl-rur-
gen mit optizalen Eomproniss erfallt sind. Das %ﬂa‘cl—
rohr Typs G-1 und der Strablungsmeaser Type 1862 air’
in ihren technischen Angsben sufeinander abgestjast.
bosghxedbung

Der ans Glas my 2igts, syliniriechs Ballon des
fablrohres is% 3 A1030graph ¢4 Gdersogen.

Dieses ale Eath iy Bhareng pegeciiber stebt

ﬂﬂf bm SirRtEa
des Glaabalionpmes

Platesusteigung 6%/100_V oder weniger
Labonsdsusr T. 107 1ep. oder mehr

infldsungsveratgen oa. 120 psec
745/2642 _2.

~ ; e e e ’
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Bi{fektive Linge

Rffekiiver Durchmasgar

‘Wandstlirke

'VMachanische Abmessungen

' Ballon-Gesamtlinge
Ballon-Durchyeaser

‘¥inimale Betriebatemperatur

LU SR .

aSSId in
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Das GM¥ - <sblrohr Tyve G-11 dient zur Faouunz dey Gore

pa- unt dintrensivshlung, sovie dor hartern vnd woighen

Retustrahluny /or annn wich Uy Aphastrehlung beow,
guliefert wordec/,

I
TR
3%

3 : P N R R P . e . .

faw xib oacmes Frolionsied avpastatiet Zonlrghr hatl si-
1]

waiche Rontgenotrablung aanasiiviert

pen aete vl ssroer Guwe her,estell ton Dallon, der die

sontrelle cev neshmmiachen Uriersehrilivit und dor Reir.
heit jederze:t guiliast. Die Later dar Ceozeirie ued der
sasfullu, s:srern innerhalt der yeyvuoncn Xhpliehkei-
ter optimale Figecactaften.

Beachreibung

Die Kathode ist aus Kupfer, die Apcde aus ¥olfrs
Fepster 1st aus Glimmer: aum Kleben uvrd Dichien

Bpoxi-Kunsthars verwendet. Die Gasfullung ist e

13schend. Die Normalfillung sichert die glaichzi
Bupfindlichkeit des Rubres in radialer Jichtung

s ksnn jedoch suf Munsch mit einer Gasfillung g
fert werden, d1e nahesu gleichmissige Bmpfindlic
bietet., Fir die Verlésslichkeit des Rohres biirgt

sorgfltige vakuumtechnische Behandlung.

1250 ¥ oder weniger

300 V oder mehr
T%/100 V oder weniger
5 . 107 1ap. oder mehr
180 pseo oder weniger
08 -

jo nach Wumach iber 5 ng/t
NIzHm

METRIMPER

U0 EPEST

Fi: Feher Gy




P81-01043R00220

785/2644
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Ple staviligsierte Hochspannurngsquelle Type 1841
dient in erster Neihe zum Versoryen ven fonisa-
tionskommern, GM - Zahlrohre, lektroavervielfa-
cher, Iroportionalziinler, kann jeddcn auch Ry
andere Aufgaben eingesetzt werden, wo einwand-
frel gefilterte Gleichspannung von hoher ctabili-
tit erforderlich ist. Das Gerdt liefert eine in-
nerhaldb weiter Grenszen /von 300 bis 3000 V/ re-
gulbare Gleichspamnung. Die Ausgangsspannung ist
von den Schwankungen der Netzspanuung weitgehend

ulmhhﬁngisn

BESCHREIBUNG o

o

Nach Aufwirtstransformieren der ﬂiiga@pannung lie-
fert eine Gleichrichterrdhre ein¢ éntsprechend
hohe Gleichspannung, welche mit Hilfe siner be-
sonderen elektronischen Schaltung stabilisiert
vird. Die Wechselstromkomponente der Ausgangsspan-
nung ist vernachlissigbar nledrig. Die Ausgangs-
spannung ist mit Hilfe je eines Grob- und Peinreg-
lers zwischen 300 und 3000 v kontinuierlich ein-
stellbar: ein eingebautes lastrument gzeligt den
Spannungswert an. Dieser weiter Spannungsbereich
ist zun Inbetriebhalten sozusagen aller Typen von
nukleBren Detektoren, sowie fiir viele andere Zwek-
- ke vollkommen ausreichend.

785/2644




SCHS ANGASEN
AUSEUD KA SPan NG B SOV Kontinuier—
: fron, AR iaAtrunent
s lennar
astharkelit Tak. U, DA
abirlicit der “och- = e
spamnuny bel einer
Netzspannungsanderunw
von +5 - =158
Brumaspas. ..ing ‘max, . v be. ICV
Sedienungsorgane a/ ““~lias POWER" zum Zine
' schalten des Gerites
b/ «IGH VOLTAGEY zum
Binschalten der Hoch-
spannung
¢/ "H.V. ADJUST. COARSE"
Potentiometer fir Grob-
einstellung dexr Aus-
gangsspannung
&/ "B.V. %m. PINE"
Potentiometer fiir Feine
regelung der Ausgsngs-

b -

Stromversorgung




9

1043R002200120001

RDP81-01043R002200120001-9

.
0]
RO
a
R.
g <
N
hu
S~
N~
o
~
[s2]
~
o
[aV}
[0)]
I
©
o
[0]
4
o
O
o
©
(0]
>
(o]
—
[eX
[e]
A.
>
of
(o]
O
©
DB
N
- R
=
©
[0
.
©
a
c
of
o
r-“A
(72}
A
B
O
B O
e

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/15 : CIA




Der tragbare Strahlungsmesser Type 1865 dlent zur
Hossung von redioaki!iven Btrahlungen kleiner und
nittlorer Intenmitlt. Infolge der geringen Abmessun-
gon und des kleinen Gewichtes, fermer der Batterie-’
snafihrung Xann das Gerdit unter sehr verschledeusr-
tigen VerhBEltnisssn in Betried gehalten werden. XA
lassen sich mit denm Strnhlungnmeaaer ferner Kontrol-
len des Strahlenschutzes sowie Messungen der Tole-
‘ransdosis in industriellen und Hrztlichen Institutern,
sowie in Leboratorisn vornehmen, wo mit radioaktiven
Isotopsn und mit Bintgenstrablen gearbeltet wird.

Beschreibung
Zur Kessung der ridiocaktiven Strahlung dient in die-

sem Gordt eluo Ionigationakammer mit Luftfillung, de-
ren Spsisespannung elnem im Ger8t untergebrachten,

kleinen Trockenslement entnommen wird. Die Ionisa-
tionskaumer 1st eo susgefiihrt, dass das Gerét ausser
einen weiten Energisbereich der Gamms- wnd Réntgen-
strahlen - durch das Bndfenster der Kammer - asuch nur
Nessung von Bsta-,sowie von harter Alphestisilung zo-
eignet ist. Die Ionisationskammer ist auswechselbax,
80 dass der Messbereich nftigenfalls auch durch An-
wenllung einer EKammer abweichender Abmessungen erwei-
tert worden kann. Zur Messung des Btromes der Ionisa-
tionskammer dient ein eingebautes Bohrenelektrometar,
sn welches sich des in mr/St. kalibrierte inzeigeins-
trument anschliesst. Der besounders niedrige Gitter-
strom des Elektrometers, sowie die geringe Nullpunit-
wanderung sichern das tadelloae Punktionieren das Ge-
rites. Mit Ricksicht auf den geringen Verbrauch des
Eloktrometers reichen die zup Bpelsung dienenden Sle-
mente, die ebenfalls im Gerit selbst untergebracht

"8ind, fir lange Zeit aus /Je ein Goliath-Heigzelement
und 4,5 V Taschanlampenelement/.

785/2646 -2

e . "A
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Dapn Finschulten des Gordtes sowle dus Umsckalten des
Mepgberaiches arfolgen -1lL cinm eluelgun Schalbez.
Dia zur hulleinstellung und . plindlichkelteresclung
dicnonden Prshkadple nind oo ¢ cenchliiesashuren Xap -
non voranhon, Dan el Poh 0 ginea s ilhratdone-

nriparat ausgestattet, as. o Leok o ubbwren Deol:

.

smmer untergebracht ixu. .« ~ iL-atlon .o

.

cr X
urch umgekehxrtes Auflegen de.s Kapunr.: uckels,

lachnische Angaben
- Messtersich G, 100, B s 0 L, ud

dar Erdaus icht . %o 7gen

keasgenauigkeit innsrihald 178 fn «im.ichen
Bereichon, aus . - . ol
auxsehlag be-o, .

Nullpunktwanderung necs Vaplauf von oo b
nach dem BRI o™
nachlBgsigr. -

Lebensdauver der
Batterien 100 St. in xomi.ni. ..
Betrieb

Energleabhiingi gknit innerhald 2% 2 ~pll - .arp
Gaumma- oder RONTgaL S wies
: lung wvon 50 a¥y ~ 2.5 &0
Abmessungen 12 ¥ 31,5 x 3 am
Gewlicht 1,84 kg
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Dédas&ﬁeduwPa

Apxandung ) i
Das Impulozihlperat Type 1871 /"Utilat; Scaler / wircy
Mo IR

1n erster neihe fur radiclogiathe Untarsucnunyen ernlesr-

fen. Die roluste Fonstrustion scwie die einfeahe Fodior

e
barkeit des Gerites gestatten seine \na:ndun, sre-rn
wissengchatftliche, als a.ch fur letric. v-oniun oo "el

Vervendun; sntsprechenier Jubehlrtaile = n e aut <

?l
Ve
oy

fur raliclosiache anch fur Jait- v treannmecss

ugw, verwende! warilen,

1]

Y
Das GQer:t
ret, die duoreh Teis
radicaktiver !
daber =it de- &
tat oder Fultwer'uea!
Identifikat.z: fer [..tcien. essel uaw,
sung vom kursen r4. «.rto-iten und i2 alijemer::r.
kursgeitiger ‘'t :iui. e e - zar Jtejgeviy,; der Vess-
goenaulgkedt uni fwr tenn el ledienbarseit - eine
Schaltuhr "Tizer . oo Licrsern werdei, Mi* ihrar
Bilfe lisat ssot. 1o cwocscite Vessreitiager ,eoras und

roproduziertar einuta..er.
b/’ " ‘_..'r"ha...
Das Izpulsz.higer.i costatiet, =it .:ille einer gue:;ue-
ten Fhotozei.e vil ~irer _ixhtjue..e, das 1t der Indu-
strie vieie:orts wrisrieriicre rasche Jtuckehhlen. ©
zahlrenser oie: b . . Lovon Licktimpulises, Darute:
- n;igxdblnen zum ".anien vorn

reh-

Cooen yeelenet.

3 vy oay PO T . JPRN . . N ~

e einer epts slen Seraitubr gann dis Yre-
QUERD VoL Lwjuli o 2reTeliren cler Tenlrequenzoonoratoren
et hade des oo R YL U - P00 Imp./Ses. “bow, LS

T8%/7€47
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kalilrier! verdsa. Besondsrs sveckefisalg ist dio Ver-
woriing dea Jerfites Dol dar Kalidration von Bisdarfre-

1uer.2- seperatoren,

¥ Lallassgung
¥it d1lfe oines entspreckend stadilen Gensretors van
2> imp./3ek. Frequens kizoen Zeitssssungsn im Bereich
v:8 Ly Bie OO Sek. mit eimss Hessfehler vor 2,
. 277 .- -ngefubrt werdsn, infang und Ende der su se»-
sender . -.viauer werden in dieses Falle durch dsa infang
ind dar Zode der an 8io Blugangsbuchsen “TIMER" des Go-

rites a, ¢.egten olektrischen Spanmungsispulse destisst.

basobxellniog
Damit die ¥Yossungsp beguss vorzusshwsn sind, enthilt
fas Sernt statliche far die sa hBufigsten vorkoasenmden
Nessariter nStigen Binheiten. ¥FSr basondere Verwendungoe-
gtwacss & anen an enisprechsnd vorgesshens inschifiase
sencikoztaprochends Zabebirteile geschaltet werdea.
“an Terst besteht sus folgenden Binkeiten:

.. :cchspansungs-Speisseinbeit fUr das G - Rohr

11. lspulsteilsr und ~gihler
111, Speiscesnhsit f0r §. und II,

1, Tue fur das GM - Botwr erforderliche Betrichasspenmung
vird 14r. einer stabilisterten Spannungaquells golisfert.
g:r eiocztronischer Stabilisator sorgt dafdr, dass die
Sensn sungen dor Hetsspanmung die Spaanung des CH - Bob~-
ron hochatess bis su 0,5 besinflussen. Die Spasmung
{1792 sich it je einsa Grod- uad Peinregler swischen

Y . und 2000 ¥ kontimaierlich rogelo und mit eines In-
str.poct kontrollisren, Der dr=ch das GerHit gebotene
Spannungsbereich ist oo gousblt, dass siatliche allgs-
asin gotrituchlichben G - Robre /amit Halogenfollung, =it
friferoter usw./ 10 Betrisd gehalten werden kimnen.

e, 2 47 -3-
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vemeltT s

I1. Der lapulsteiler und -zhhler beateht aus einen Ve
silirker sowie aus sochs elektronischep Zitelor-?ailarsr.
stufen /“Scalers of two"/, so dass oine 64er Tei

ersielt wird. Naok doc Teilsrotufer befindet sich eig
aechanischor Zihler. Die im Laufo einer Feasung durch
das Gertit gesihlten lapulse erhilt man, inden man den

aa mechanischen ZEhler abgelesencn Bert mit 64 myults.
plistert und die bei den brenmendsn Interpolstions.
nischen Teileratufen werden nach dap Een;nzz :::kg:: :
fe einss Druckknopfea in die insgangsatellung gedracht

infang und Bnde des 2Mblvorganges werden

"STAET - SN0P Schalter gesteuert e
tigt ein Tor, das fhar den mit

Anschluss dss Gexdites sis

dient fUr das GM - Bohy,
¥ass der Péilumg
Mlbmgsvm&m

Bngngsenpfindlichkett 900 gy
Hﬂcg:pmimmgt :
Igasinteney ggn *':‘;:s-nr ale £ o587
Anschliisse - %‘;ﬂm‘g %fﬁgahm
dnschlugs fiee Sehaltuhr

. Var Y
i iy

o/
74
4.

785/2647 -
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Bedlenungsorgane A ‘l
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Ins\runegt ab
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Strocauf nahme ca. 0,7 A0 2207 %O W
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ANWENDUNG

us uverft Type 187 12T ein far rAtraktivae ©ovooo
suchungen eatworfener, hochpriziser und vieiselti-
ger Impuls-Eittelwertmssser /“Counting-Eate Hoter”™ .
Dor eingebsute Hivesusnseiger macbt das Gerat zu:
Varnung bel eineam vorgewdhlten radioakt:ve-
lungeniveau geeignet. Loemzufolge ist das .ol
Abnwenduag voa redioaktivea Isptopem, auch ur

rung saderer industrioeller Schutseinrichtungen .
Autematen versendber.

a&m m@-m Innmz @t gronser 8kals in
vahrseheinliche Nescfehlor konm m Azdeorung der
Zeitkonstanto des Instrumsates singsetellt werder.
Daen Geridit xann sush eia Registrisrmschanismus an-
geschaltet werder. Venn 68 einen gesnugend kieirer
Zeitkonstant hat, kapn man @it seinmer Hilfe Labo-
retoriveamossungen kurger Haldbwertseiten von radio-
aktiven Isotopea durchfihren, oder an eines be-

stimepten Ort das Strahlunganivesu fortlautend re-
gletrieren,

b/ Stranjungpechuty

Der eingebautes Nivegusnzeiger gestattet dle Ver-
wendung des Gerbtea fir Strahlungsschutzswecks.
¥Wird sin - innarhald der Hessgrenzen des Gerbtes

TRE S il




i ecifie inPart :

peliebig oinstellberer - Strahlungspegel iuberschrit-
ten, 8d gibt der Niveauanzeiger ein akustisches
Signal und unterbricht am "BHRAKER CONTACT"™ - An-
schbluse einen beliedbigen Btromkreis. Auf dlese Wel-~
po kinnen die eventuell erforderlichen Sicherheits—
sinrichtungen geateuert werden.

¢/ Industpieller Unfallschuts

Das Gerdt ksnn mittels radicaktiver Isotopen such
fur den industriellsn Unfsllschuts eingesetst wer-
den. Am gatihydetsn Ort ,s.B. grosse Presse, Hoch-
spannungsenlsgs/ bringt sen ein GE-ZEhlrobx en.
Dor Werktatipgs trlgt elnen mit einem entsprechen-
den radioaktiven Prpsrat verschensn Ring. Die Ak-
~tivitit des Priparates 1s% so gering, dass die Ges-
sundhett Gen irbeiters nicht geflhrdet wird, gleich-
seitig aber nlwpt das GN-ZEhirohr sofort wahr,venn
die Hend des Ardbeitars in dio HEhe der Gefghrzone
gelangt. Die Gefahrquelle kann in soleben Fillen
von Niveauanselgsr oliminiert worden /s.B. die
Fregse wird verriegelt, die Hochspannungsenlage
avsgeschaltet/.

BESCHREIBUNG

' Das Gerit ksun mit einem Gi¥-ZEhler oder bei Ver-
wendung eines hisgu gosigneten Vorverstirkers nit
einem SzintillationsgzBhler verwendet werden. Die
o diessm Zweck erforderliche Betriabanpannnna ’
wird ans einer s%abilisierten Spanaungsquelle ge-
wonnen. £8 ist denk rfivre nioktronischen Stabili-
sata~ . e’ cpercertial in Ce HetzsrannungBecis !

01043R002200120001-9
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kungen hochstens eine :nderung von 0,5% in der
Hochspacnung hervorrufen. Der Hochspannungsowert
kann mit je sinem Grob- und Feinregler zwischea
300 wd 2000 V kontinuierlich eingestellt werden:
die Ausgengsapannung ist sn elinem Ingtruzent ab--
sulesen. Dieser Spennungsbereich umfasst die ™e-
triebaspannung der ublichen GM-Zihlrohre /eit He-
logenfillung, mit Epdfenster usw./, sowle der zia-
. tillationsszdhler.

Der Endaussohlag des lnatruments lisst sich mit
dem Stufenschalter "COUNTIRG RATE" auf 100, 300,
1000, 3000, 10.000 und 30,000 I=mp./Min. einstellen.
Die Zeitkonstante kemn in 4 Stufen geregelt werden:
auf 0,05, 2, 10 und 50 Sekunden. Das Gerét kann
nach Betltigung des "OPERATE~-CALIBRATION™ Schal-
ters, in entaprechender Stellung des 3tufemschal-
ters "COUNTING RATE", durch Schraubengiechereinstel-
lung auf 3000 Imp./Min. /Hetzfrequensz/ kalibriert
werden,

Um den gemessenan Strahlungspegel kontinuwlerlich
registrieren 2u kjonen, kann ein Registriermecha-
nismus angesachalitst werden.

TECHNISCHE ANGABEN

. Messbarelche 100, 300, 1000, 3000,

_ 10,000 und .00 Imp/Mixn.

Zeitkonstsnte 0,5, 2, 10, 50 Sak.
Genauigkeit . -7 3

Kalibrierung Netzfrequenz

785/2648 -4 -
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